
基本編 

はじめてお使いのときは必ずお読みください。 

電源を入れる、撮影する、再生するなど、はじめてこのカメラをお使いの方 
でも一通り操作できるよラになります。 


応用編 

目的に応じて必要なときにお読みくだまい。 

いろいろな撮影機能や再生機能の他、カメラのカスタマイズ、プリントの方 
法、パソコンを利用する方法など、このカメラのすべての機能が記載されて 
います。 


リチャージャブルバッテリーは、使用する前に充電する必要があります。ご購 
入時のバッテリーは、充電されていません。 







お客様登録のお願い 


この度は、リコー製品をお買い求めいただきありがとうございます。 
リコーは、ご購入商品に関する適切なサポートやサービスを提供 
するために、お客様登録をお願いしております。 


お客様登録は、下記の弊社 Web サイトからお願い致します。 

http://www.ricoh.co.jp/dc/regist/ 


なお、ご登録いただいた方には、 E メール（ファームウエア等のサ 
ポート情報掲載）の配信を行っております。 




この使用説明書には、本製品を使って撮影や再生機能を利用する方法や使用 

上のを意について記載してあります。 

本製品の機能を十分にごま用いただくため、ご使用の前に、本書を最後まで 
お読みください。本書が必要になったとき、すぐに利用できるよう、お読み 
になった後は、必ず保管してください。 

株式会社リコー 

安全上のごを意について安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「安 
全上のごを意」をお読みください。 

テスト撮影について 必ず事前にテスト撮影をして正常に記録されていることを 

確認してください。 

著作権について 著作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽等の著作物は、 

個人的または家庭内およびこれに準ずる限られた範囲内で 
使用する L 乂外、著作者に無断で複写、改変等することは禁じ 
られています。 

ご使用に際して 巧 一、 本製品などの不具合により記録や再生されなかった場 

合、記録内容の補償については、ご容赦ください。 

保証書について 本製品は国内仕様です。保証書は日本国内において有効で 

す。外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフ 
夕ーサービスおよびその費用については、ご容赦ください。 

電波障害について 他のエしクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互い 

に悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテしビやラ 
ジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合 
は、次のようにしてください。 

-テしビやラジオなどからできるだけ離す 
-テしビやラジオなどのアンテナの向きを変える 
-コンセントを別にする 
<電波障害自を規制について> 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 
(VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装 
置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この 
装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に 
従って正しい取り扱いをしてください。 

本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

© 2009 RICOH CO ., LTD . 

本書の内容に関しては将来予告なく変更することがあります。 

本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きの 

ことがありましたら、巻末をご覧の上ご連絡ください。 

Microsoft 、 MS 、 Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 

における登録商標です。 

Macintosh、Power Macintosh、Mac OS は米国およびその他の国で登録されている Apple Inc . の商標 

です。 

Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステ厶ズ社）の商標でず。 

会社名、および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 




安全上のご注意 


I 外傷、変形の著しいバッテリーは使用しないでください。 


本機を安全にお使いいただくためにが下の内容をお守りくださし、。 

A 危険 


を巧の例 - 


表示について - 

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなた 
や他の人々への危害や財産への損善をモ然に防止するために、いろいろな表 
示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 



A f ■ が • この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を 
負ラ可能性が差し迫って発生する可能性がある内容を示しています。 

A が生この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 
^胃口 負う可能性が想定される内容を示しています。 

へ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 

注意 が想定される内容および物的厦害のみの発生が想定される内容を示して 
います。 
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使用説明書の構成について 


CX 1 には、次の2種類の使用説明書が付属しています。 



■ 

acKsrtt&ac———■ 。 


『使用説明書（カメラ編)』（本書） 

カメラの使いかたや機能を説明しています。また、付属ソフ 
トウェアをパソコンに入れる（インストール）方法について 
も説明しています。 

※英語版の『使用説明書（カメラ編）』は、 PDF ファイルと 
して、付属の CD - ROM に収録されています。 


『使用説明書（ソフトウェア編)』 （ PDF ファイル） 

『使用説明書（ソフトウェア編)』は、付属 CD - ROM 内のが下 
のフォルダに収録されています。 

カメラの画像をパソコンに取り込む方法について説明してい 
ます。 

曰 0 RICOH (D：) 

英語版の『使用説明書（カメラ編)』曰台 11 

( PDF フアイル） - 1 む Chinese-Traditional 

各言語の『使用説明書（ソフトウて 資严!吁 M , 

ア編)』力 《 、該当する言語名のフォ 1 — g 
ルダに賴されてぃます。 g 就 n 

使用説明書を八ードディスクにコ 白 Italian 

ピーするには、それぞれのフオル - む 1 Japanese 

ダから PDF ファイルを八ードディ り Korean 

スクに〕ピーしてください。 り Spanish 


本機には、パソコン内の画像を表示したり、編集したりできるソフトウェア 
Irodio Photo & Video Studio が付属しています 。 Irodio Photo & Video 
Studio の使いかたについては 、 Irodio Photo & Video Studio のヘルプを参照 
してください。 

Irodio Photo & Video Studio についてのご質問.ご相談は、下記ユーザー 
サポートセンターまでお問い合わせください。 

株式会社ピクセラユーザーサポートセンター 
TEL : 06-6633-3900 
FAX : 06-6633-2992 
干 556-0011 

大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 パークスタワー 25 F 
受付時間：月曜日〜日曜日 
10 : 00-17 : 00 

(年末年始、祝祭日、株式会社ピクセラ指定休日は除く） 

またが下のページで 、 Irodio Photo & Video Studio の最新情報が閲覧できます。 
http :// www . pixela . co . Jp / oem / irodio / j / iroaio _ digitalphoto _ videostudio / 


4 
















このカメラでできること 


X 本書内のイラストは、実物とは異なる場合があります。また、画面の一 
部を拡大して記載しています。 

7.1 倍高倍率ワイドズームレンズを搭載 

薄型コンパクトボディに、28〜200 mm 相 
当 （*) の広い撮影領域をカバーする光学 
7.1 倍ワイドズームレンズを搭載。室内か 
ら風景まで、さまざまな撮影シーンに対応 
できます。 

(*) 35 mm 判カメラ換算値です。 


手ブレ補正機能で、手ブレを抑えたまむ撮 
影 ( P . ne ) 

手ブレ補正機能を装備。室内や夜景などの 
手ブレしやすい場面でも、手ブレを抑えた 
撮影ができます。 


1 cm マクロが応 （ P .40) 

望遠時 25 cm 、 広角時 20 cm 巧応近接フ 
ラッシュ ( P .42) 

被写体に広角端 1 cm 、 望遠端 25 cm (レン 
ズ先端より）まで近づいて撮影可能な接写 
機能を搭載。 

フラッシュは広角端 20 cm 、 望遠端 25 cm 
の近さまで対応。光の足りない条件でもよ 
りきれいに撮影ができます。 

ダイナミックレンジダブルシヨット機能 
を搭載 （ P .82) 

カメラが記録可能な輝度の範囲（ダイナ 
ミックレンジ）を拡大して撮影します。明 
暗差の大きい被写体の白とび、黒つぶれを 
輕減した画像を記録できます。 
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マルチパターン • オートホワイトバランス 

( P .120) 

日向と日陰、またはフラッシュの光が当 
たっている個所と当たっていない個所が混 
在する状況で撮影する場合は、ホワイトパ' 
ランスを[マルチパターン AUTO ] に設定 
します。[マルチパターン AUTO ] を使用す 
ると、見た目の印象に近い色調で撮影する 
ことができます。 

7箇所の合焦ポイン h を連続撮影 ( P .100) 

マルチターゲット AF では、カメラが複数の 
ピント位置を自動検出し、それぞれの位置 
にピントを合わせた写真を連続撮影しま 
す。特に望遠撮影時やマク□モード時など 
に有効です。 


多彩な連导機能 （ P .85) 

1秒間で4枚の連写に加え、シャッターボタ 
ンを離す直前の約1秒間で30枚連続撮影 
する、 M 連写プラスを搭載。さらに、1秒 
間で120枚の超高速連写も選べます。動き 
のある被写体の決定的瞬間を捉えます。 


画像の水平出しを補助する電子水準器機能 
搭載化 57) 

風景や建物の撮影時など、水平のとれた画 
像を撮影したい場合に便利な電子水準器機 
能を搭載。画像モニターに表示される水平 
インジケーターと水準器音で、画像の水平 
状態を確認することができます。 

特定の画像をすぐに表示できる画像クリッ 
プ機能化 134) 

旅先でメモとして撮影した電車の時刻表や 
地図など、すぐに呼び出したいファイルを 
画像クリップ機能で登録しておくと 、 Fn 
(フアンクシヨン）ボタンですぐに表示する 
ことができます。 
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巧む者にもまむなイージー撮影モード 
( P .37) 

「画質•サイズ」など、必要最低限の設定の 
み可能なイージーモードを搭載。近距離の被 
写体を撮影する場合は、自動的にマク□モー 
ドに切り替わるなど、 初瓜者の方でも安必し 
て使用できる撮影モードです。 

高精細画像 モニター 

3.0 型/92万ドツ ト VGA 画像 モニターの 搭 
載により、ディテールまで鮮明な表示を実現 
しました。高精細液晶 モニター ならではの 
81枚一覧表示では、大量の画像の中から、目 
指す1コマをすばやく探すことができます。 

簡単に自分巧みの撮影ができるマイセツ 
ティングモード搭載 （ P .81) 

オリジナルの設定を2種類登録することがで 
きます。モードダイヤルを MY 1/ MY 2 に合わ 
せると、登録したオリジナルの設定で撮影す 
ることができます。 



がきな場所に AF 、 AE をロックできる AF / 
AE ターゲッ h 移動機能 （ P .64) 

撮影時にカメラを動かすことなく、 AF、AE 
のターゲットをボタン操作だけで移動し、 
ロックすることができます。 


撮影後の画像をカメラで簡単補正 
( P .139、 141、 144) 

撮影した静止画の一部分を切り取ったり（卜 
リミング)、明度の自動調整（レベル補正）や 
色合いの調整（ホワイトバランス補正）をす 
ることができます。補正後の画像は新たな 
ファイルとして記録されます。 
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パッケージを確認ずる 


パッケージを開けて同栖品を確認しましよう。 
※同捆品の形状は、実際とは異なる場合があります。 


CX 1 

本製品のシリアル香号は、本体底 
面に記載されています。 



リチヤージャブルバッテリー 



八’ツテリーチヤージャー 



USB ケーブル （mini B タイプ) 

カメラをパソコンやダイレクトプ 
リント対応プリンターと接続する 
ときに使用します。 



AV ケーブル 

テレビで画像を見るときに使用し 
ます。 



はじめてお使いのときは必ずお読みくださ い 
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使用説明書（カゾラ編） 



(本書） 


ろ 


CD-ROM 陪 P .197) 

ソフトウェアと『使用説明書（ソ 
フトウてア編）』などが含まれてい 
ます。 

Macintosh では、 CD - ROM に含ま 
れているソフトウェアを使用する 
ことはできませんが、『使用説明書 
(ソフトウてア編）』を表示するこ 
とは可能です（パソコンに 
Acrobat がインストールされてい 
る場合のみ）。 


I 欄端。 画! 

\ DC Software ff 

Operation Manual ^ 


メモ - 

八ンドストラツプのつけかた 

ストラップの先端をカメラのストラップ取り付け部に通して取り付 
けます。 



はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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別売 0 品について 


別売り品についての最新情報は、弊社ホームページ 
( http :// www . ricoh . co . jp / dc /) をご覧く ださい。 


AC アダプター （ AC -4 g ) 

家庭用コンセントからカメラへ電 
源を供給するときに使用します。 
長時間の再生、パソコンへの画像 
の転送時などにご利用ください。 


ソフトケース （ SC -90) 

本カメラのカメラケースです。 



ネックストラップ （ ST -2) 

「 R に 0 H 」 の□ゴ刺織入りの2点吊 
ネックストラップです。 



リチージブル八ツテリー 
( DB -70) 

本カメラで使用できる充電池で 
す。 



八ッテリーチャージャ ー( BJ -7) 

リチャージャブルバッテリー 
( DB -70) を充電するための充電器 
です。 



ケーブルスイッチに A -1) 

カメラの USB 端子に接続して、 
シャ ッター操作を行います。 





6ゾモ 

ネックス h ラップのつけかた 

ネックストラップの先端を結合部より外し、図のように取り付けます。 




はじめてお使いのときは必ずお読みください 









カメラの各部の名顿 



名称 

参照先 

1 

モードダイヤル 

P .19、35、37、 74、81、 
82、85、90 

2 

シャッターボタン 

P .33 

3 

POWER (電源）ボタン 

P .30 

4 

マイク 

P .90 

己 

レンズカバー 

- 

6 

ズームレバーけ](望遠） /[♦] (広角） 

み（拡大表示 ） /H (サムネイル表示） 

P .38、 47、49 

7 

フラッシュ発光部 

P .42 

8 

AF 補助光/セルフタイマーランプ 

P .44、 173 

9 

レンズ 

- 
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名称 

参照先 

1 

画像 モニター 

P .20 

2 

ストラップ取付け部 

P .15 

3 

端子カバー 

P .1 己7、192、206、 
207、210 

4 

スピーカー 

P .126 

己 

USB 端子 

P .192、 206、207.210 

6 

AV 出力端子 

P .157 

7 

A (マクロ） 

P .40 

8 

ADJ ./0 K ボタン( X ) 

P .62 

9 

ち（フラッシュ） 

P .42 

10 

囚（再生）ボタン 

P .4 己 

11 

MENU ボタン 

P .75、 96、133、160 

12 

Fn (フアンクシヨン）ボタン 

P .66 

13 

0 (セルフタイマー）/1(削除）ボタン 

P .5 K 44 

14 

D に P . ボタン 

P .5 日、日7 

15 

電源 （ DC 入力）ケーブルカバー 

P .228 

16 

バッテリー/カードカバー 

P .28、 228 

17 

云脚ネジ巧 

P .222 


( X ) 本文中の 「 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側（または A ち側）に押す」と 
いう説明は、 ADJ ./ OK ボタンを上下左ちの方向に押して傾けることを 
意味します。また、 「 ADJ ./ OK ボタンを押す」という説明は、 ADJ ./ 
0 K ボタンの真中を押し下げることを意味します。 



はじめてお使いのときは必ずお読みください 

















































モードダイヤルの使い方 


静止画撮影や動画撮影などのカメラの操作は、モードダイヤルを 
切り替えてから行います。 

/モードダイヤルを回して、使用ずる機能のマークに合わ 
せる 



モード ダイヤルの マークと 働き 


マーク 

機能 

働き 

参照先 

〇 

才ート撮影モード 

被写体によって、最適な絞り値 
とシャッタースピードをカメラ 
が自動的に決めます。 

P .35 

MY 1、 MY 2 

マイセッテイング 
モード 

[マイセッティング登録]で設定 
した内容で撮影します。 

P .81 

巧 

動画モード 

動画を撮影できます。 

P .90 

SCENE 

シーンモード 

撮影シーンに適した設定を選ぶ 
ことができます。 

P .74 

EASY 

イ_ジー撮影 
モード 

複雑な設定をすることなく、簡 
単な操作で撮影することができ 
ます。設定を変更できる撮影機 
能は限られます。 

P .37 

a 

連写モード 

いろいろな連写撮影ができま 
す。 

P .85 

画 

ダイナミックレン 
ジダブルショット 
モード 

明暗差が大きい場合でも、明る 
い部分から暗い部分まで自然な 
画像を撮影できます。 

P .82 



はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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撮影ずるときの画面 

静止画モード 

21 
22 

23 

24 

25 

26 



M 应の一- 

r 




IF 致浸リ/盤 

- 1——I- 

日溯 |11 離 liB ] 


2 3 4 5 6 78910 



画像 モニターの 表示 


■2345 6789 
•. 1 . 1 . 1.1 . 1 . 1 . 1.1 





はじめてお使いのときは必ずお読みください 


20 


28 29 


31 

















動画モード 


34 35 如 

し I - 1- 


禱扇 / 欄;鹏 

I •ち 

國 謡 

m 

曲 

m 

r 气 

L J 


yOifcMa 巧 

jMfeU お。 

〇] 



名称 

参照先 


名称 

参照先 

1 

フラッシュのモード 

P .42 

17 

日付入れ撮影 

P .118 

2 

フラッシュ調光補正 

P .106 

18 

手ブレ補正 

P .116 

3 

マルチターゲット AF 

P .100 

19 

電ミ也マーク 

P .23 


合焦マーク 


20 

長時間露光 

P .111 

4 

シーンモード/連写 

P .74 

21 

セルフタイマー 

P .44 


モード/+通常撮影 

P .85 

22 

マクロ撮影 

P .40 

5 

撮影モードの種類 

P .19 

23 

最短撮影距離 

P .183 

6 

残り記録枚数 

P .224 

24 

最ル絞り固定 

P .113 

7 

記録先 

P .25 

25 

デジタルズームの倍 

P .39、 

8 

AE □ック 

P .69 


率、オートリサイズ 
バー XA 

P .179 

9 

画質 

P .97 




10 

画像サイズ 

P .97 

26 

ズームバー 

P .38 

11 

フォーカスモード、 

P .99 

27 

インターバル撮影 

P .114 


逆光補正 

P .67 

28 

絞り値 

P .221 

12 

ホワイトバランス 

P .120 

29 

シャッタースピード 

P .117 


モード 


30 

露出補正 

P .119 

13 

測光モード 

P .103 

31 

に0感度 

P .123 

14 

画像設定 

P .104 

32 

水平インジケーター 

P .58 

15 

ブラケット撮影 

P .107、 

33 

手ブレを意マーク 

P .34 



108、 

11 n 

34 

記録時間 

P .224 



1 1 U 、 

109 

35 

残り記録時間 

P .224 




36 

フレームレート 

P .91 

16 

ヒストグラム表示 

P .60 




は 

じ 

め 

て 

お 

使 


し、 

の 

と 

さ 

は 


お 

読 


み 

< 

だ 

さ 


し、 
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な 


メモ - 

-残り記録枚数は、撮影する被写体によってファイル容量が増減する 
ため、実際に撮影できる枚数と異なる場合があります。 

•静止画の撮影可能枚数や動画の記録時間は、記録先（内蔵メモリー 
または SD メモリーカード）の容量や撮影条件、 SD メモリーカード 
のメーカーや種類によって異なることがあります。 

•残り記録枚数が1万枚が上のときは「9999」と表示されます。 


再生ずるときの画面 

静止画モード 


動画モード 


1 23 4 567 8910 




名称 

参照先 


名称 

参照先 

1 

ファイル香号 

- 

10 

画像サイズ 

P .97 

2 

再生ファイル数 

- 

11 

撮影した日付 

P .188 

3 

総ファイル数 

- 

12 

撮影時（記録時）の 
設定 

— 

4 

モードの種類 

- 

己 

画像クリップ〔設定〕 

P .134 

13 

電池 マーク 

P .23 

6 

プ□テクト 

P .148 

14 

記録時間または経過 
時間 

— 

7 

DPOF 

P .153 

8 

再生元 

P .46 

15 

インジケーター 

- 

9 

画質 

P .97 



な 


メモ - 

使用中、操作やカメラの状態に関するメッセージが表示されることが 
あります。 




2009/01/0102: 


N 2048 


100-0273 10/ 


はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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電池の残量表示 

画像 モニターの 右下に、電池の残量を示すマークが表示されます。 
残量がなくなる前に充電してください。 


電池マーク 

説明 

緑色 


電ミ也の残量はまだ十分あります。 

611 


電池の容量が減りはじめました。充電をお勧めします。 


電ミ也の残量がわずかになりました。充電してください。 


AC アダプターをご使用の場合、! D 表示になることがありますが、故 
障ではありません。そのまま引き続きご使用ください。 


はじめてお使いのときは必ずお読みくださ い 
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準備をずる 


電源を入れて撮影できるように準備します。 


な 


メモ - 

•すでに電源をオンにした場合は、電池を着脱する前に、電源がオフ 
になっていることを確認してください。 

• 電源をオフにする方法については、 P.30 をご覧ください。 


電池について 


本カメラでは、専用のリチウムイオン電池「リ 
チャージャブルバッテリー DB-70」 （付属）を使 
用します。バッテリーチャージャーで充電して繰 
り返し使用できるので、経済的です。リチャー 
ジャブルバッテリーは、使用する前に充電する必要があります。ご 
購入時のバッテリーは、充電されていません。 


〇 


撮影可能枚数- - 

撮影可能枚数（電池の持続）の目ま：約300枚 

X [画像モニター節電] (o:^P.178) 力、' [ON ] のとき 
-撮影枚数は CIPA 規格に準拠した測定条件によるものです。 

(温度 23°C、 画像モニターオン、30秒ごとに望遠端と広角端で交互 
に撮影、2回に1回フラッシュ発光、10枚撮影するごとに電源を才 
フ/オンを繰り返し） 

. [画像 モニター 節電]力《 [ OFF] の場合は、約270枚となります。 

-シンク□モニターモードにすると、さらに撮影可能枚数を増やすこ 
とができます。 （o：^P.55) 

-枚数はあくまでも目安です。設定、再生等の動作時間が長くなると、 
その分撮影可能時間（枚数）が短くなります。長時間ご使用になる 
場合は、予備電池の携帯をおすすめします。 


B 


I使用直後の電ミ也は高温になることがあります。電ミ也の取り外しは力 
メラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待ってから行ってくだ 
さし、。 

I長期間カメラをご使用にならない場合には、電池を抜いてカメラを 
保管してください。 

Iリチウムイオン電ミ也は、純正品 (DB-70) をご使用ください。当社 
指定のリチャージャブルバッテリーが外は使用しないでください。 


はじめてお使いのときは必ずお読みくださ い 


24 








SD 乂モリーカード（市販）について 


記録データは、カメラ本体に内蔵されているメモリーまたは SD 
メモリーカード（市販）に記録されます。内蔵メモリーの容量 
は、約 88M 巨です。 

静止画•動画をたくさん撮りたい場合や、高画質で撮りたい場合 
には、容量の多い SD メモリ -力ー ドを使うと便利です。 

' ey 初期化について - 

一新しい SD メモリーカードを使用する場合は、本機で初期化してから 
お使いください。また、[使用できないカードです。]等のエラーメッ 
セージが表示されたり、パソコンや他のデジタルカメラで使用した S D 
メモリーカードは、本機で初期化してから使用する必要があります。 
(厭 P .162) 

行 記録先について - 

一 SD メモリーカードをセットしていないときは内蔵メモリーに記録さ 
れ、 SD メモリーカードをセツトしているときは SD メモリーカードに 
記録されます。 



- SD メモリーカードがセツトされているときは 、 SD メモリーカード 
がいっぱいになっても、内蔵メモリーには記録されません。 

• SD メモリーカードの金属端子部を巧さないようにを意してくださし、。 



はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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'& 誤って記録データを消さないようにするには …- 
。 カードの書き込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 にして 
おくと、記録データの削除や初期化ができなくなり 
ます。解除すれば（スイッチを元の位置に戻す）、削 
除も初期化もできるよラになります。 

大切なデータを記録したときには、 「 LOCK 」 にして 
おきましよラ。 

なお、 「 LOCK 」 の状態にすると SD メモリーカード 
への記録もできなくなるので、撮影ができません。 

撮影時には 「 LOCK 」 を解除してください。 

な メモ 

-再生時の SD メモリーカードと内蔵メモリーの切り替えについては、 
P .46 をご覧ください。 

-静止画の撮影可能枚数や動画の記録時間は、 SD メモリーカードの容 
量によって異なります。（厭 P .224) 

-内蔵メモリーに記録された画像を、 SD メモリーカードにコピーする 
ことができます。（煩 P .152) 



はじめてお使いのときは必ずお読みくださ い 
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リチャージャブル八ッテリーを充電ずる 


リチャージャブルノ くッテリーは、使用する前に充電する必要があ 
ります。ご購入時のバッテリーは、充電されていません。 


/バツテリーの©© E 口とバツテリーチヤージヤーの 
®© E [] を合わせてセツトずる 

-この時、バッテリーの印刷面は上になっています。 



©と©を逆にセツトしないでくださし、。 


£. コンセントにバッテリー 
チャーシャーを差し込む 

-充電には専用バッテリーチャー 
ジャー旧 J-7) をご使用くださし、。 
-充電が開始されます。充電ランプ 
の表示は下表のとおりです。充電 
が終了したら、コンセントから抜 
いてください。 


充電ランプ 

説明 

点灯 

充電開始 

消灯 

充電完了 

点滅 

バッテリーチャージャーの端子巧れ、またはバッ 
テリーチャージャ ー/ バッテリーの異常（バッテ 
リーチャージャーをコンセントから抜いてバッテ 
リーを取り外し、乾いた布や綿棒でバッテリー 
チャージャーの端子をふいてから再度セットして 
ください。それでも充電ランプが点滅する場合は、 
バッテリーチャージャーまたはバッテリーの異常 
が考えられます。バッテリーチャージャーをコン 
セントから抜いて、バッテリーを取り外してくだ 
さし、。） 


-バッテリーの充電時間の目安は、が下のとおりです。バッテ 
リーの残量により充電時間は異なります。 


リチャージャブルバッテリーの充電時間 
DB-70 ] 約100分 （25°C) 



はじめてお使いのときは必ずお読みください 


巧 






















リチヤージヤブル八ッテリーと SD 乂モリーカード 
をセットずる 


リチャージャブルバッテリーを充電したら、リチャージャブル 
ノくッテリーと SD メモリーカードをカメラにセットします。 
すでに電源をオンにした場合は、バッテリーとカードをセットす 
る前、または取り出す前に、電源がオフになっていることを確認 
してくださし、。 


バッテリー/カードカバーを 
スライドさせて開ける 


と SD メモリーカードの向きに気 
を付けて、「カチツ J と音がず 
るまで SD メモリーカードを奥 
へ挿入ずる 

-先にリチャージャブルバツテ 
リーをセツトしてもかまいませ 
ん。 



はじめてお使いのときは必ずお読みくださ い 
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3 リチャージャブルバッテリー 
を挿入ずる 

-セットされると、図のツメでロッ 
クされます。 


ん バッテリー/力ードカバーを 
閉じて、スライドさせる 


リチャージャブルバッテリーを取り出ずときには 

パ'ッテリー/力ードカバーをスライドさせて開けます。リチャー 
ジャブルバッテリーをロックしているツメをずらすとバッテリー 
が押し出されますので、つまんで取り出します。このときバッテ 
リーが落下しないよう十分にを意してください。 

SD 乂モリーカードを取り出ずときには 

パ'ッテリー/力ードカバーをスライドさせて開けます 。 SD メモ 
リーカードを一度押し込んで指を静かにはなすと SD メモリー 
カードが押し出されますので、つまんで取り出します。 



長時間カメラをご使用にならない場合は、電池を抜いてカメラを保管 
してください。抜いた電池は涼しい場所に保管してください。 



はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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電源をオン/オフずる 


>電源をオンにずる 

1 POWER (電源）ボタンを押ず 

-起動音が鳴り、画像モニターが点灯 
します。 


再生モードで使ラときには 

•囚（再生）ボタンを長押しすると、 
再生モードの状態で電源がオンに 
なり、カメラを再生モードで使用で 
きます。 

• 囚ボタンで電源をオンにした場合 
は、もう一度囚ボタンを押すと、撮 
影モードになります。 



B 


フラッシュを使用する設定になっている場合は、フラッシュを使用し 
ない設定の場合よりも、電源をオンにしてから撮影可能状態になるま 
での時間が、長くかかる場合があります。 


>電源をオフにずる 


POWER ボタンを押ず 

-その日の記録枚数が表示され、電 
源がオフになります。 

• 日時設定をしていない場合は、記 
録枚数は [0] と表示されます。 

-日時設定を変更した場合は、設定 
変更後の記録枚数のみ表示されま 
す。 



はじめてお使いのときは必ずお読みくださ い 
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才ートパワーオフについて - 

• 設定した時間内にカメラのボタンを押さなかった場合は、節電のた 
めに自動的に電源がオフになります（オートパワーオフ）。 

-オートパワーオフの設定は変更することもできます。 （o:^P.177) 

画像モニター節電モードにつし、 で-- 

セットアップメニューで[画像モニター節電]を [ON] に設定する 
(o:^P.178) と、画像モニターを点灯した状態で約日秒間カメラを動 
かさなかった場合に、節電のために画像モニターが暗くなります。そ 
の場合、カメラを動かすか、いずれかのボタン押すと元に戻ります。 


はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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日時を合わせる 


はじめて電源をオンにしたときは、日時の設定画面に進みます。 


/ ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側 
に押して、年.月.日.時.分. 
書式を設定ずる 

-▲▼で設定を変更し、◄►で項目を 
移動します。 

- D に P . ボタンを押すと、設定をキヤ 
ンセルできます。 


么 画面の表示を確認し、 ADJ./OK ボタンを押ず 

-確認画面が表示されます。 

〇 ADJ./OK ボタンを押ず 

-日時が設定されます。 

6ゾモ 

•電池を取り出してから約1週間経過すると、設定した日付-時刻がリ 
セットされます。再度、設定しなおしてください。 

-日時を保持させるためには、充分に残量のある電池をカメラに2時間 
が上セットしてください。 

-設定した日時は後で修正することができます。 （o：^P.188) 

.日時を入れて撮影することができます。 （o:^P.118) 



はじめてお使いのときは必ずお読みくださ い 
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かんたんな撮影 


準備ができたら、さっそく撮影してみましよラ。 


カメラの構えかた 


カメラは次のように正しく構えて撮影しましよう。 


1 カメラを両手でしっかりと持ち、 
両ひじを軽く身体につける 


么 シャッターボタンに指を当てる 


指や髪、ストラップなどがレンズやフラッシュ発光部にかからない 
よラにを意してください。 

レンズユニットを手で持たないよラにを意してください。ズーム、 
ピント合わせが正常に動作しません。 



はじめてお使いのときは必ずお読みくださ い 
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手ブレを防ぐには - 

- シャッターボタンを押したときにカメラが動いてしまうと、静止画を 
鮮明に撮影できません（手ブレ）。 

次のような場合には、手ブレが起きやすいのでを意しましょう。 

-フラッシュを使わずに暗い場所で撮る 
• ズームを使って撮る 
•長時間露光を設定して撮る 

画像 モニターに 邮应邸 マークが 表示されたときは、手ブレしやすい状態 
ですので次の方法を試してください。 

•手ブレ補正機能を使う （0：^ p . ll 6) 

-フラッシュを [ AUTO ] または[強制発光]にする（煩 P .42) 
•に0感度を上げる（煩 P .123) 

• セルフタイマーを使う （ o ^ P .44) 


はじめてお使いのときは必ずお読みくださ い 
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才ート撮影モードで撮る 


モードダイヤルを〇に合わせて、才ート撮影モードで撮影して 
みましよラ。 

シャッターボタンを押す操作は、2段階になっています。シャッ 
ターボタンを半押しすると、自動的にピント合わせが行われ、さ 
らにシャッターボタンを押しきると撮影されます。 

被写体が構図の中央にないときには、ピント合わせ後に構図を決 
めます（フォーカスロック）。 


/電源をオンにして、モードダイヤルを 
〇に合わせる 


么 画像 モニターの 中央に被写体をあわせ、 シャツターボ 
タンを 半押しずる 


•ピント合わせが行われ、露出とホワイトバランスが固定されます。 
• ピントが合わない場合は、画像モニ 
ター中央部にホい枠が表示されま 
す。 

-最大9点で測距され、どの位置にピン 
卜を合わせているかが、緑の枠で表 
示されます。 

枠 






はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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被写体にピントを合わせた状態で背景を撮りたい場合 
などは、半押しのままカメラを動かして構図を決める 

ピントを合わせたい被写体 


撮影したい範囲 

シャッターボタンをそのまま静かに押しきる 

-撮影した画像が画像モニターに表示され、内蔵メモリーまたは 
SD メモリーカードに保存されます。 

ピント合わせについて - 

ピント合わせの状態は、画像モニター中央の枠の色で確認すること力 《 
できます。 


ピント合わせの状態 

枠の色 

ピント合わせ前 

白 

ピントが合ったとき 

緑 

ピントが合わなかったとき 

赤（点滅） 


次のような被写体は、ピントを合わせられないことや、枠の色が緑に 
なっていてもピントが合っていないことがあります。 

-横線だけで、凹己のないもの 
• 動きの速いもの 
• 暗いところのもの 
-強い逆光および反射光があるもの 
• 堂光灯などのちらつきのあるもの 
このような被写体を撮影するときは、撮影したい被写体と同じ距離の 
違う被写体にピントを固定するなどしてから撮影してください。 

メモ - 

-手ブレを防ぐために、シャッターボタンは静かに押しましょう。 

-邮拉孤マークが表示された場合には、手ブレしやすい状態であること 
を示しています。カメラを固定するようにしっかりと構えて、再度 
ピント合わせを行ってください。また、手ブレ補正機能をオンにす 
ると、手ブレを起きにくくすることができます。 （o：^P.116) 

-フラッシュ発光時は、 AE の精度を補助するため、予備発光します。 




夕 


はじめてお使いのときは必ずお読みください 

























イージー撮影モードで撮る 


は 
じ 
め 
て 
お 
使 

し、 
の 
と 
さ 
は 

人 必 

な t 

-撮影設定メニューは、[画質-サイズ]のみ設定できます。操作方法 ?? 
は、 P.97 を参照してください。その他の撮影設定メニュー項目は初阮 
期設定値 （o：^P226) に固定されます。ただし、[に0感度]はフタ 
ラッシュモードに応じて [AUTO ] または [ AUTO-HI] に固定され < 

ます。 を 

-撮影モードでモードダイヤルを EASY に合わせている場合、セット I さ、 
アップメニューは、他の撮影モード時とは項目数、表示順が異なり し^ 
ます。各設定内容は、他の撮影モード時と同じです。 

•他の撮影モードでフラッシュ、マクロ、セルフタイマーの設定を変 
更しても、イージー撮影モードに切り替えると、初期設定値に戻り 
ます。 

-近距離の被写体を撮影する場合は、自動的にマク□モードに切り替 
わります。マクロモードでズームを使用しているときの、最短撮影 
距離と撮影範囲はが下のとおりです。 


ズーム 

位置 

焦点距離胃 

最短撮影距離 

(レンズ先端より） 

撮影範囲 

広角時 

28mm 

約 3cm 

約49 X 37mm 

望点時 

200 mm 

約 25cm 

約62 X 47mm 
(デジタルズーム未使用時） 

960 mm 

約 25cm 

約 1 2.9 X 9.7mm 
(デジタルズーム 4.8 倍時） 


モードダイヤルを EASY に合わせると、設定変更が可能な撮影機 
能が限られ、複雑な設定をすることなく簡単な操作で撮影できま 
す。 

初ム者の方でも誤操作の私配が少なく、安必して撮影できます。 
家族とカメラを共有する場合や、旅先で他の人に撮影してもらう 
場合などにも便利です。 


#モードダイヤルを EAS 丫に合わせる 
么 シャツターボタンを押して撮影ずる 



(*) 35mm 判カメラ換算値です。 
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ズームレバーを[の（望遠）側に回すと、被写体を大きく写す こ 
とができます。 

ズームレバーを [♦] (広角）側に回すと、広い範囲を写すことが 
できます。 



/撮影できる状態で、ズームレ 
バーを [♦] 側や [0 側に回ず 

. 画像モニターのズームパ'-でズームの 
状況が確認できます。 

. ズームには高速ズームと低速ズームが 
あります。ズームレバーをけ]側に少し 
回すと、低速でズームが動作します。さ 
らに回すと、高速でズームが動作しま 
す。 



£. 構図を決めてシャッターボタンを半押しずる 
な シャッターボタンを押し切る 
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' Q デジタル ズームを 使ラ - 

S デジタルズームを行うと、通常の拡大倍率（最大 7.1 倍）より、さら 
に被写体を拡大できます（静止画：最大 4.8 倍、動画：最大 4.0 倍まで)。 
デジタルズームを使ラ場合は、ズームバー表示がけ]側の端まできたら 
いったんズームレバーから指を離し、再びズームレバーを[の側に回し 
続けます。 

[画質.サイズ]を 3456x2592 に設定している場合は、[デジタル 
ズーム切替]で[オートリサイズ]を選択することもできます。 
(風 P.179) 

6 メモ 

-ズームの焦点距離を7段階に固定することができます。 （o:^P.167) 
•ダイナミックレンジダブルショット、マルチターゲット AF では、デ 
ジタルズームは使用できません。 


はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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/ ADJ ./ OK ボタンを A (マク 
口）側に押ず 

. 画像 モニター 中央に一瞬 A が 大き 
く表示され消えた後、上部に A が表 
示されます。 

•と 構図を決めてシャッターボタ 


夕 


6 


ンを半押しずる 


シャッターボタンを押し切る 

• マクロモードを解除するには、 
ADJ./OK ボタンをもう一度化側に 
押します。 


X モ 

ズーム位置が広角端（焦点距離 28mm*) の状態でマク□モードに 
すると、ズーム位置は自動的に 32mm* に固定されます。 (*35mm 
判カメラ換算値です。） 

ズームを使用しているときの最短撮影距離と撮影範囲はが下のとお 
りです。 


ズーム 

位置 

焦点距離 

最短撮影距離 
(レンズ先端より） 

撮影範囲 

広角時 

32mm 

約1 cm 

約27 X 21 mm 

望遠時 

200mm 

約 25cm 

約62 X 47mm 
(デジタルズーム未使用時） 

960 mm 

約 25cm 

約1 2.9 X 9.7mm 
(デジタルズーム 4.8 倍時） 


(*) 3日 mm 判カメラ換算値です。 



接写で撮る（マクロ撮影) 


マクロ撮影機能を使うと、レンズを被写体に接近させて撮影でき 
ます。 

最短約 Icm (レンズ先端より）まで近づけることができるので、 
ルさな被写体の撮影に便利です。 


はじめてお使いのときは必ずお読みください 


























• マク□撮影時は、ズームの位置によって最短撮影距離が変わります 
力<、[最短撮影距離表示]を[表示]に設定すると、最短撮影距離を 
画像 モニターに 表示することができます。 （ I ^ p . iss ) 

•マク□撮影で、より被写体を大きく撮りたいときには、シーンモー 
ドの[ズームマク □] を使います。 （ o :^ P .74) 

• マク□モードでは、[フォーカス] ( i ^ p . gg ) が[マルチ AF ] / [ス 
ナッ 乃/ [〇〇] に設定されている場合でも、[スポット A 鬥 とし 
て動作します。（イージー撮影モード時はのぞく） 

• シーンモードでのマク□撮影は、が下のとおりです。 


シーンモード 

マクロ撮影 

ポートレート 

不可 

フェイス 

不可 

スポーツ 

不可 

夜景ポートレート 

不可 

遠景 

不可 

夜景 

不可 

高感度 

使用可 

ズームマクロ 

常時マクロ撮影 

斜め補正 

使用可 

文字 

使用可 


はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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/ ADJ ./ OK ボタンをち 
(フラッシュ）側に押ず 

. 画像 モニターにフラッシュ 
モードー覧が表示されます。 

と ADJ ./ OK ボタンを▲▼側 
に押して、フラッシュモー 
ドを選ぶ 


画像モニター左上にフフッシュモードのマークが表 7 F されま 
す。 

フラッシュ充電中は、画像モニター左上のフラッシュモードの 
マークが点滅します。充電が完了するとマークが点灯し、撮影 
が可能になります。 


て撮る 


撮影する状況によって、フラッシュモードを切り替えることがで 
きます。購入時には、 [ AUTO ] に設定されています。 
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フラッシュの光が届く範囲 

※に0感度（傾 P .123) 力《 [ AUTO ] または [ISO 400] の場合 


広角時 

約 20cm 〜 3.0m (レンズ先端より） 

望遠時 

約 25cm 〜 2.0m (レンズ先端より） 


フラッシュモードの種類 


Wk 


発光禁止 


フラッシュを発光しません。 


AUTO 
赤目輕減 


逆光や被写体が暗いときには、自動的にフ 
ラッシュを発光します。 

人物を撮影するときに、人物の目が赤く写 
る赤目現象を軽減します。 


強制発光 


D 


フラッシュを必ず発光します。 


ち SLOW 


ス□-シンク □ (*) 


シャツタースピードを遅くして発光しま 
す。人物を入れた夜景の撮影に適します。 
手ブレしやすいので、云脚の使用をおすす 
めします。 


(*) イ—ジ—撮影モ—ドのときは、選択できません。 

























6 ゾモ- —…- 

- ADJ./OK ボタンをち（フラッシュ）側に押して変更するまで、フラッ 
シュモードの設定内容は保持されます。 

•動画、連写、マルチターゲット AF、 ダイナミックレンジダブルシヨッ 
卜、ブラケット撮影では、発光禁止になります。 

-フラッシュの光量は、調整することができます。 （o：^P.106) 

-フラッシュ発光時は、 AE の精度を補助するため、予備発光します。 

• シーンモードでのフラッシュ撮影は、が下のとおりです。 


シーンモード 

フづ ッンユ 

ポートレート 

初期値：[発光禁止] 

フェイス 

初期値：[発光禁止] 

スポーツ 

初期値：[発光禁止] 

夜景ポートレート 

[赤目輕減]、[ス□ーシンク □] のみ選択可 
初期値：[スローシンクロ] 

遠景 

[発光禁止]に固定 

夜景 

[発光禁止]、 [AUTO]、 [ス□ーシンクロ]の 
み選択可 

初期値： [AUTO] 

高感度 

初期値：[発光禁止] 

ズームマクロ 

初期値：[発光禁止] 

斜め補正 

初期値：[発光禁止] 

文字 

初期値：[発光禁止] 


はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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セルフタイマーを使う 


セルフタイマーは、10秒、2秒、[カスタムセルフ]から選択で 
きます。[カスタムセルフ]に設定すると、間隔をあけて複数枚 
撮影することができます。[カスタムセルフ]の撮影間隔と撮影 
枚数は、撮影設定メニューの[カスタムセルフ]で設定しておき 
ます。（惕 = P .112) 


#撮影できる状態で、公（セルフタイマー）ボタンを押ず 

• 画像モニターにセルフタイマーモードー覽が表示されます。 

乂 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に 
押して、モードを選ぶ 

• セルフタイマーのマークが表示 
されます。 

• マークの右側にある [10] は秒 
数を示しています。この状態で 
シャッターボタンを押すと、10 
秒後に撮影されます。 

クシャッターボタンを押ず 

-10秒の場合は、セルフタイマーランプが8秒間点灯し、最後に 
2秒間点滅して撮影されます。 

-[カスタムセルフ]の場合は、セルフタイマーランプが撮影の 
直前に毎回2秒間点滅し、設定した撮影間隔で撮影されます。 
フォーカスの位置は、1回目の撮影で固定されます。 

-[カスタムセルフ]の場合、撮影を途中で中止したいときは 
MENU ボタンを押してください。 

6ゾモ 

-撮影が完了した後もセルフタイマーは解除されません。セルフタイ 
マーを 解除するには、公ボタンを押して、[セルフオフ]に切り替 
えます。 

• 2秒の場合、セルフタイマーランプは点灯、点滅しません。 

•イージー撮影モードでは、10秒のみ選択できます。 

-セルフタイマーを設定すると、[インターバル撮影]の設定は無効に 
なります。 

-[フォーカス]を[マルチターゲット A 鬥に設定している場合、[力 
スタムセルフ]は設定できません。 

• [カスタムセルフ]を設定している状態で、[フォーカス]を[マル 
チターゲット A 鬥に設定すると、カスタムセルフは解除され、セル 
フタイマーはオフになります。 



はじめてお使いのときは必ずお読みくださ い 
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再生ずる 


静止画を見る 


再生モードを使うと、撮った静止画を確認することができます。 
削除、拡大表示もできます。 


囚（再生）ボタンを押ず 

-再生モードに切り替わり、最後に 
撮ったファイルが表示されます。 

- ADJ ./ OK ボタンを▲▼イ ► 側に押 
すと、が下の順番でファイルが表示 
されます。 




10ファイル前 


嚇獅)輸^^ 化 を 酒) 


1フアイル前 



1ファイル後ろ 


10ファイル後ろ 


はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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图]マークが表 7F されているファ 
イルは、 M 連写プラス/超高速連 
写/マルチターゲット AF で撮影 
した画像です。再生の方法は、 
P.1 27を参照してください。 


• 再生モードから撮影モードに民る 
には、もう一度囚ボタンを押します。 

6ゾモ 

頻繁に再生したいファイルを、再生設定メニューの[画像クリップ 
〔設定〕]で登録しておくと、再生時にすぐに表示することができます。 
(煩 P.134) 

、む撮影モードでの画像確認について- - 

撮影モードでは、静止画を撮影した直後に、確認のために撮影した画 
像が表示されます。確認時間はセットアップメニューの[画像確認時 
間]で変更することができます （o：^P.176)。 

[画像確認時間]を [HOLD] に設定すると、次にシャッターボタンを 
半押しするまで画像を表示し続けます。 [HOLD] に設定している場合 
は、確認中の画像を拡大表示したり削除したりすることもできます。 
(煩 P.49、51) 

再生モードでの電源オンにつし、 て-- 

電源がオフの状態で囚（再生）ボタンを長押しすると、電源がオンに 
なり、再生モードの状態で起動します。 

囚ボタンで電源をオンにした場合も、もう一度囚ボタンを押すと、撮 
影モードになります。 

な 再生元について - 

。 SD メモリーカードをセットしていないときは内蔵メモリーから再生 
され、 SD メモリーカードをセットしているときは SD メモリーカード 
から再生されます。 




はじめてお使いのときは必ずお読みくださ い 
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囚（再生）ボタンを押ず 

-最後に撮ったファイルが表示され 
ます。 


と ズームレバーを H (サムネイル 
表示）側に回ず 

-画面が20分割されて、ファイルが 
一覽表示されます。 



〇 ズームレバーを 再度 H 側に回ず 

-画面が81分割されて、ファイルが 
一覧表示されます。 




一覧表示ずる 


再生画面は、20枚または81枚ずつ一覧表示することができます 。I 


2009/03/01 14:C 


はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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1 枚表示ずるには 

1 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押して、ファイルを選 
ぶ 

2 ADJ ./ OK ボタンを押ずか、ズームレバーをみ（拡大表 
示）側に1回または2回まわず 



拡大表示ずる 


表示している静止画を拡大表示することができます。 


画像サイズ 

拡大表示（最大倍率） 

640 X 480 

3.4 倍 

1280 x 960 

6.7 倍 

上記が外の画像サイズ 

16倍 


/ H (再生）ボタンを押ず 

-最後に撮ったファイルが表示されます。 

么 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、拡大表示した 
い静止画を表示ずる 

〇 ズームレバーを み（拡大表示）側に回ず 

-静止画が拡大されます。 

-拡大表示中に ADJ./OK ボタンを押すと、が下のように拡大倍率 
を変更します。 

[画質.サイズ]がN2048 (3M) 乂上の場合： 

8倍未満の拡大表示中は、8倍に拡大します。8倍が上の拡大 
表示中は、16倍に拡大します。 

[画質.サイズ]がN1280 (1M) 乂下の場合： 

最大倍率に拡大します。 


はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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拡大表示中に D に P. ボタンを押すと、が下のように画面を切り 
替えることができます。 



D に P. ボタン 






この画面で ADJ./OK ボタン 
を▲▼◄►側に押すと、表示 
個所を移動します。 


D に P. ボタン 
長押し 



この画面で ADJ./OK ボタン 
を▲▼◄►側に押すと、表示 
個所を移動します。 


D に P. ボタン 
長押し 


この画面で ADJ./OK ボタンを 
側に押すと、拡大表示した状態で、 
前の画像/次の画像を表示します。 
MP ファイルまたは動画を表示する 
と、等倍に戻ります。 


元の大きさに戻したい場合は、ズームレバーを H (サ 
ムネイル表示）側に回ず 


メモ- 


セットアップメニューで[画像確認時間]を [HOLD] に設定して 
いる場合 （o：^P.176)、 撮影後の確認画面で画像を拡大表示するこ 
ともできます。 

動画を拡大表示することはできません。 

MP ファイルの拡大表示方法は、 P.1 27〜128を参照してくださし、。 


ク €> 


はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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削除ずる 


不要なファイルや撮影に失敗したファイルを、 SD メモリーカード 

または内蔵メモリーから削除ずることができます。 

6 ゾモ- 

-誤って必要なファイルを削除してしまった場合は、[ファイル復元] 
機能を使うと、削除したファイルを元に戻すことができます。 
(煩 P.156) 

•セットアップメニユーで[画像確認時間]を [HOLD] に設定して 
いる場合 （o：^P.176)、 撮影後の確認画面で画像を削除することも 
できます。 

/ H (再生）ボタンを押ず 

么 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側 

に押して、削除したいファイル 

を表示ずる 

-複数ファイルを削除したい場合 
は、 ズームレバーを H (サム ネイ 
ル表示）側に回し、一覧表示にしてから手順3に進んでも構い 
ません。 

〇 M (削除）ボタンを押ず 


アイ ルを削除ずる場合 


4 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押 

して、 [1 ファイル削除]を選ぶ 

-◄►側に押すと、削除するファイル 
を変更できます。 

U ADJ ./ OK ボタンを押ず 


1ファイル削除 


巧数巧択削除 
全ファイル削除 


IE3 お勘 



はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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複数ファイルを個別に指定ずる場合 


4 ADJ./OK ボタンを▲▼側に押して、[複数選択削除]を 
選び、 ADJ./OK ボタンを押ず 

- P.51 の手順2で一覽表示にしていた場合は、手順4の操作は不要 
です。 

b ▲▼側に押して、 [1 枚ずつ指定]を選び、 ADJ./OK ボ 
タンを押ず 

b ▲▼◄►側に押して、削除した 
いファイルを選び、 ADJ./OK 
ボタンを押ず 

• ファイルの左上にゴミ箱のマーク 
が表示されます。 

- MENU ボタンを押すと、範囲を指 
定する画面に切り替わります。 

P.53 の手順6が降を参照してください。 

7 手順6を繰り返して、削除したいファイルをずベて選択 
ずる 

-間違えて選択したときには、ファイルを選択して ADJ./OK ボタ 
ンを再度押すと解除できます。 

b M (削除）ボタンを押ず 

9 ADJ./OK ボタンを側に押 

して、[はい]を選び、 ADJ ./ 

0 K ボタンを押ず 




はじめてお使いのときは必ずお読みくださ い 
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複数ファイルの範囲を指定ずる場合 


4 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押して、[複数選択削除]を 
選び、 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

- P .51 の手順2で一覽表示にしていた場合は、手順4の操作は不要 
です。 

A ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押して、[範囲を指定]を 
選び、 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

b ▲▼◄►側に押して、削除した 
い範囲の始点になるファイル 
を選び、 ADJ ./ OK ボタンを押 
ず 

-始点になるファイルを間違えて選 
択したときは、 D に P . ボタンを押す 
と、始点を選択する画面に戻りま 
す。 

- MENU ボタンを押すと、1ファイルずつ指定する画面に切り替 
わります。 P .52 の手順6が降を参照してください。 

7 ▲▼◄►側に押して、削除した 

い範囲の終点になるファイル 
を選び、 ADJ ./ OK ボタンを押 
ず 

-指定した範囲のファイルの左上に 
ゴミ箱のマークが表示されます。 

〇 手順6、7を繰り返して、削除したいファイルの範囲を 
すべて指定ずる 

5 W (削除）ボタンを押ず 

/ tfADJ ./ OK ボタンを◄►側に押して、[はい]を選び、 
ADJ ./ OK ボタンを押ず 




はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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全ファイルを削除ずる場合 


み ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押して、[全ファイル削除] 
を選び、 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

U ◄►側に押して、[はい]を選び、 ADJ ./ OK ボタンを押ず 


はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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D ほ P •ボタンで 
画面表示を切り替える 


D に P . ボタンを押すと、マークの表示/非表示を切り替えるなど、 
画面の表示状態を変更することができます。 


D に P . ボタンで切り替え 


画像 モニターオフ 
(シンクロ モニターモード） 

れグリッドガイド表示 

9 画像モニターに、撮影時の補助線を表示します。実際の画像には記録 
されません。 

シンクロ モニターモード - 

カメラ操作時が外は、画像モニターをオフにする機能です。節電に効 
果があります。シャッターボタンを半押しすると、画像モニターが才 
ンになり、押し切ったあとに確認画面が表示されて、画像モニターが 
オフになります。 

(セットアップメニューの[画像モニター節電]とは異なります。） 

6ゾモ- 

. セットアップ メニ ューで[撮影情報表示フレーム]をに N ] に設定 
すると、マーク表示とヒストグラム表示のときに、撮影情報フレー 
ムを表示することができます。（煩 P .182) 

. イージー撮影モード時は、 D に P . ボタンで画面の表示を切り替えるこ 
とはできません。 

•動画モード時は、ヒストグラム表示はできません。 



グリッドガイド表示 







も。、なし 


♦撮影モード時 

マーク表示 ヒストグラム表示 



はじめてお使いのときは必ずお読みください 
























[水準器設定]を[表示のみ]または[表示+音]に設定している場 
合は （o：^P.181)、 マーク表示とヒストグラム表示のときに水平イ 
ンジケーターが表示されます。 （o：^P.57) 

画像 モニター オフ時でも、が下の操作をした場合は画像 モニターが 
オンになります。 

•ADJ./OK ボタン、 MENU ボタン、 D に P. ボタン、囚厢生）ボタ 
ンを押した場合 
•ズームレバーを回した場合 

-マニュアルフオーカス中（煩 P.101) に ADJ./OK ボタンを▲▼側 
に押した場合 


>再生モード時 


V —ク衣亦： 


ヒストグラムと詳細情報表示 



表示なし 八イライト表示 

D に P. ボタンで切り替え 


6 


ノ I ブフブ ト表巧 - 

八イライト部分が黒く点滅します。八イライトとは、被写体の特に明 
るい部分が真っ白に写り、色の濃淡を表す階調がなくなる状態です。 
階調がなくなると、撮影後に画像の修正ができません。構図を変える、 
露出を一側に補正する （o：^P.119) などして、撮り直すことをお勧 
めします。 

メモ - 

八イライト表示は、あくまでも目まです。 


はじめてお使いのときは必ずお読みくださ い 
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電子水準器について 


セットアップメニューまたは D に P. ボタンの長押しで[水準器設 
定]をオンにすると （o^P.181)、 撮影する画像が水平かどうか 
を水平インジケーターや水準器音で確認することができます。水 
平インジケーターは、マーク表示とヒストグラム表示のときに表 
示されます。 

風景や建物など、水平のとれた画像を撮影したい場合に使用しま 
す。地平線の入った構図等で特に有効です。 

[水準器設定]の設定方法は、 P.181 を参照してください。 

♦[水準器設定]を[表示のみ]に設定している場合： 

画像モニターに水平インジケーターが表示されます。水準器音は 
鳴りません。 

♦[水準器設定]を[表示+音]に設定している場合： 

画像モニターに水平インジケーターが表示されます。カメラが水 
平のときは、水準器音が一定間隔で鳴り続けます。 

♦[水準器設定]を[音のみ]に設定している場合： 

カメラが水平のときに、水準器音が一定間隔で鳴り続けます。水 
平インジケーターは表示されません。 


はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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水平インジケーターの表示 

水平ィ>ジケーターが緑色になり、目盛 
りが真中を指します。 


左右に傾いている場合： 

水平インジケーターの目盛りがオレンジ 
色になり、カメラの傾きと反対側を指し 
ます。 

左右に傾けすぎている場合： 

カメラの傾きと反対側の半分が赤色にな 
ります。目盛りは表示されません。 


カメラを前後方向に傾けすぎている場合、 
またはカメラが水平かどうか検知できな 
かった場合： 

水平インジケーターの上下がホくなりま 
す。目盛りは表示されません。 


緑色 


關 i!!!illl 關 111 


オレンジ色 


1 , 111 " 1 mm\\mm 


ホ色 


Wimmfmmmi 

ホ色 


カメラを縦にしている場合： 

カメラを縦にしている場合も、水平に 
なっているかどラかを水準器で確認する 
ことができます。 



はじめてお使いのときは必ずお読みくださ い 
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グリツドガイド表示、表示なし、画像モニターオフのときは 
(i^P.SS) 、水準器音は鳴りますが水平インジケーターは表示され 
ません。[水準器設定]を[表示+音]に設定している場合は、水準 
器音のみ鳴ります。 

カメラを上下逆さま（シャツターボタンが下向きになっている）に 
している場合、動画記録中、インターバル撮影中は、水準器は動作 
しません。 

乗り物に乗っているなど、ゆれている場所にいる場合や、カメラカぐ 
ゆれている場合は、水準器の精度がおくなります。 

[水準器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定していても、 
[操作音音量設定]を [□□□] (なし）に設定している場合 
は、音は鳴りません。 

この機能は、本カメラで撮影する画像が水平かどうかを確認するた 
めの目安としてご使用ください。カメラ自体を水準器として使用し 
た場合の水準器の精度は保証できません。 


はじめてお使いのときは必ずお読みください 
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ヒストグラム表示について 


ヒストグラム表示にすると、画像モニ 
ターの右下にヒストグラムが表示さ 
れます。ヒストグラムは、縦軸は画素 
数、横軸は左からシャドー(暗い)、中 
間調、八イライト（明るい）といラ明 
るさの階調を示したグラフです。 

ヒストグラムを活用することによっ 
て、まわりの明るさによる画像モニターの見えかたに影響される 
ことなく、画像の明るさを判断できます。また、画像の白とびや 
黒つぶれを防ぐ助けになります。 

ヒストグラムの山が右側だけ盛り上 
がっている場合は、八イライト部だけ 
の画素数が多い、露出才ーパ'-の画像 
です。 


グラフの山が左側だけ盛り上がって 
いる場合は、シャドー部だけの画素数 
が多い、露出がアンダーの画像という 
ことになります。露出補正時の参考に 
お使いください。 


6 Xモ 

-ヒストグラム表示はあくまでも目安です。 

•撮影後に、ヒストグラムを調整しながら画像の明度、コントラスト 
を補正することができます。 （0：^p.l41) 

-フラッシュを使用したときや、周囲が暗いときなど、撮影の状況に 
よってはヒストグラムに表示された露出と撮影した画像が異なるこ 
とがあります。 

•露出補正の範囲には限りがあります。そのため、調整しきれないこ 
とがあります。 

-ヒストグラムは、必ずしも中央が高い山型の状態が適正となるわけ 
ではありません。 

例：意図的に露出オーバーや露出アンダーにするときなど 
-露出補正の操作については、 P.1 19を参照してください。 




獲） 面魔魔画 mi ] 總® 

r =D 

El 

1 L 』 感 


はじめてお使いのときは必ずお読みくださ い 
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応用編 

目的に応じて必要なとき 
にお読みくたまい 


1 ADJ . ボタンの機能 . 62 

2 Fn (フアンクシヨン） 

ボタンの使い方 . 66 

3撮影モードの種類 . 74 

4撮影設定メニュー . 93 

5いろいろな再生 . 126 

6再生設定メニュー .......... 132 

7セットアップメニュー…1已9 
8ダイレクトプリントで 

印刷ずる . 191 

9画像をパソコンに 

取り込む . 197 

10付録 . 212 













1 AD 丄ボタンの機能 


1 

A 

D 

丄 

モ 


I 

K 

の 



本文中の 「 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押す」という説明は、 
ADJ ./ OK ボタンを上下左右の方向に押して傾けることを意味し 
ます。また、 「 ADJ ./ OK ボタンを押す」という説明は、 ADJ./OK 
ボタンの真中を押し下げることを意味します。 _ 

ADJ ./ OK ボタンには、乂下の機能があります。それぞれの操作方 
法は、各参照先をご覧ください。 

①撮影設定メニューのうち、4つの機能を登録する ( o ^ P .62) 
③ AE / AF 夕ーゲットを移動する （[®= P .64) 


撮影設定メニューの登録 


ADJ ./ OK ボタンには、撮影設定メニューのうち4つの機能を登録 
することができます。日つ目の機能は、 AE / AF 夕ーゲット移動 
( o ^ P .64) に固定されており、変更することはできません。 
ADJ ./ OK ボタンを使うと、撮影設定メニューを表示することなく 
少ないボタン操作で設定ができるので、使用頻度の高い機能を登 
録しておくと便利です。 


1 ADJ ./ OK ボタンに登録したい機能を、セットアップメニュー 
の [ ADJ . ボタン設定1/2/3/4]で設定ずる 

-購入時には4つの機能が登録されていますが、機能を変更することが 
できます。操作方法は P.1 70を参照してください。 

2 撮影モードで ADJ ./ OK ボタンを押ず 

- ADJ. モード画面が表示されます。 
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3 ADJ ./ OK ボタンを◄►側に押して、設定したい項目を選択 
ずる 

. が下の画面は、セットアップメニューで [ADJ. ボタン設定り〜 [ADJ. 
ボタン設定 4] に[露出補正]、[ホワイトバランス]、[に0]、[画質] 
の機能を登録した場合の画面例です。 

-日つ目のアイコン （AE/AF 夕ーゲット移動）は固定されており、セッ 
トアップ メニ ューで変更することはできません。 


獲） 应魄晚图りリ猫® 

-► 

国回回固固 

卜_ 



■■ 

E 词 




( AE / AF 夕ーゲット移動 
D^P.64) 


ADJ . ボタン設定1 



ADJ . ボタン設定2 




ADJ . ボタン設定4 


ADJ . ボタン設定3 


4 ADJ ./0 K ボタンを▲▼側に押して、設定を選択ずる 

5 ADJ ./0 K ボタンを押して確定ずる 


なメモ- 

ADJ./0K ボタンに登録できる機能と登録の方法は、 P.1 70を参照してく 
ださい。 


0^1,り因巧 
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AE/AF 夕ーゲット移動 


撮影時にカメラを動かすことなく、 ADJ./OK ボタンで AE (自動露 
出）と AF けートフォーカス）の両方、またはどちらかの夕ーゲッ 
卜を移動することができます。兰脚を使った撮影時などに便利で 


す。 


設定 

内容 

AE/AF 

AE と AF はそれぞれスポット AE、 スポット AF となり、 勺ーザ 、、 j 
卜を同時に移動できます。（スポット AE とスポット AF の夕ーゲッ 
卜は同じ位置になります。） 

AF 

AF がスポット AF となり、ターゲットを移動できます。測光は撮 
影設定メニューの[測光]で選択した設定になります(煩 P. 1 03) 。 

AE 

AE がスポット AE となり、ターゲットを移動できます。フォーカ 
スは撮影設定メニューの[フォーカス]で選択した設定になりま 
す（煩 P.99)。 


1 モードダイヤルを〇/画/ OU に合わせる 


2 撮影モードで ADJ./OK ボタンを押ず 

夕 ADJ./OK ボタンを側に押し 
て、固を選択ずる 

ク▲▼側に押して設定を選び、 
ADJ./OK ボタンを押ず 

. ターゲット移動画面が表示されます。 

夕▲▼◄►側に押して、ターゲット 
を合わせたい位置に十字を移動 
ずる 

- D に P. ボタンを押すと、手順3の画面に 
戻ります。 

6 ADJ./OK ボタンを押ず 


圆四回固国 


_ 


國 


+ 
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7 シャッターボタンを半押しずる 

- [AE/AF] を選択している場合は、スポット AE とスポット AF の位置 
が表示されます。 

- [A 鬥を選択している場合は、スポット AF の位置が表示されます。 

- [AE] を選択している場合は、スポット AE の位置とピント合わせの 
枠が表示されます。 

8 シャツターボタンをそのまま静かに押しきる 


り Xf - 

-シーンモードと動画モードでは、 ADJ./OK ボタンを押して園を選択 
すると、マク□夕ーゲットを移動できます。園選択後の操作手順は、 
P.68 の手順3が降を参照してください。 

- Fn ボタンでマク□ターゲット移動機能を実行し （K^P.eS)、 その後 
解除していない場合は、 ADJ./OK ボタンを押しても圆は表示され 
ません。 

-[フォーカス]を[マルチターゲット AF ] または [ MF] に設定して 
いる場合は、 AE/AF ターゲット移動機能は使用できません。 

傾 P.101) 

. 巧-ザ、、 J 卜を移動した後に、が下の操作を行うと、移動したターゲッ 
卜の位置は中央に戻ります。 

- [AE]、[A 鬥、 [AE/AF] の設定を変更する 

-[フォーカス]を[マルチターゲット A 鬥または [ M 鬥に設定する 


1 AD 丄モ—ドの機能 
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セットアップメニューの [Fn ボタン設定]で機能を登録すると 
(惕 =P.168)、Fn (ファンクション）ボタンを押すだけで色々な機 
能を切り替えることができます。 

Fn ボタンに登録できる機能は、が下のとおりです。それぞれの操 
作方法は各参照先をご覧ください。 


設定 

内咎 

参照先 

逆光補正 

逆光補正機能のオン/オフを切り替え 
る 

P.67 

マク□夕一"ゲット 

カメラを動かさずに AF ターゲットを移 
動して、マク□撮影をする 

P.68 

AE □ック 

露出を固定する 

P.69 

AF/ マルチターゲット 
AF 

オートフォーカス （*) とマルチターゲッ 
卜 AF を切り替える 

P.70 

AF/MF 

オートフォーカス （*) とマニュアル 
フォーカスを切り替える 

P.71 

AF/ スナップ 

オートフォーカス （*) とスナップを切 
り替える 

P.72 

ステップズーム、 

AT-BKT、WB-BKT、 

CL- 目 KT、FOCUS-BKT、 
最ル絞り 

各機能のオン/オフを切り替える 

P.73 


(*) [マルチ A 鬥または[スポット A 鬥 


^パ- 

-撮影モード別の設定可能項目は、 P.169 を参照してください。 

-画像を再生しているときに Fn ボタンを押すと、[画像クリップ〔設 
定〕]で登録した画像が表示されます。操作方法は、 P.134 〜136を 
参照してください。 

-再生設定メニューの[トリミング]、[レベル補正] ([MANUAL] 選 
択時）、[ホワイトバランス補正]を選択して Fn ボタンを押すと、操 
作方法の説明画面が表示されます。 （K^P.lSg、 142、 144) 


2 F n (フアンクシヨン)ボタンの使い方 
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逆光補正機能（イージー撮影モード) 


明るい背景をバックにして人物を撮影するときなど、主要被写体 
が暗くなってしまう場合は逆光補正機能を使用します。 

イージー撮影モードで Fn (ファンクション）ボタンに[逆光補正] 
を登録する （ o ^ P .168) と、撮影時に Fn ボタンを押して、逆光補 
正機能のオン/オフを切り替えることができます。 

1 モードダイヤルを EAS 丫に合わせる 
艺 セットアップメニューで [ Fn ボタン設定]を[逆光補正] 
に設定ずる 

-操作方法は P.1 68を参照してください。 

3 撮影できる状態で、 Fn ボタンを 、 

押ず ） 

-逆光補正機能がオンになり、画面に 
マークが表示されます。 

-もう一度 Fn ボタンを押すと、逆光補 
正機能がオフになります。 


^ メ f - 

. [逆光補正]は、イージー撮影モードのときのみ設定できます。 
-マクロ撮影時は、[逆光補正]は使用できません。 



2 F n (フアンクシヨン)ボタンの使い方 
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マクロターゲット移動 


カメラを動かすことなく AF ターゲットを移動してマクロ撮影がで 
きます。マクロターゲットを移動した位置でフォーカスロック 
(風 P.35) を行い、撮影ができるので、兰脚使用時などに便利です。 

1 セットアップメニューで [ Fn ボタン設定]を[マクロター 
ゲット]に設定ずる 

-操作方法は P.1 68を参照してください。 

ク撮影できる状態で 、 Fn (ファン 

2 クシヨン）ボタンを押ず 

. マク□ターゲット移動画面が表示さ 
F れます。 

ニ タ ADJ ./ OK ボタンを▲▼イ ► 側に 
フ 押して、ターゲットを合わせたい 

T ソ 位置に十字を移動ずる 

クク ADJ ./ OK ボタンを押ず 

3 - D に P. ボタンを押すと、マクロターゲット移動機能が解除されます。 

三 タ シャッターボタンを半押しずる 

Ttt' -十きの位置にピント合わせが行われます。 

ミ 6 シャッターボタンをそのまま静かに押しきる 

の • ADJ./OK ボタンを A (マクロ）側に押すと、マクロターゲット移動機 

使 能が解除されます。 

占なメモ 

ADJ./OK ボタンで AE/AF 夕ーゲット移動機能を実行し （o:^P.64)、 そ 
の後解除していない場合は、 Fn ボタンを押しても本機能は使用できま 
せん。 
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露出の固定 


Fn (フアンクシヨン）ボタンに [AE ロック]を登録する （ D ^ P . l 68) 
と、撮影時に Fn ボタンを押して、露出の固定 （ AE ロック）、解除 
を切り替えることができます。 


1 モードダイヤルを O/SCENE/Qj/ 画に合わせる 


2 セットアップメニューで [Fn ボタン設定]を [AE ロック] 
に設定ずる 

-操作方法は P.1 68を参照してください。 

夕撮影できる状態にずる 


ク画像モニターの中央に露出を固定したい被写体を合わせ、 
Fn ボタンを押ず 


露出が固定され、画面に AEL マーク、 
絞り値、シャッタースピードが表示さ 
れます。 

もう一度 Fn ボタンを押すと、 AE □ッ 
クが解除されます。 



d パ- 

[長時間露光]をに F 鬥が外に設定している場合、 AE ロック機能は使 
用できません。 


F 

n 

フ 

ア 

ン 

ク 

シ 

3 
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AF/ マル チター ゲツト AF 


Fn (ファンクション）ボタンに [ AF / マルチターゲット A 鬥を登 
録する （ o ^ P . l 68) と、撮影時に Fn ボタンを押して、才ートフォー 
カスとマルチターゲット AF を切り替えることができます。 

Fn ボタンを押すと、撮影設定メニューの[フォーカス]の設定 
( o ^ P .99) によってが下のように切り替わります。 



[フォーカス]設定 

Fn ボタンを押す 


マルチ AF 

マルチターゲット AF^ マルチ AF^ マルチター 
ゲット AF... 

2 

スポット AF 

マルチターゲット AF^ スポット AF^ マルチ 
夕ーゲット AF••• 

F 

マルチターゲット AF 

(マルチ AF/ スポット AF) マルチターゲッ 

n 


卜 AF^ (マルチ AF/ スポット AF) *••• 


フ 

ア 

ン 

ク 

シ 

3 

ン 

夕 

ン 

の 

使 

い 

方 


* 最後に設定した AF モードに切り替わります。 

1 セットアップメニューで [ Fn ボタン設定]を [ AF / マルチ 
ターゲット A 鬥に設定ずる 

-操作方法は P.1 71を参照してください。 

2 撮影できる状態で、 Fn ボタンを 
押ず 

-[マルチターゲット A 鬥に切り替わ 
ると、画面にマークが表示されます。 



[フォーカス]の設定が[スナップ]/ [MF] / [〇〇]の場合 （i^p.gg)、 
Fn ボタンを押しても AF/ マルチターゲット AF を切り替えることはでき 
ません。 


6 メ f - 

. マルチターゲット AF の操作方法は、 P.100 を参照してください。 

-[フォーカス]の設定は、撮影設定メニューでも変更できます。 
(煩 P.99) 
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Fn (フアンクシヨン）ボタンに [ AF / MF ] を登録する （ d ^ P .168) 
と、撮影時に Fn ボタンを押して、オートフォーカス （ AF ) とマ 
ニユアルフォーカス （ MF ) を切り替えることができます。 Fn ボタ 
ンを押すと、撮影設定メニューの[フォーカス]の設定 （ D ：^ P .99) 
によってが下のよラに切り替わります。 


[フォーカス]設定 

Fn ボタンを押す 

マルチ AF 

MF^ マルチ AF^MF... 

スポット AF 

MF^ スポット AF^MF..- 

MF 

(マルチ AF/ スポット AF) *^MF^ (マルチ 
AF/ スポット AF) *••• 


* 最後に設定した AF モードに切り替わります。 


1 セットアップメニユーで [ Fn ボタン設定]を [ AF / MF ] 
に設定ずる 

-操作方法は P.1 68を参照してください。 

2 撮影できる状態で、 Fn ボタンを [g 国一 W 画 

押ず 胃 

• [MF] に切り替わると、画面右上に gg) r 1 

[MF] マークが表示されます。 I 


口 - 

[フォーカス]の 設定が [マルチターゲット A 鬥/ [スナップ]/ [〇〇] 
の場合 （K^P.QQ) 、 Fn ボタンを押しても AF/MF を切り替えることは 
できません。 

(5 メ f - 

. マニュアルフォーカスの操作方法は、 P.101 を参照してください。 

• [フォーカス]の設定は、撮影設定メニューでも変更できます。 
(煩 P.99) 


媛） 


间雖觸画 


I Ida 細握@ 1 




2 


AF/MF 
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ぐ フォーカスロックした位置でピントを固定ずるには - 

Fn ボタンを押して AF/MF を切り替え、フォーカス□ックした位置でピ 
ントを固定する （AF □ック）ことができます。操作手順はが下のとお 
りです。 

1(才ートフォーカスの状態で）シャッターボタンを半押しし、被写体 
にピントを合わせます。（フォーカス□ック） 

2シャッターボタンから指を離し、 Fn ボタンを押します。 

• MF に設定され、フォーカス□ックをした位置で撮影距離が固定さ 
れます。 

- AF に戻すには、再度 Fn ボタンを押してください。 


AF / スナップ 


Fn (フアンクシヨン）ボタンに [ AF / スナップ]を登録する 
([®= P .168) と、撮影時に Fn ボタンを押して、才ートフォーカス 
( AF ) とスナップを切り替えることができます。 Fn ボタンを押す 
と、撮影設定メニューの[フォーカス]の設定 （ D ^ P .99) によつ 
てが下のよラに切り替わります。 


1 [フォーカス]設定 

Fn ボタンを押す 1 

マルチ AF 

スナップーマルチ AF ースナップ ••• 

スポット AF 

スナップースポット AF ースナップ ••• 

スナップ 

(マルチ AF/ スポット AF) スナップ^ (マ 

ルチ AF/ スポット AF) * 


* 最後に設定した AF モードに切り替わります。 


1 セットアップメニューで [ Fn ボタン設定]を [ AF / スナッ 
プ]に設定ずる 

-操作方法は P.1 68を参照してください。 

2 撮影できる状態で、 Fn ボタンを 
押ず 

• [スナップ]に切り替わると、画面ち 
上にマークが表示されます。 



2 F n (フアンクシヨン)ボタンの使い方 
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口ぶ意- 

[フォーカス]の設定が[マルチターゲット A 鬥/ [ M 鬥/ [〇〇]の 
場合 （ o ：^ P .99)、 Fn ボタンを押しても AF / スナップを切り替えること 
はできません。 

パ- 

[フォーカス]の設定は、撮影設定メニューでも変更できます。 
(煩 P .99) 


いろいろな機能のオン/オフ 


Fn ボタンにが下のいずれかを登録して （ d ^ P .168) Fn ボタンを 
押すと、それぞれの機能のオン/オフを切り替えることができま 
す。 

ステップズーム、 AT - BKT . WB - 巨 KT 、 CL - 巨 KT 、 FOCUS - 巨 KT 、 
最小絞り 

/モードダイヤルを O / SCENE / a / 画に合わせる 
2 セットアップメニューで [ Fn ボタン設定]を上記いずれか 
の項目に設定ずる 

-操作方法は P .1 68を参照してください。 

3 撮影できる状態で、 Fn ボタンを押ず 

-それぞれの機能のオン/オフが切り替わります。 

メ f - 

それぞれの機能は、撮影設定メニューでも変更できます。 （ o ：^ P .93) 


2 F n (フアンクシヨン)ボタンの使い方 
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シーンモードを使うと、10種類の静止画モードが選択でき、自動 
的にシーンに適した設定で撮影できます。 


シーンモードの種類 


ぶ 

ルートレー h 

人物を撮るときに使います。 

当 

フェイス 

被写体の顔を自動的に認識し、ピント、露出、ホワイトバ 
ランスを調整します。 

詳しい操作手順は P.77 で説明しています。 

ち J 

スポーツ 

動きのあるものを撮るときに使います。 

•* 

夜景ポート 
レート 

夜景を背景にして人物を撮るときに使います。 

フラッシュは自動的に発光します。シャッタースピードが 
遅くなりますので、手ブレにミ主意して撮影してください。 

心 

遠景 

緑や青空の多い風景を撮るときに使います。 

社 

夜景 

夜景を撮るときに使います。 

夜景モードでは、が下の条件がそろったときにフラッシュ 
を発光します。 

-フラッシュ設定が [AUTO ] のとき 
-周囲が暗くフラッシュが必要と判断したとき 
-近い距離に人物などの被写体があるとき 

过 

高感度 

薄暗い場所で撮るときに使います。画像モニターも見やす 
くなります。 

舱1 

ズームマクロ 

ズーム位置を自動的に最適化し、通常のマク□撮影よりも 
被写体をより大きく撮影できます。 

光学ズームは使用できません。 

詳しい操作手順は P.79 で説明しています。 


I シーンモード （ SCEN 口 


3撮影モードの種類 


■ 


3撮影モ—ドの種類 
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里！ 

斜め補正 


掲示板や名刺などの四角い被写体を斜め方向から撮影す 
る場合、撮影した画像を正面から撮影したように補正し、 
変換します。 

詳しい操作手順は P.78 で説明しています。 


Report 


斜め補正モードでは、[画質•サイズ]は、[N1280] 
[N640]から選択できます。 （o:^P.97) 


宜 

文字 


会議でホワイトボードに書かれたメモを撮影するときな 
どに使用します。白黒で記録されます。 

文きの濃淡を変えることもできます。 （o：^P.80) 

画像サイズは、3456 X 2592. 2048 x 15：36から選択で 
きます。 （o^P.97) 


Xf - 

シーンモード時の撮影設定メニユーについては、 P.9 日を参照してくだ 
さい。 

/モードダイヤルを SCENE に合わ 
せる 


撮影できる状態になり、選択されてい 
るシーンモードの種類が画像モニター 
上部に表示されます。 


クシーンモードを変更したい場合は、 MENU ボタンを押ず 

• シーンモード選択画面が表示されます。 



3撮影モ—ドの種類 
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夕 ADJ ./ OK ボタンを▲▼イ ► 側に 
押して、シーンモードを選ぶ 


4 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

. 画像モニター上部にシーンモードの種類が表示されます。 

タ シャッターボタンを押して撮影ずる 



シーンモードで撮影夏 


-- ュ—やセットアップメニュ —の 


設定を変更したし^場合には - 

撮影モードで MENU ボタンを押し、 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押 
して [MODE] タブを選択してください。その後 ADJ./OK ボタンを ▼ 
側に1回押すと撮影設定メニュー、2回押すとセットアップメニューが 
表示されます。各項目の設定方法は、 P.96、P.160 を参照してくださし、。 


3撮影モ—ドの種類 
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こイスモードを使ラには 


/モードダイヤルを SCENE に合わせる 

-撮影できる状態になり、選択されているシーンモードの種類が画像モ 
ニター上部に表示されます。 

2 MENU ボタンを押ず 

• シーンモード選択画面が表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、[フェイス]を選ぶ 
ク ADJ./OK ボタンを押ず 
夕構図を決める 

-顔を認識すると、認識した大きさの枠が青で表示されます。 

-最大4枠まで表示されます。 

6 シャッターボタンを半押しずる 

-複数の顔がある場合でも最適になるようピント合わせが行われます。 
ピントが合ラと、顔認識中の枠が緑で表示されます。ピントが合わな 
いと、顔認識中の枠が消えます。 

• 露出とホワイトバランスが固定されます。 

7シャッターボタンをそのまま静かに押し切る 

口 - 

が下のような場合は顔認識できないことがあります。 

. 横顔、傾けている顔、動いている顔の場合 

-カメラを傾けたり、逆さま（シャッターボタンが下向きになってい 
る）にしている場合 
• 顔の一部が隠れている場合 
-周囲が暗く、顔がよく見えない場合 

-被写体から遠すぎる場合（グリッドガイド表示にしたとき 
に、画像モニターに写る顔の高さが、グリッドガイド1マスの高さが 
上になるようにしてください） 

-顔が画像 モニターの 端にある場合 
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斜め補正モードを使ラには 


/モードダイヤルを SCENE に合わせる 

-撮影できる状態になり、選択されているシーンモードの種類が画像モ 
ニター上部に表示されます。 

2 MENU ボタンを押ず 

• シーンモード選択画面が表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、[斜め補正]を選ぶ 
ク ADJ./OK ボタンを押ず 
タ シャッターボタンを押して撮影ずる 

-処理中のメッセージが表示され、補正対象として認識したエリアが才 
レンジの枠で表示されます。最大5つのエリアが認識できます。 

-エリアが検出できなかった場合は、エラーメッセージが表示されま 
す。変換前の画像は記録されたまま残ります。 

-別の補正エリアを選択する場合は、 ADJ./OK ボタンを►側に押して目 
的のエリアまでオレンジ色の枠を移動します。 

-変換をキャンセルする場合は、 ADJ./OK ボタンを▲側に押します。変 
換をキャンセルした場合、変換前の画像は記録されたまま残ります。 

6 ADJ./OK ボタンを押ず 

-処理中のメッセージが表示され、変換後の画像が記録されます。変換 
前の画像も残ります。 

口 - 

[斜め補正]に設定した場合は、が下の点にごを意ください。 

-被写体ができるだけ大きくなるよラに、被写体の全体が画像モニター 
の表示に入るよラな構図で撮影してください。 

-が下のようなときには被写体を認識できないことがあります。 

-ピンぼけの画像 
. 被写体の4辺がはっきり見えない 
-被写体と背景の区別がつきにくい 
-背景が複雑な構図 

-変換前と変換後、2枚の画像が記録されます。記録可能枚数が2枚未 
満の場合には、撮影できません。 

-[日付入れ撮影]をオンに設定していると、補正エリアを正しく検出 
できない場合があります。 

^ メ f - 

撮影済みの静止画を斜め補正することもできます。 （o：^P.l46) 
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/モードダイヤルを SCENE に合わせる 

-撮影できる状態になり、選択されているシーンモードの種類が画像モ 
ニター上部に表示されます。 

2 MENU ボタンを押ず 

• シーンモード選択画面が表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、[ズームマクロ]を 
選ぶ 

ク ADJ./OK ボタンを押ず 

タ ズームレバーを [♦] (望遠）側や [0 (広角）側に押ず 

. 画像 モニターに 倍率が表示されます。 

6 構図を決めてシャッターボタンを半押しずる 
7シャッターボタンを押し切る 

口 - 

-ズーム位置が広角端樵点距離 28mm*) の状態でズームマク□にす 
ると、ズーム位置は自動的に 58mm* に固定されます。 （*35mm 判 
カメラ換算値です。） 

. ズームマクロを使用しているときは、次の距離までのマク□撮影がで 
きます。 


焦点距離 

最短撮影距離 
(レンズ先端より） 

撮影範囲 

58mm 

約1 cm 

約22 X 1 7mm 
(デジタルズーム未使用時） 

281 mm 

約1 cm 

約 4.7 X 3.5mm 
(デジタルズーム 4.8 倍時） 


(*) 35mm 判カメラ換算値です。 


[画質.サイズ]を 3456x2592 に設定している場合は、[デジタル 
ズーム切替]で[オートリサイズ]を選択すると、オートリサイズ 
ズームが有効になります。 （o:^P.179) 
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文字濃度を変えるには 


シーンモードの[文字]で撮影する場合、 ADJ ./ OK ボタンで文き 
の濃淡を変更することができます。 

濃淡は[濃い]、[標準]、[淡い]から選択できます。 

設定の変更は、撮影設定メニューまたは ADJ./OK ボタンを使って行いま 
す。ここでは、手順の簡単な ADJ./OK ボタンの操作を説明します。 

撮影設定メニューを使って操作する場合は、「メニューの操作方法」 
(i^p.ge) を参照して操作してください。 

1 モードダイヤルを SCENE に合わせる 
2 MENU ボタンを押ず 

• シーンモード選択画面が表示されます。 

夕 ADJ ./ OK ボタンを▲▼イ ► 側に 
押して、[文字]を選び、 ADJ ./ 

0 K ボタンを押ず 


ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 

-文字濃度のメニューが表示されます。 

夕 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押し 
て、濃度を選ぶ 

• この状態でシャッターボタンを押して 
撮影することもできます。 

6 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

-文字濃度の設定は画面上には表示されません。 
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t マイセツティングモード （ MY 1/ MY 2) 

モードダイヤルを M 丫1、 M 丫2に合わせると、あらかじめ登録した 
設定で撮影できます。 My 1、 M 丫2の設定は、セットアップメニュ ー 
の[マイセッティング登録]で登録します。 （o^P.16 已） 

1 モードダイヤルを M 丫 1 /M 丫 2に合わせる 

- MY1 に合わせると、[マイセッティング登録]の 
[MY1] の設定になります。 

- MY2 に合わせると、[マイセッティング登録]の 
[MY2] の設定になります。 

2 シャッターボタンを押ず 

りメモ- 

マイセッティングモード時でも、カメラの設定は変更することができま 
す。設定変更後、モードを切り替えるか電源をオフにすると、もとの 
MYK MY2 の設定に戻ります。 
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デジタルカメラの「ダイナミックレンジ」とは、カメラが処理で 
きる輝度の範囲を指します。 

明暗差の大きい日向と日陰を同時に撮影する場合などは、明るい 
部分が白とびしてしまい、撮影した画像が実際の印象と異なって 
しまう場合があります。これは、カメラが処理できる輝度の範囲 
が、人の目よりも狭いためです。 

モードダイヤルを巨司に合わせて撮影すると、明るい部分から暗い 
部分までなめらかに再現し、人の目で見た印象と近い画像が記録 
できます。 

パ- 

ダイナミックレンジダブルショットでは、露出を変化させて2枚の静止 
画を連続撮影し、それぞれの適正露出部分を合成します。他のモード時 
と比べて撮影時間が長くなるので、手ブレにを意してください。曲風孤 
マークは常に表示されます。 



鋼 



連続撮影 合成して保を 

/モードダイヤルを画に合わせる 
2 シャッターボタンを押して撮影ずる 



3撮影モ—ドの種類 


82 













口 - 

-デジタルズームは無効となります。 

• フラッシュは発光禁止になります。 

-撮影場所が明るすぎたり暗すぎたりする場合、ダイナミックレンジダ 
ブルショットの効果が出ない場合があります。 

-動きの速い被写体を撮影する場合、被写体がゆがんで記録される場合 
があります。 

-堂光灯の下で撮影する場合、ちらつき（フリッカー）力 《 横帯として記 
録される場合があります。 

-[長時間露光]、[最ル絞り固定]、[ス□ーシャッター速度制限]の設 
定は無効となります。 


ダイナミックレンジ拡大効果 


ダイナミックレンジの拡大効果を、[微弱]〜[強]の4種類から 
選択できます。拡大効果を強くするほど、カメラが処理できる輝 
度の範囲が広がります。 

1 モードダイヤルを画に合わせる 

ク撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P.96 を参照してください。 

夕 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[ダイナミックレンジ拡大効 
果]を選び、►側に押ず 

ク▲▼側に押して、設定を選び、 

ADJ ./ OK ボタンを押ず 
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通常撮影画像の付加 


ダイ ナ ミックレンジを拡大した画像に加え、通常撮影での画像を 
付加し、合計2枚の画像を記録します。 


ダイナミックレンジ 通常撮影での画像 

拡大画像 

1 モードダイヤルを画に合わせる 

ク撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P.96 を参照してください。 

夕 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、 [+ 通常撮影]を選び、►側 
に押ず 

ク側に押して [ ON ] を選び、 

ADJ ./ OK ボタンを押ず 

タ シャッターボタンを押して撮影 
ずる 

-通常画像とダイナミックレンジ拡大 
画像を並べた、確認画面が表示されま 
す。 


巧メモ 

手順日の確認画面では、両画像のヒストグラムが表示されます。[画像 
確認時間]を [HOLD] に設定すると （o：^P.176)、 確認画面を保持し 
てヒストグラムを確認できるので、画像を比較しやすくなります。 
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写モード （回） 

モードダイヤルを〇1に合わせると、いろいろな連続撮影ができま 
す。 

口 - 

内蔵メモリ使用時は、記録完了までに時間がかかる場合があります。 

(5 メ f - 

• フラッシュは発光禁止になります。 

-連写モードでは、手ブレ補正機能は使えません。手ブレ補正機能が才 
ンの状態でモードダイヤルを〇1に合わせると、の表示が消えま 
す。 

. 連写モードでは、フォーカス、露出値、ホワイトバランスが固定され 
ます。 

-[力ード連続N 0.]を [ ON] に設定している場合 （o：^P.186)、 連写 
撮影中にファイル香号の下4巧が「9999」を超えると、 SD メモリー 
カード内に別フォルダが作成されて連写が継続されます。 

な 連写モードで撮影設定メニューやセットアップメニューの 
設定を変更したし^場合には - 

撮影モードで MENU ボタンを押し、 ADJ./0K ボタンを▲▼◄►側に押 
して [MODE] タブを選択してください。その後 ADJ./0K ボタンを ▼ 
側に1回押すと撮影設定メニュー、2回押すとセットアップメニューが 
表示されます。各項目の設定方法は、 P.96、P.160 を参照してくださし、。 


通常連写 


通常の連写撮影です。シャッターボタンを押している間、連続撮 
影ができます。通常の撮影時と同じよラに、1枚ずつ記録します。 

/モードダイヤルを〇]に合わせる 

2 MENU ボタンを押ず 

-連写モード選択画面が表示されます。 
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夕 ADJ ./ OK ボタンをに押し 
て、[連写]を選び、 ADJ ./ OK ボ 
タンを押ず 

. 画面にマークが表示されます。 

ク構図を決めて、シャッターボタン 
を押したままにずる 

• シャッターボタンを押している間、連 
続して撮影されます。 

タ シャッターボタンを離して連写を終了ずる 

口ぶ意- 



最大連続撮影可能枚数は、999枚です。残容量が1000枚が上ある場合 
でも、画像 モニターには 999 と 表示されます。 

6 Xf - 

連続撮影可能枚数は、画像サイズにより異なります。 （0：^p.224) 


M 連写プラス 


シャッターボタンを離す直前の約1秒間で30枚 （30 コマ/秒)、ま 
たは約2秒間で30枚 （15 コマ/秒）を連続撮影します。連続撮影 
した静止画を1組にして、1つの MP ファイルとして記録します。 
②約1秒間さかのぼって記録 


©1® @ 0 © © ⑦ 

碎み助4〔口-4.卜 4-'- 成以， 




齊沙： 


①ここでシャッターを 離す と’ 

1 モードダイヤルを〇]に合わせる 
2 MENU ボタンを押ず 

-連写モード選択画面が表示されます。 
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3 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押し 
て、が下のどちらかを選ぶ 

.[ M 連写プラス （ Low )] : 

シャッターボタンを離す直前の約2秒 
間で、30枚を連続撮影します。 

- [M 連写プラス （High)] : 

シャッターボタンを離す直前の約1秒 
間で、30枚を連続撮影します。 

4 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

. 画面にマークが表示されます。 

夕構図を決めて、シャッターボタンを押したままにずる 

-カメラが被写体を記憶（メモリー）します。 

6 シャッターボタンを離ず 

-連写が終了し、直前の約1秒間または約2秒間の30枚を、1つの MP 
ファイルとして記録します。 

- 30枚撮影終了前にシャッターボタンを離した場合は、シャッターボ 
タンを押してから離すまでが、1つの MP ファイルとして記録されま 
す。 

口 - 

-動きの速い被写体を撮影する場合、被写体がゆがんで記録される場合 
があります。 

-堂光灯の下で撮影する場合、ちらつき（フリッカー）が横帯として記 
録される場合があります。 

りメ f - 

画像サイズは、N1728に M) に固定されます。 

な MP ファイル - 

MP ファイルとは、複数の静止画を1つにしたファイル形式です。 
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超高速連写 


シャッターボタンを押し切った瞬間から、約1秒間で120枚 （120 
コマ/秒)、または約2秒間で120枚 （60 コマ/秒）を連続撮影し 
ます。連続撮影した静止画を1組にして、1つの MP ファイルとし 
て記録します。 

夢 r r 伊 ,7 

:心^苗 づ'|| 

が 

f .’ 皆取.私 

A J. A 

-- " ふ':-一一'矿 

/モードダイヤルを〇]に合わせる 
2 MENU ボタンを押ず 

-連写モード選択画面が表示されます。 

夕 ADJ ./0 K ボタンを▲▼側に押して、が下のどちらかを選ぶ 

-[超高速連写 （Low)] : 

約2秒間で120枚を連続撮影します。 

-[超高速連写 ( High )] : 

約1秒間で120枚を連続撮影します。 

ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 

• 画面にマークが表示されます。 

夕構図を決めて、シャッターボタンを押ず 

-自動的に120枚連続して撮影されます。 

• 120枚撮影終了前にシャッターボタンを離した場合は、シャッターボ 
タンを押してから離すまでが、1つの MP ファイルとして記録されま 
す。 

口 )±M - 

-動きの速い被写体を撮影する場合、被写体がゆがんで記録される場合 
があります。 

-堂光灯の下で撮影する場合、ちらつき（フリッカー）力 《 横帯として記 
録される場合があります。 
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な X モ- 

画像サイズは、 N640(VGA) に固定されます。 

な MP ファイル - 

MP ファイルとは、複数の静止画を1つにしたファイル形式です。 
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lift 画モード（货) 


動画を撮影ずる 


音声付き動画を撮影できます。 

画像サイズは、640 X 480または320 X 240から選択できます。 

また、1秒間に撮影するフレーム数（フレームレート）は、30フ 

レーム、1日フレームのいずれかが選択できます。 

撮影した動画は、1つの AVI ファイルとして記録されます。 

1 モードダイヤルを货に合わせる 

クシャッターボタンを押して動画撮影を開 

始ずる 

-次にシャッターボタンを押すまで撮影されます。 

タ シャッターボタンを押して動画撮影を終 

了ずる 

口 /を意- 

-動画撮影中に操作音が記録されることがあります。 

-1回あたりの撮影可能時間は、ご使用のカードにより異なります 
(o:^P.92)。 また撮影可能時間内でも、ご使用のカードによっては、 
撮影を終了する場合があります。 

• 1回の撮影で記録可能な動画は、最大90分または最大 4G 目までです。 

-動画モード時は、手ブレ補正機能は使えません。手ブレ補正機能が才 
ンの状態でモードダイヤルをだ)に合わせると、の表示が消えま 
す。 

-動きの速い被写体を撮影する場合、被写体がゆがんで記録される場合 
があります。 

-堂光灯の下で撮影する場合、ちらつき（フリッカー）力 《 横帯として記 
録される場合があります。 
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^ Xf - 

-フラッシュは発光禁止になります。 

-動画撮影中、ズーム機能は、デジタルズームのみ使用できます（最大 
4.0 倍まで）。（煩 P.39) 

-手順2でシャッターボタンを押した時点で、ピント合わせが行われま 
す。 

•残り記録時間は、動画記録中にメモリーの残容量から再計算されるた 
め、一様に変化しないことがあります。 

. 動画の画像サイズやフレーム数は、撮影設定メニューで設定します。 
-動画モード時には、撮影設定メニュー項目が異なります。 （o：^P.94) 
-電池残量によっては、途中でバッテリー切れになることがあります。 
長時間撮影される場合は、充分に充電されたバッテリーまたは AC ア 
ダプター（別売り）のご使用をお勧めします。 

-長時間撮影される場合は、充分に空き容量のある高速 SD メモリー 
力ードのご使用をお勧めします。 


レーム数を設定ずる 


動画モードで1秒間に撮影されるフレーム数（フレームレート）を 
設定します。 

1 モードダイヤルを货に合わせる 
2 MENU ボタンを押ず 

-撮影設定メニューが表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[フレームレート]を選び、 ► 

側に押ず 

ク▲▼側に押して、 [30 コマ/秒] 

または [15 コマ/秒]を選ぶ 

夕 ADJ./OK ボタンを押ず 

-画面に設定値が表示されます。 

ぐ 動画のフレーム - 

動画の フレームはコマと もいいます。動画はたくさんの フレームで 構成 
され、それらが高速で表示されるために動いているように見えます。 


フォーカス 
ホワイトパランス 


3撮影モ—ドの種類 
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な X モ- 

-動画の記録時間は、記録先（内蔵メモリーまたは SD メモリーカード） 
の容量や撮影条件、 SD メモリーカードのメーカーや種類によって異 
なることがあります。 

-記録可能時間の合計の目安は、が下のとおりです。1回の撮影で記録 
可能な動画は、最大90分または最大 4 G 目までです。 



内蔵 

1 G 巨 

2 G 巨 

4 G 巨 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

640 X 480 
(1 己コマ/秒） 

1 分 

42秒 

18分 
20秒 

37分 
17秒 

76分 
41秒 

149分 
40秒 

299分 
已〇秒 

601分 
28秒 

640 X 480 
(30 コマ/秒） 

51秒 

9分 

15秒 

18分 
49秒 

38分 
41秒 

75分 
31秒 

151分 
18秒 

303分 
31秒 

320 X 240 
(1 己コマ/秒） 

320 X 240 
(30 コマ/秒） 

4分 

19秒 

2分 

12秒 

46分 
19秒 
23分 
42秒 

94分 

11秒 
48分 
13秒 

193分 
41秒 
99分 

8秒 

378分 
2秒 
193分 
30秒 

757分 
18秒 
387分 
39秒 

1己19分 
7秒 
777分 
37秒 


3撮影モ—ドの種類 
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撮影モードで MENU ボタンを押すと、撮影設定メニューが表示さ 
れます。撮影設定メニューでは、次の項目を設定して撮影するこ 
とができます。 


設定項目 

選択肢[購入時の初期設定値] 

参照先 

画質-サイズ 

F 3456(9 M )、[ N 3456(9 M )]、 F 3:2(8 M )、 
F 1:1(6 M )、 N 3072 (7 M )、 N 2592(5 M )、 

N 2048 (3 M )、 N 1280(1 M )、 N 640( VGA ) 

P .97 

動画サイズ 

[640]、 320 

P .97 

フレームレート 

[30 コマ/秒]、 15 コマ/秒 

P .91 

文字濃度 

濃い、[標準]、淡い 

P .80 

サイズ 

[3456(9 M )]、 2048 (3 M ) 

P .97 

フォーカス 

[マルチ A 鬥、スポット AF 、 マルチターゲット 
AF 、 MF 、 スナップ、〇〇 

P .99 

測光 

[マルチ]、中央、スポット 

P .103 

画像設定 

硬調、惜逊、軟調、カスタム設定、白黒、セピア 

P .104 

フラッシュ調光補 
正 

+2.0 、+1.7、+1.3、+1.0、 +0.7 、 +0.3 、 
[0.0] 、-0.3、-0.7、-1.0、-1.3、-1.7、 -2.0 
(1/3 EV 間隔） 

P .106 

オートブラケット 

|；0 F 鬥、 ON 、 WB - BKT 、 CL - 目 KT 、 FOCUS-BKT 

P .107 

ダイナミックレン 
ジ拡大効果 

微弱、[弱]、中、強 

P .82 

+通常撮影 

|；0 F 鬥 、 ON 

P .84 

長時間露光 

l ； OF 鬥、1秒、2秒、4秒、8秒 

P .111 

カスタムセルフ 

撮影枚数 （1 〜10枚に枚])、 

撮影間隔 （5 〜10秒 [5 秒]) 

P .112 

最小絞り固定 

|；0 F 鬥 、 ON 

P .113 

インターバル撮影 

[0 秒]、5秒〜1時間 

P .114 

手ブレ補正 

OFF 、|；0 N ] 

P .116 

ス□ーシヤツ ター 
速度制限 

|；0 F 鬥、1/2秒、1/4秒、1/8秒 

P .117 

日付入れ撮影 

|；0 F 鬥、日付、日時 

P .118 


I 撮影設定乂ニューについて 


4 撮影設定メニュ I 
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設定項目 

選択肢[購入時の初期設定値] 

参照先 

露出補正 

+2.0 、 +1.7、+1.3、+1.0、 +0.7 、 +0.3 、 
[0.0] 、 -0.3、-0.7、-1.0、-1.3、-1.7、 -2.0 
(1/3 EV 間隔） 

P .119 

ホワイトバランス 

AUTO 、 [マルチパターン AUTO ]、！ 捐喧外)、 
醒詹天）、嚴（白熱灯）、麵（白熱灯 2) 、 

1麗（堂光灯)、願（手動設定） 

P .120 

に0感度 

[ AUTO ] 、 AUTO - HI 、 に0 80、 ISO 100、 
ISO 200 、 ISO 400 、 ISO 800 、 ISO 1600 

P .123 

撮影設定初期化 


P .125 


な 撮影モード別設定可能項目 


撮影モードによって、表示される項目が異なります。が下を参照してく 
ださい。 

シーンモード別の設定可能項目については、 P .9 日を参照してくださし、。 

4 

設定項目 

〇 

SCENE 

EASY 

Qi 

画 

だ) 

画質-サイズ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

撮 

動画サイズ 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

影 

フレームレート 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

-寧 

フォーカス 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

疋 

メ 

文字濃度 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

サイズ 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

ユ 

測光 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

1 

画像設定 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 


フラッシュ調光補正 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 


オートブラケット 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 


ダイナミックレンジ拡大効果 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 


+通常撮影 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 


長時間露光 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 


カスタムセルフ 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 


最小絞り固定 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 


インターバル撮影 

〇 

- 

- 

- 

〇 

- 


手ブレ補正 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 


ス□ーシャッター速度制限 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 


日付入れ撮影 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 


露出補正 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 


ホワイトバランス 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 


に0感度 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

94 

撮影設定初期化 

〇 

- 

- 

- 

- 
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画質-サイズ 
文字濃度 
サイズ 
フォーカス 
測光 

画像設定 

フラッシュ調光補正 
オートブラケット 
長時間露光 
カスタムセルフ 
最ル絞り固定 
インターバル撮影 
手ブレ補正 
スロー シャッター 
速度制限 
日付入れ撮影 
露出補正 

ホワイトバランス 
に0感度 
撮影設定初期化 

〇設定可能 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 〇 


〇 


〇 


〇 〇 


〇 〇 
〇 〇 

〇 〇 
〇 〇 
〇 〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 〇 


〇 


〇 〇 
〇 〇 
〇 〇 
〇 - 


〇 


設定不可 


メモ- 


P .97 

P .80 

P .97 

P .99 

P .103 

P .104 

P .106 

P .107 

P .111 

P .112 

P .113 

P .114 

P .116 

P .117 

P .118 

P .119 

P .120 

P .123 

P .125 


撮影設定メニューからセットアップメニューを表示することができま 
す。（煩 P .159) 


設定項目 


、を モードダイヤルが SCENE とき - 

モードダイヤルが SCENE のときは、シーンモードの種類によって表示 
される項目が異なります。が下を参照してください。 


4 撮影設定メニュ I 


文字 

斜め補正 
ズ—ムマク □ 
高感度 

夜景_ 

遠景 

夜景ポ—トレ—卜 

スポ—ツ 

フェイス 

ポ I h レ I h 
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本文中では、メニュー選択確定の操作（が下手順 5) は 「 ADJ ./ OK ボタン 
を押す」と説明しています力 《 、 ADJ ./ OK ボタンを◄側に押しても、設定が 
確定してメニュー画面に戻ります。 

1 撮影モードで MENU ボタンを- 

押ず 

• 撮影設定メニューが表示されま 
す。 

• シーンモードまたは連写モードの 
場合は、 ADJ ./ OK ボタンを 
▲▼◄►側に押し、 [ MODE ] 夕 

ブを選択します。その後▼側に1 7,、ス而巧の節旧--, 

回押すと、撮影設定メ ニ ュ-が表教\古王し、る® i 面の範囲をてん 
示されます。 了 



2 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押し 

て、設定ずる項目を選ぶ 

. この画面で D に P . ボタンを押すと、撮 
影設定メニュータブにカーソルが移動 
します。 

-—香下の項目で ADJ./OK ボタンを ▼ 

側に押すと、次の設定画面が表示され 
ます。 

夕 ADJ ./ OK ボタンを►側に押ず 

-設定項目の選択肢が表示されます。 

4 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押し 

て、選択肢を選ぶ 

夕 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

-設定が確定し、撮影設定メニューが消 
えて撮影できる状態になります。 

-手順5で ADJ./OK ボタンを◄側に押すと、設定が確定して手順2の画 
面に戻ります。 



4 撮影設定メニュ I 
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画像サイズ 

動画サイズ 

640 X 480 

640 

320 X 240 

320 


• 動画の場合、さらにフレー 
(傾 P.91) 


撮影した静止画のフアイルの大きさは、画質モードと画像サイズ 
の組み合わせによって決まります。動画の場合は動画サイズを選 
択します。太枠内は画面に表示されるときの名称です。 


静止画の場合 


画像サイズ 

画質モード 

画質-サイズ 

備考 

3456 X 2592 

F ( Fine ) 

N ( Normal ) 

F 3456(9 M ) 

N 3456(9 M ) 

-大きくプリントする 
-パソコンに取り込んで卜 
リミングなどの加工を行 
ラ 

3456 X 2304 

F ( Fine ) 

F 3 : 2(8 M ) 

2592 x 2592 

F ( Fine ) 

FI : 1(6 M ) 

3072 X 2304 

N ( Normal ) 

N 3072 (7 M ) 

2592 X 1944 

N ( Normal ) 

N 2592(5 M ) 

-プリントする 

2048 X 1536 

N ( Normal ) 

N 2048 (3 M ) 

1280 x 960 

N ( Normal ) 

N 1 280(1 M ) 

-枚数を多く撮る 

640 X 480 

N ( Normal ) 

N 640 ( VGA ) 

-枚数を多く撮る 
• メールに添付 
•ホームぺージ用の画像と 
して使用 


-シーンモードの[斜め補正]の場合は、1280 x 960、640 X 
480から選択できます。 

• シーンモードの[文き]の場合は、3456 X 2592、2048 x 1536 
から選択できます。 

動画の場合 


I 画質モード/画像サイズ 


4 撮影設定メニュ I 

す。 
ま 
ぎ 

で 

く 

と 

こ 

る 

す 

択 

選 

を 

数 
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d メモ- 


画質モードは圧縮率により Normal モード （ N ) と円 ne モード （ F ) 力く' 
あります。 

Normal モード：画像の圧縮率は高くファイルサイズはルさくなり 
ます。通常はこのモードで撮影します。 

円 ne モード： 画像の圧縮率はおくファイルサイズは大きくなり 

ます。 Normal モードより高画質です。 

内蔵メモリー/ SD メモリーカードに記録できる枚数は、陋質-サイ 
ズ]によって異なります。（風 P .224) 


1 撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .96 を参照してくださし、。 

2 [画質•サイズ]が選ばれている 
ことを確認し、 ADJ ./ OK ボタン 
を►側に押ず 

3 ▲▼側に押して、設定を選ぶ 


1巧お抬矩 


|〇<1画 W . ヴイス 

じ 


な 

I 


フォーカス 
測化 
画巧 S 9 定 

フラッシュ細化備正 
3■—トフラヴット 
長時巧泣化 


静止画の場合 


〇。か画ヴイス 


ノレー厶レート 
フォーカス 
ホワイトバランス 


4 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

-画面に設定が表示されます。 


動画の場合 


4撮影設定メニュ I 
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ピント合わせの方式を初期設定のまま撮影すると、オートフォー 
カス （ AF ) でピント合わせが行われます。 

ピント合わせ（フォーカス）の方式には、次の6種類があります。 

選択できるピント合わせの方式 


マー ク 

方式 

内容 

なし 

マルチ AF 

9箇所の AF エリアから測距し、最も近い位置 
にピントを合わせます。中抜けを防止し、ピ 
ンボケの少ない撮影ができます。 

なし 

スポット AF 

AF エリアを画像モニター中央の1箇所に固定 
し、ピントを合わせます。 

阻 

マルチターゲッ 
hAF 

複数の位置にピントを移動し、7枚の連続撮 
影をします。 （ o ：^ P .100) 


MF (マニュアル 
フォーカス） 

手動でピントを合わせるときに使います。 
(煩 P .101) 

曰 

スナップ 

近距離（約之日 m ) にピントを固定します。 

巧 

〇〇 (無限遠） 

無限遠にピントを固定します。 

無限遠は、遠くの風景などを撮影するときに 
使います。 


1 撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .96 を参照してください。 

2 ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[フォーカス]を選び、►側を 
に押ず 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
ク ADJ./OK ボタンを押ず 

-[マルチ A 鬥、[スポット A 鬥が外を選 
択した場合は、画面にマークが表示されます。 

^ メ f - 

[マルチ A 鬥に設定している場合、デジタルズーム時は[スポット A 鬥 
として動作します。 


4 


ピント合わせの方式 


面 

I 


測化 
励を S 曼定 

フラッシュ細化滿正 
:? I ■ー トフラケット 
長時间巧化 


邊 s 嫩定 


撮影設定メニュ I 
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マルチターゲツ hAF 


シャッターボタンを半押しすると、カメラが自動的に複数のピン 
卜位置を決定します。その後全押しすると、それぞれのピント位 
置にピントを移動し、7枚の連続撮影を行います。7枚の静止画を 
1組にして、 MP ファイルとして記録します。 

この機能は、特に望遠撮影時やマクロモード時などに有効です。 



2 


夕 



モードダイヤルを〇に合わせる 


測化 
画保投を 

フラッシュ細光巧正 
3—トフラケット 
長時巧巧化 


撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P.96 を参照してください。 

ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[フォーカス]を選び、►側1〇 
に押ず 

クに押して、[マルチターゲッ 
卜 A 鬥を選び、 ADJ./OK ボタン 
を押ず 

• 画面にマークが表示されます。 

夕構図を決めて、シャッターボタンを半押しずる 

-カメラが自動的に複数のピント位置を 
検出します。 

. ピント位置が検出されると、画面に〇 
マークが 点灯します。 

-決定したピント位置は、再生時のみ表 
示されます。（煩 P.127) 

-ピント位置が検出できなかった場合 
は、画面に〇マークが点滅します。 


獲） 




魔)魔)國のリ麵) 


4撮影設定メニュ I 
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6 シャッターボタンを全押しずる 

• 連続撮影が開始され、7コマ撮影されると、7コマを1つの MP ファイ 
ルとして記録します。 

口 - 

-本機能は、オート撮影モード時のみ使用できます。 

-フラッシュは発光禁止になります。 

-[長時間露光]の設定は無効になります。 

-手ブレ補正機能は使用できません。手ブレ補正機能がオンの状態で 
[マルチターゲット AF] を設定すると、做柳が峨 r 弧に切り替わります。 

メモ- 

-デジタルズーム中に本機能を設定した場合、デジタルズームは無効と 
なり、光学ズームの最大拡大倍率 （7.1 倍）で撮影されます。 

. [ホワイトバランス]力《[マルチパターン AUTO] に設定されている 
場合でも、[オート]として動作します。 

MP ファイル - 

MP ファイルとは、複数の静止画を1つにしたファイル形式です。 




手動設定 （ MF ) 


才ートフォーカスでピントが合わないときには、手動でピントを 
合わせることができます （MF :マニュアルフォーカス）。 
マニュアルフォーカスでは、撮影距離を固定して撮影することが 
できます。 

/撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P.96 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[フォーカス]を選び、►側 
に押ず 


夕▲▼側に押して、 [ M 鬥を選ぶ 




測化 
画な S さを 

フラッシュ細化巧正 
:? I ■ー トフラケット 
長時問 巧 化 


4撮影設定メニュ I 
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4 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

• 画面に [ MF] とフオーカスバーが表 
示されます。 


夕必要に応じて、 ADJ./OK ボタンを長押しずる 

- ADJ./OK ボタンを長押しすると、画面中央部のみ拡大表示されます。 
-再度 ADJ./OK ボタンを長押しすると、拡大表示から通常表示に戻り 
ます。 

6 必要に応じて、 ズームレバーでズーム 位置を調節ずる 

. ズームレバー操作中のみ、ズームパ'-が表示されます。 

7 ADJ./OK ボタンを▲▼側に押してピントを合わせる 

-▲側にを押すと遠距離方向に移動します。 

• ▼側に押すと近距離方向に移動します。 

タシャッターボタンを押して撮影ずる 

^パ- 

• シーンモードでは、[ズームマクロ]、[斜め補正]のときマニュアル 
フォーカスが使用できます。 

• マニュアルフォーカスでは、マク□モードにしなくても、マク□撮影 
力巧能な距離の被写体にピントを合わせることができます。 



4撮影設定メニュ I 
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露出値を決めるときの測光モード（どの範囲で測光するか）を変 

巧すス r ^がで さます 

測光モードには、次の3種類があります。 

選択できるモードの種類 


マー ク 

モード 

内容 

(マー ク 
表示なし） 

マルチ 

撮影範囲全体を256に分割して、それぞれで測光し 
て総合的に判断します。 

面] 

中央 

中央部分に重点を置きつつ、全体を測光して判断し 
ます。 

中央と周辺の明るさが異なるときに使います。 

回 

スポット 

中央部分のみで測光して判断します。 

中央の明るさに強制的に合わせたいときに使いま 
す。逆光やコントラストの差が著しいときなどに役 
立ちます。 


/撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P.96 を参照してくださし、。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[測光]を選び、►側に押ず 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 


ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 

-[マルチ]が外を選択した場合は、画 
面にマークが表示されます。 



) 


4 


測光モード 



画巧臨!定 

フラッシュ调化巧正 
3—トフラケット 
長時间觀 
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コントラスト、シャープネス、色、色の濃さなど画像の画質を変 

西でまきす 

画質は、が下の6種類から選択できます。 

選択できる画像設定の種類 


設定 

内谷 

硬調 

コントラスト、シャープネス、色の濃さを高めに 
することによって、硬い感じの画質にします。 

普通 

通常の画質です。 

軟調 

コントラスト、シャープネス、色の濃さをおめに 
することによって、軟らかい感じの画質にします。 

カスタム設定 

[コントラスト]、[シャープネス]、[色の濃さ]を 
日段階から選択できます。 （ o ：^ P .105) 

白黒 

白黒の画像です。 

セピア 

セピア調の画像です。 


2 


夕 


撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .96 を参照してください。 

ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[画像設定]を選び、►側に 
押ず 


▲▼側に押して、画質を選ぶ 

-[カスタム設定]の場合は、値を設定 
します ^ P . IOS ) 〇すでに値を設 
定している場合は、[カスタム設定] 
を選択するだけで、画質が設定でき 
ます。 

ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 

-[普通]が外を選択した場合は、画面 
にマークが表示されます。 


な X モ- 

ダイナミックレンジダブルシ E 
ア]が選択できます。 



ットでは、[カラー]/ [白黒]/ [セピ 


画質と色 


■「画饭おを 0 


フラッシュ阳化楠圧 
3—トフラケット 
長時聞な«： 
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カスタム設定 


/撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P.96 を参照してください。 

ク ADJ./OK ボタンを▼側に押して、[画像設定]を選び、 ► 
側に押ず 

夕▲▼側に押して、[カスタム設定]を選び、►側に押ず 

-[画像設定]画面が表示されます。 

. すでに値を設定している場合は、[カスタム設定]を選択するだけで、 
画質が設定できます。 

ク ADJ./OK ボタンを側に押 
して、[コントラスト]、[シヤー 
プネス]、[色の濃さ]を選び、 

◄►側に押してそれぞれの値を 
設定ずる 

夕 ADJ./OK ボタンを押ず 

-[カスタム設定]の設定が完了し、撮 
影設定メニューに戻ります。 

6 ADJ./OK ボタンを押ず 

. 画面にマークが表示されます。 
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フラッシュの光量 


フラッシュの光量を調整することができます。光量は、 -2.0 EV 〜 
+2.0 EV の間で、 1/3 EV 間隔で設定できます。 

/撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P.96 を参照してください。 

ク ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、[フラッシュ調光補正] 
を選び、►側に押ず 

-フラッシュ調光補正バーが表示されます。 

夕▲▼側に押して、値を設定ずる 



ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 

-フラッシュが[発光禁止]が外の場 
合、画面に設定値が表示されます。 



メ f - 

フラッシュを使用して撮影する場合の操作方法は、 P.42 を参照してく 
ださい。 

口ぶ意- 

フラッシュの撮影距離範囲外 （o:^P.42) では補正されない場合があり 
ます。 
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1^' ラケッ h 撮影 

ブラケット撮影は、露出/ホワイトバランス/色/フォーカス位 
置のいずれかを変化させながら、自動的に連続撮影する機能です。 

パ- 

. ダイナミックレンジダブルショット、イージー撮影モード、連写モー 
ド時は使用できません。 

-[フォーカス]を[マルチターゲット A 鬥に設定している場合は、使 
用できません。 

• フラッシュは発光禁止になります。 

-[長時間露光]の設定は無効になります。 

- [Fn ボタン設定]で [AT-BKT] / [WB-BKT] / に L-BKT] / [FOCUS- 
BKT] を設定する （o:^P.168) と、 Fn (フアンクション）ボタンで 
オン/オフを切り替えることができます。 （i^p.ee) 


オー h ブラケツ 


才ートブラケットを [ ON ] にすると、設定されている露出を基準 
に-0.己 EV 、 ±0、 +0.5 EV と3段階の露出で、自動的に3枚連続し 
て撮影します。 

/撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P.96 を参照してください。 

2 ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[オートブラケット]を選び、 

►側に押ず 

夕▲▼側に押して、 [ON] を選ぶ 
ク ADJ./OK ボタンを押ず 

. 画面にマークが表示されます。 

タ シャッターボタンを押して撮影ずる 

-設定されている露出補正値を基準に、 

±0、 -0 .日 EV、+0.5EV で3枚連続撮影 
されます。 

撮影直後に画像モニターに表示される 
3枚の静止画は、左から- 0.5EV (暗い)、 

基準の補正値、 +0.5EV (明るい）です。 

なゾモ- 

-露出補正値は、撮影設定メニューで変更できます。 （K^P.llQ) 

-[ホワイトバランス]力《[マルチパターン AUTO] に設定されている 
場合でも、[オート]として動作します。 



4 
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ホワイトパランスブラケッ 


設定されているホワイトバランスの値よりも、ホみがかった画像、 
青みがかった画像、現在の設定値の画像の3枚が自動的に記録され 
ます。 

適切なホワイトバランスが判断できない場合に使用すると便利で 
す。 

/撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P.96 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[オートブラケット]を選び、 

►側に押ず 

夕▲▼側に押して、 [ WB - BKT ] を 
選ぶ 

ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 

• 画面にマークが表示されます。 


タ シャッターボタンを押して撮影 
ずる 

-設定されているホワイトバランス値 
を基準に、ホみがかった画像、現在 
の設定値の画像、青みがかった画像 
で3枚記録されます。 


^パ- 

-ホワイトバランスは、撮影設定メニューで変更できます。 
(煩 P.120) 

-[画像設定]を[白黒]または[セピア]に設定している場合、ホワ 
イトバランスブラケットは、設定することはできますが動作しませ 
/〇。 
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カラー ブラケッ 


カラーブラケットでは、白黒、カラー、セピアの3枚の画像が自動 
的に記録されます。 

/撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P.96 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[オートブラケット]を選び、 

►側に押ず 

夕▲▼側に押して、にし BKT ] を 
選ぶ 


ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 

• 画面にマークが表示されます。 


113 -トブラヴット 


媛) 


应 


經國のり獲® 




タ シャッターボタンを押して撮影 
ずる 

-白黒、カラー、セピアの3枚の画像が 
記録されます。 




カラーブラケット撮影でのコントラスト、シャープネス、 
色の濃さについて - 


カラーブラケット撮影でのコントラスト、シャープネス、色の濃さは、 
[画像設定]で選択している項目の設定値が反映されます。ただし、[画 
像設定]で[白黒]または[セピア]を選択している場合は、[画像設 
定]の[普通]の設定値が反映されます。 
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フォーカスブラケットでは、が下の順香でピント位置を変化させ 
ながら、自動的に5枚の画像を連続撮影します。ピント位置の間隔 
を調整することもできます。 

1枚目： [フォーカス] ( o ^ P .99) の設定により測距したピン 
卜位置 

2、3枚目：1枚目より前方の位置 
4、5枚目：1枚目より後方の位置 




2 

夕 

ク 

夕 

6 


王画がヴィス 

. フォーカス 
f 測化 
画なお定 

フラッシュ踊化巧正 


メモ- 

-[フォーカス]を [ M 鬥に設定している場合は、測距は行わず、設定 
しているピント位置で1枚目が撮影されます。 

-[ホワイトバランス]力く' [マルチパターン AUTO] に設定されている 
場合でも、[オート]として動作します。 

撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P.96 を参照してください。 

ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[オートブラケット]を選 
び、►側に押ず 

▲▼側に押して、 [ FOCUS - BKT ] 

を選び、►側に押ず 

ADJ ./ OK ボタンを◄►側に押し 
て、ピント位置の間隔を設定ずる 

ADJ ./ OK ボタンを押ず 

. 画面にマークが表示されます。 

シャッターボタンを半押しずる 

• [フォーカス]の設定により、ピント 
合わせが行われます。 

シャッターボタンを全押しずる 

-手順6のピント位置を基準に、日枚連 
続撮影されます。 
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長時間露光は [1 秒]、に秒]、 [4 秒]、 [8 秒]から選択できます。 
長時間露光を設定すると、夜景を写したときに、花火や車などの 
被写体の軌跡を撮影することができます。 

/撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P.96 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[長時間露光]を選び、►側 
に押ず 


夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 


ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 

-画面に設定が表示されます。 


I 


I 画 K •ヴイス 


フォーカス 


測化 


画巧巧定 


フラッシュ闹化滿正 


3 —トフラケット 


II 長綱 泣 化 

0 


メ f - 

-長時間露光を設定すると、シャッタースピードが遅くなり、手ブレを 
起こすことがあります。云脚等を使用して撮影してください。 

-長時間露光を設定すると、手ブレ補正機能は使えません。手ブレ補正 
機能がオンの状態で長時間露光を設定すると、が脈ぶ!! to に切り替わ 
ります。 

-長時間露光を設定して撮影した場合、撮影中は画像モニターが消灯し 
ます。 

-ブラケット撮影、マルチターゲット AF、 ダイナミックレンジダブル 
ショット、イージー撮影モード、連写モード時は使用できません。 



長時間露光 
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セルフタイマーで複数枚撮影したい場合に、撮影間隔と撮影枚数 
をが下のとおり設定しておきます。 


設定 

内谷 

撮影枚数 

1〜10枚の間で設定できます。購入時の設定はに枚] 
です。 

撮影間隔 

日〜10秒までの間で設定できます。購入時の設定は 
[5 秒]です。 


1 撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P.96 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、[カスタムセルフ]を選 
び、►側に押ず 

-設定画面が表示されます。 

3 ◄►側に押して、[撮影枚数]、[撮 
影間隔]を選び、▲▼側に押して 
それぞれの値を設定ずる 

ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 


(S メモ 

[カスタムセルフ]設定後は、撮影できる状態で公（セルフタイマー) 
ボタンを押し、[カスタムセルフ]に切り替えてから撮影してください。 
撮影方法の詳細は P.44 を参照してください。 


セルフタイマーでの複数枚撮影 
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[最小絞り固定]を [ ON ] に設定すると、絞りを絞った状態で撮 
影できるので、ピントの合う範囲が広がります。 

/撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .96 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[最小絞り固定]を選び、 ► 

側に押ず 

夕▲▼側に押して、 [ ON ] を選ぶ 


画巧 S 9 定 


フラッシュ細化捕正 


3•—トフラケット 


長時巧な光 


カスタ厶たルフ 


II H ルのり固を 

じ 


4 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

• 画面にマークが表示されます。 



Q ミち意- 


動画の場合は、[最ル絞り固定]を設定することはできません。 
シーンモードの場合は、[ズームマクロ]、[斜め補正]のみ[最ル絞 
り固定]を設定することができます。 

[最ル絞り固定]をに N ] に設定し、け]遵截側にズームした場 
合、画質が低下することがあります。 

[ Fn ボタン設定]で撮ル絞り]を設定する（嚴 P .168) と 、 Fn (ファ 
ンクシヨン）ボタンで[最ル絞り固定]のオン/オフを切り替えるこ 
とができます。 （ o ^ P .66) 


4 


最ル絞り固定 
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t 定間隔での自動撮影 

設定した時間間隔で、自動的に撮影することができます。 
撮影間隔は、5秒〜1時間の間で5秒単位で設定できます。 

/撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .96 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[インターバル撮影]を選び、 

►側に押ず 


夕▲▼側に押して、時間を設定ずる 

-インターバル撮影をキャンセルしたい 
場合は、 D に P . ボタンを押すと撮影設 
定メニューに戻ります。 

ク►側に押して分の設定へ移動し、 

▲▼側に押して、分を設定ずる 

-▲▼側に押し続けると、高速で分の数 
値を増減させることができます。 

夕►側に押して秒の設定へ移動し、▲▼側に押して、秒を設 
定ずる 

6 ADJ./OK ボタンを押ず 

• 画面に[インターバル]と表示されま 
す。 

7 シャツターボタンを押して撮影 
ずる 

• 設定した間隔で、次々に撮影されます。 

8 撮影を中止ずるときは、 MENU ボタンを押ず 




国 


逸國削溺® 


l ;31 h > 獲す 
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• インターバル撮影の設定は、電源をオフにすると解除されます。 

-撮影の設定によって次の撮影が可能となるまでの時間が、インターパ' 
ル撮影で設定した時間よりも長くなることがあります。その場合、設 
定した時間よりも撮影間隔が長くなります。 

6 メモ- 

. [フォーカス]を[マルチターゲット A 鬥に設定している場合、イン 
ターバル撮影はできません。 

-電池残量によっては、途中でバッテリー切れになることがあります。 
充分に充電されたバッテリーまたは AC アダプター（別売り）の使用 
をお勧めします。 

-インターバル撮影中でも、シャッターボタンを押すと通常の撮影がで 
きます。ただし、インターバル撮影モードはそのまま保持されます。 
最後の撮影の後、インターバル撮影で設定した時間が経過すると次の 
撮影が行われます。 

-充分に空き容量のある SD メモリーカードまたは高速メモリカードの 
ご使用をお勧めします。 

• インターバル撮影を設定すると、セルフタイマーの設定は無効になり 
ます。 
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手ブレ補正 


手ブレ補正機能をオンにすると、手ブレが起きにくくなります。 
購入時は、手ブレ補正機能がオンに設定されています。 

/撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .96 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 


て、[手ブレ補正]を選び、►側 IQ 辉プレお正 
に押ず 


夕▲▼側に押して、 [ ON ] を選ぶ 
ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 

• 画面にマークが表示されます。 


ス□-シャッター巧巧制瞄 
曰巧入れ巧お 
巧化巧正 

ホワイトパランス 
に0商お 

度お投定巧期化 


獲） 


齒 


@ 画 !]! ID 翻® 


藝 


口 - 

-動画モード、連写モード、マルチターゲット AF 、 長時間露光の場合 
は、手ブレ補正機能は使えません。手ブレ補正機能がオンの状態でマ 
ルチターゲット AF または長時間露光を設定すると、做砂®が脈ぶ r * に切 
り替わります。モードダイヤルをなまたは鸟1に合わせると、蝴孤の 
表示が消えます。 

-被写体ブレ（被写体が風などで揺れてぶれる）は、手ブレ補正機能で 
防ぐことはできません。 

-手ブレ補正機能は、ご使用の環境により効果が変化します。 

^パ- 

手ブレがしやすい状態だと曲箇邸マークが表示されます。 （ o :^ P .34) 


4撮影設定メニュ I 


116 

















シヤッタースピード制限 


最長シャッタースピードを次の値に制限することができます。 

1/8秒、1/4秒、1/2秒 

[ OFF ] に設定すると、に0感度の設定値により最長シャッタース 
ピードは異なります。 

/撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .96 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[スロー シャッター速度制限]を 
選び、►側に押ず 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 

ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 


曰せ入れ}*お 
巧出補正 

ホワイトバランス 
I SO 喊由 

度お役定巧期化 


パ- 

• 長時間露光の設定時は、長時間露光が優先されます。 

-シーンモードの[夜景]または[夜景ポートレート]選択時は、[夜 
景]または[夜景ポートレート]の最長シャッタースピードカ《優先さ 
れます。 

• フラッシュが[スローシンクロ]に設定されている時は、最長シャッ 
夕ースピードカ《1秒になります。 

-スロー シャッタ ー 速度制限を使用する場合、被写体の明るさによって 
は光量が不足し画像が暗くなることがあります。そのときはが下の方 
法をお試しください。 

. スローシャッター 速度制限を 長く する 
-に0感度を上げる（煩 P .123) 

-フラッシュを使う （ o :^ P .42) 
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曰付入れ撮影 


静止画の右下に日付（年/月/日）または日時（年/月/曰時 
分）を入れることができます。 

/撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .96 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[日付入れ撮影]を選び、 ► 

側に押ず 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 


ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 

• 画面にマークが表示されます。 




d Xf - 

-あらかじめ日付•時刻を設定してください。 （ o ^ P .188) 

-動画に日付を入れることはできません。 

-画像に入れた日付を削除することはできません。 
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出補正 

静止画の写りを全体的に明るくしたり、暗くしたりするのが露出 
の設定です。撮影範囲の中央に被写体がある場合、通常は自動的 
に逆光補正を行い、適切な露出で撮影できます。 

次のような場合や、意図的に露出を変えて撮影をしたいときは、露 
出を変更して撮影することができます。露出は、 -2.0 〜 +2.0 の間 
で設定できます。露出は、+になるほど明るくなり、-になるほど 
暗くなります。 

逆光撮影の場合 

背景が非常に明るい場合など、被写体が暗く（露出アンダー）なってしまう 
ことがありますので、+側に調整します。 

白っぽい被写体を写ず場合 

全体的に暗くなる（露出アンダー）ため、+側に調整します。 

黒っぽい被写体を写ず場合 

全体的に明るくなる（露出オーバー）ため、一側に調整します。 

スポットライトが当たった人物を写すときなども同様です。 

設定の変更は、撮影設定メニューまたは ADJ ./ OK ボタンを使って行いま 
す。ここでは、手順の簡単な ADJ ./ OK ボタンの操作を説明します。 

撮影設定メニューを使って操作する場合は「メニューの操作方法」 
( o :^ P .96) を参照して操作してください。 

1 撮影モードで ADJ ./ OK ボタンを押ず 

2 露出補正バーが表示されるまで、 ADJ ./ OK ボタンを◄►側 
に押ず 


夕▲▼側に押して、値を設定ずる 

•この状態でシャッターボタンを押して撮影することもできます。 


ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 

媛） 

岛離離國のリ腳 

-画面に設定値が表示されます。 


r 


1 

m 

[L J 

e] 


^パ- 

明るすぎる環境での撮影時などでは、露出オーバーとなり露出補正もで 
きないことがあります。その場合は、 [! AE ] のマークが表示されます。 
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I ホワ仆パランス 

白い被写体が白く写るように調整を行います。 

購入時、ホワイトバランスモードは[マルチパターン AUTO ] に 
設定されています。単一色の被写体や、複数の光源下にある被写 
体を撮影するときなど、ホワイトバランスの調整がうまく合いに 
くい場合には、設定を変更します。 


選択できるモードの種類 


マー ク 

モード 

内容 

AUTO 

才ート 

自動的に調整します。 

國 

マルチパターン 
AUTO 

日向/日陰、フラッシュ光の領域ごとに、カメ 
ラが自動的に最適なホワイトバランスを調整し 
ます。 

巧 

屋外 

屋外（晴天）での撮影時 

□ 

曇天 

曇天や日陰等での撮影時 

巧 

白熱灯 

白熱灯の下での撮影時 

巧 

白熱灯2 

白熱灯の下での撮影時（[白熱灯]に比べてホみ 
を残して撮影します） 

囲 

堂光灯 

堂光灯の下での撮影時 

の 

手動設定 

手動設定を行います。 


設定の変更は、撮影設定メニューまたは ADJ ./ OK ボタンを使って行いま 
す。ここでは、手順の簡単な ADJ ./ OK ボタンの操作を説明します。 

撮影設定メニューを使って操作する場合は「メニューの操作方法」 
{^ P .96) を参照して操作してください。 

/撮影モードで ADJ ./ OK ボタンを押ず 

クホワイトバランスモードのメニューが表示されるまで、 
ADJ ./ OK ボタンを◄►側に押ず 

夕▲▼側に押して、 [ M ] 外の設定を選ぶ 

•この状態でシャッターボタンを押して撮影することもできます。 
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ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 

• 画面にマークが表示されます。 


口 - 

-[画像設定]を[白黒]/ [セピア]に設定している場合、またはシー 
ンモードの [フェイス]/ [文き]の場合は使用できません。 

-連写モード、動画モード時は、[マルチパターン AUTO ] は選択でき 
ません。 

Xf - 

-被写体に白色系の部分が少ないと、ホワイトバランスが合わないこと 
があります。このようなときは、被写体に白色系のものを入れて撮影 
してください。 

-フラッシュ撮影の場合、 [ AUTO ] が外ではホワイトバランスが合ね 
ないことがあります。この場合は、 [ AUTO ] を選択してフラッシュ 
撮影をしてください。 


手動設定 


1 撮影モードで ADJ ./ OK ボタンを押ず 

クホワイトバランスモードのメニューが表示されるまで、 
ADJ ./ OK ボタンを◄►側に押ず 

夕▲▼側に押して、 [ M ] を選ぶ 

ク撮影ずる照明の下で、紙などの 
白い被写体にカメラを向ける 

夕 D に P . ボタンを押ず 

• ホワイトバランスが設定されます。 




4撮影設定メニュ I 


121 

















6 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

• 画面にマークが表示されます。 

-手順日で設定したホワイトバランス 
で画面が再表示されます。思いどお 
りにならなかった場合は、手順を繰 
り返すと、何度でも設定変更ができ 
ます。 



メ f - 

手動設定を解除するには、上記の手順3で [ M ] が外を選択します。 









^ 影感度（ほ〇感度） 

に0感度は、光に対するフィルムの敏感さを表す値です。数きが大 
きいほど高感度になります。高感度は、暗い場所や動きの速いも 
のを撮影するときに適し、手ブレが起こりにくくなります。 

に0感度は、次の設定から選択できます。 

AUTO 、 AUTO - HI、ISO 80、 ISO 100 、 ISO 200 、 ISO 400、 
ISO 800、 ISO 1600 

に 0 感度が [ AUTO ] の場合には、距離/明るさ/ズーム/マクロ 
/画質•サイズによってカメラが自動的に感度を変化させます。通 
常は、 [ AUTO ] のままで撮影します。 

[ AUTO - HI ] (高感度設定オート）も、撮影の状況に合わせて感度 
が自動的に設定されますが、 [ AUTO ] よりも感度の上限を高く設 
定できます。また、暗い被写体等を撮影した場合、シャッタース 
ピードが [ AUTO ] より速くなるので、手ブレや被写体ブレが起 
こりにくくなります。 [ AUTO - HI ] のに0感度の上限は、セット 
アップメニューで設定します。 （ D ^ P .172) 

に0感度の値を変化させたくない場合は、 [ AUTO ]、[ AUTO - HI ] 
が外を選択します。 

設定の変更は、撮影設定メニューまたは ADJ./OK ボタンを使って行いま 
す。ここでは、手順の簡単な ADJ./OK ボタンの操作を説明します。 

撮影設定メニューを使って操作する場合は「メニューの操作方法」 
( i ^ p . ge ) を参照して操作してください。 

1 撮影モードで ADJ./OK ボタンを押ず 

2 に 0 感度のメニューが表示されるまで、 ADJ./OK ボタンを 
◄►側に押ず 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
ク ADJ./OK ボタンを押ず 

-画面に設定値が表示されます。 
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な X モ- 

-に0感度を [AUTO] に設定しているときにフラッシュを使用すると、 
最大に0400相当の感度になります。画像サイズが 3456x2592 で、 
に0感度を [AUTO] に設定してフラッシュを使用しない場合、に0 
感度は80〜200の間で変動します。 

-に0感度を高くすると、画像が粗くなる場合があります。 

-に0感度を [AUTO] または [AUTO-HI] に設定している場合、シャッ 
ターボタン半押し時にに0感度が表示されますが、実際のに0感度と 
は異なる場合があります。（フラッシュ使用時など） 
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撮影設定ゾニューの初期化 


撮影設定メニューの設定を初期値に戻すには、次のよラに操作し 
ます。 

/撮影設定メニューを表示ずる 

-操作手順は、 P.96 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[撮影設定初期化]を選び、 ► 

側に押ず 

-確認のメッセージが表示されます。 

夕[はい]が選ばれていることを確 
認して、 ADJ ./ OK ボタンを押ず 




手ブレ補正 

スローシャツター連巧制瞄 
日が入れ}*お 
巧出お正 

ホワイ!■'バランス 
に0曲度 


L 瓶な魄巧期化 


-初期化中のメッセージが表示され、完了すると撮影モードの画面に戻 
ります。 

パ- 

電源をオフにしても設定値が保持される機能については、付録を参照し 
てください。（煩 P.226) 
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5 いろいろな再生 


本文中の 「 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押す」という説明は、 
ADJ ./ OK ボタンを上下左右の方向に押して傾けることを意味し 
ます。また、 「 ADJ ./ OK ボタンを押す」という説明は、 ADJ./OK 
ボタンの真中を押し下げることを意味します。 


I 動画の再生 

動画を再生するには、次のよラに操作します。 

/囚（再生）ボタンを押ず 

• 最後に撮ったファイルが表示されます。 

-動画の場合には、最初の1フレームが静止画像で表示されます。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▲▼イ ► 側に 
押して、見たい動画にずる 

-►側に押すと、1ファイル後ろを表示 
できます。 

C - ◄側に押すと、 1 ファイル前を表示で 

3 きます。 

I、 - ▲側に押すと、1日ファイル前を表示 

V します。 

(；； -▼側に押すと、10ファイル後ろを表示します。 

を夕 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

m -再生が始まります。 

S 画像モニターに、再生経過を示すインジケーターや経過時間が表示さ 

れます。 



早送り 

再生中にズームレバーを [の 側に回す 

巻き戻し 

再生中にズームレバーをい]側に回す 

—時停止/再生 

ADJ./OK ボタンを押す 

ス□一再生 
ス□一戻し 

—時停止中にズームレバーを [の 側に回し続ける 
—時停止中にズームレノ をい]側に回し続ける 

次のフレームの表示 
前のフレームの表示 

—時停止中にズームレバーを け] 側に回す 
—時停止中にズームレバーをい]側に回す 

音量を調節する 

再生中に AD J./0 K ボタンを▲▼側に押す 
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MP ファイルの再生 


M 連写プラス/超高速連写/マルチターゲット AF では、1回に撮 
影した静止画を、1つの MP ファイルとして記録します。 MP ファ 
イルは、が下の方法で再生することができます。 

パ- 

-通常連写で撮影した画像は、通常の静止画と同じ再生方法です。 

-マルチターゲット AF で撮影した場合は、ピント位置が表示されます。 

/囚（再生）ボタンを押ず 

2 ADJ ./ OK ボタンを▲▼イ ► 側に 
押して、再生したい MP ファイル 
を表示ずる 

- MP ファイルは、图マークが表示され 
ます。 


夕が下のよラに表示を切り替える 

手順2の表示状態 

• D に P. ボタンを押すと、「通常表示」と「表示な 
し」力《切り替わります。 

• ズームレバーをみ（拡大表示）側に回しても、拡 
大表示することはできません。一覧表示になり 
ます。 

•上記が外の操作は、通常の静止画再生時と同じ 
です。 

一覧表示 

- MP ファイルのコマを一 覧表示します。 

- ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押すと、各コマを 
選択できます。 

- D に P. ボタンは無効です。 




み 

ADJ./OK 


5 いろいろな再生 


127 



























-時停止/再生 

ADJ./OK ボタンを押す 

早送り 

再生中にズームレバーをけ]側に回し続ける 

巻き戻し 

再生中にズームレバーを い] 側に回し続ける 

ス □一再生 
スロー 戻し 

—時停止中にズームレバーを [♦] 側に回し続ける 
—時停止中にズームレバーを い] 側に回し続ける 

次のコマの表示 

—時停止中にズームレバーを [♦] 側に回す 

前のコマの表示 

—時停止中にズームレバーを い] 側に回す 

先頭コマの表示 

—時停止中に ADJ./OK ボタンを◄側に押す 

最終コマの表示 

—時停止中に ADJ./OK ボタンを►側に押す 


MP ファイル]^)(外を再生したい場合は、手順2の画面に戻 
り、 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押ず 


• MP ファイルでは、 [DPO 鬥、[トリミング]、[画像サイズ変更]、[斜 
め補正](再生モード）、[レベル補正]、[ホワイトバランス補正]の 
機能は使用できません。 

• MP ファイル内の各コマに[画像クリップ〔設定〕]、[プロテクト] 
を設定することはできません。一覧表示または1コマ表示で[画像ク 
リップ〔設定〕]、[プロテクト]を設定しても、各コマではなく MP 
ファイルに設定されます。 

MP ファイル - 

MP ファイルとは、複数の静止画を1つにしたファイル形式です。 



I コ7表示 

—覧表示画面で選択したコマを、1コマ表示しま 
す。 

ズームレバーを(拡大表示）側に回すと、拡大 
表示することができます。 


スライド シヨー 

•表示していたコマを起点として、撮影した順に 
連写画像を自動的に表示します。 


スライドショー中の操作は、が下のとおりです。 


夕 Q 山 0® 
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MP ファイルの書き出し 


M 連写プラス/超高速連写/マルチターゲット AF で撮影した MP 
ファイルから、特定のコマを抜き出し、個別の静止画として保を 
することができます。 

^ メ f - 

-撮影時の画像サイズで保をされます。 

• 書き出し前の画像はそのまま残ります。 

-書き出し後の画像に、マルチターゲット AF で撮影したときのピント 
位置は表示されません。 

/囚（再生）ボタンを押ず 

2 ADJ./OK ボタンを▲▼イ ► 側に 
押して、書き出したい MP ファイ 
ルを表示ずる 

- MP ファイルは、图マークが表示され 
ます。 

-複数コマを書き出したい場合は、ズー 
ムレバーを A (拡大表示）側に回し、 

—覧表示にしてから手順3に進んでも 
構いません。 

3 MENU ボタンを押ず 

-再生設定メニューが表示されます。 

4 ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[静止画の書き出し]を選び、 

►側に押ず 



止画の■き化し 


画保ヴイス変更 
トリ5ンヴ 
レペル補正 

ホワイトパランス補正 
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1 コマ選択の場合 

夕▲▼側に押して、 [1 コマ]を選ぶ 

• 側に押すと、コマを選択できま 

す。 

6 ADJ ./ OK ボタンを押ず 


複数コマを個別に指定ずる場合 

夕▲▼側に押して、[複数選択]を 
選び、 ADJ./OK ボタンを押ず 

- P.1 29 の手順 2 で一覧表示にしていた 
場合は、手順 5 の操作は不要です。 

6 ▲▼側に押して、 [1 枚ずつ指定] 

を選び、 ADJ./OK ボタンを押ず 

7 ▲▼◄►側に押して、コマを選択 
し、 ADJ./OK ボタンを押ず 

- MENU ボタンを押すと、範囲を指定する画面に切り替わります。 P.1 31 
の手順 7 が降を参照してください。 

8 手順7を繰り返して、コマをずべて選択ずる 

-間違えて選択したときには、コマを選択して ADJ./OK ボタンを再度 
押すと解除できます。 

夕 Fn (フアンクシヨン）ボタンを押ず 

が ADJ./OK ボタンを◄►側に押して、[はい]を選び、 ADJ./ 
0 K ボタンを押ず 


づ 









<1 



1 

r 1 コマ 

1 


ITej お別 
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数コマの範囲を指定ずる場合 


夕▲▼側に押して、[複数選択]を 
選び、 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

- P.1 29の手順2で一覧表示にしていた 
場合は、手順5の操作は不要です。 

ぶ側に押して、[範囲を指定] 
を選び、 ADJ ./ OK ボタンを押ず 



lEJBi 幼 a 


▲▼◄►側に押して、指定したい 

範囲の始点になるコマを選び、 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

-始点になるコマを間違えて選択したときは、 ADJ./OK ボタンを押す 
と、始点を選択する画面に戻ります。 

- MENU ボタンを押すと、1ファイルずつ指定する画面に切り替わりま 
す。 P.1 30の手順7が降を参照してください。 


夕 


夕 


▲▼◄►側に押して、指定したい 
範囲の終点になるコマを選び、 

ADJ ./ OK ボタンを押ず 

手順7、8を繰り返して、範囲を 
ずべて指定ずる 

が Fn (フアンクシヨン）ボタンを 
押ず 

11 ADJ ./ OK ボタンを側に押して、[はい]を選び、 ADJ ./ 
OK ボタンを押ず 


静止画の書 

■ 

さ出し 

■ 

IB 

巨 

If 160 

M 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

曲始 

■ 

点 

■ 

■ 

をキャン t 

B 

ミル 


全コ7選択の場合 


夕▲▼側に押して、[全コマ]を選 
び、►側に押ず 

6 ◄►側に押して、[はし、]を選び、 
ADJ ./ OK ボタンを押ず 


キャンセル 
1 ZI7 
謙强 R 


全コマ 


1 IfelM ik 拙 
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本文中の 「 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押す」という説明は、 
ADJ ./ OK ボタンを上下左右の方向に押して傾けることを意味し 
ます。また、 「 ADJ ./ OK ボタンを押す」という説明は、 ADJ./OK 
ボタンの真中を押し下げることを意味します。 


t 再生設定メニューについて 

再生モードで MENU ボタンを押すと、再生設定メニューが表示さ 
れます。再生設定メニューを使うと、次の項目の機能が設定でき 
ます。 


1設定項目 

選択肢 

参照先1 

画像クリップ〔設定〕 


P.134 

画像クリップ〔再生〕 


P.136 

静止画の書き出し 

キャンセル、1コマ、複数選択、全コマ 

P.129 

画像サイズ変更 

1280、640 

P.137 

トリミング 


P.139 

レベル補正 

AUTO、MANUAL 

P.141 

ホワイトバランス補正 


P.144 

。 斜め補正 


P.146 

プロテクト 

再 

キャンセル、1ファイル、複数選択、全 
ファイル選択、全ファイル解除 

P.148 

生 スライドシヨー 


P.151 

設 内蔵メモリーから 
定 力ードへコピー 


P.152 

^ DPOF 

キャンセル、1ファイル、全ファイル選 
択、全ファイル解除 

P.153 

子 ファイル復元 


P.156 


^パ- 

再生設定メニューからセットアップメニューを表示することができま 
す。（煩 P.159) 
























/ 囚（再生）ボタンを押して、再生モードにずる 
艺 MENU ボタンを押ず - 

-再生設定メニューが表示されま 



表示している画面の範囲を示し 
ています。 


3 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押し 
て、設定ずる項目を選ぶ 

. この画面で D に P. ボタンを押すと、再 
生設定 メニュー タブに カーソルが 移 
動します。 

-—香下の項目で ADJ./OK ボタンを ▼ 
側に押すと、次の設定画面が表示され 
ます。 

ク ADJ ./ OK ボタンを►側に押ず 

-各設定項目の画面が表示されます。 
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I ずぐに表示ませたい画像の登録 
(画像クリップ（設定)） 

旅先でメモとして撮影した電車の時刻表や地図など、すぐに呼び 
出したいファイルを[画像クリップ〔設定）]で登録しておくと、 
再生時に Fn (ファンクシヨン）ボタンですぐに表示することがで 
きます。[画像クリップ〔設定）]では、3ファイルまで登録するこ 
とができます。 


ファイルずつ登録/解除ずる 


/囚（再生）ボタンを押ず 

2 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、登録または解除し 
たいファイルを表示ずる 

夕 MENU ボタンを押ず 

• 再生設定メニューが表示されます。 

A [画像クリップ（設定)]が選ばれ 
ていることを確認し、 ADJ./OK 
ボタンを►側に押ず 

-[画像クリップ〔設定〕]画面が表示さ 
れます。 

夕登録したい場合は[登録]、解除 
したい場合は[解除]が選ばれて 
いることを確認して、 ADJ./OK ボタンを押ず 

-登録すると、画面にマークが表示されます。 

-すでに3ファイルを登録している場合は、それが上登録できません。 

3 メ f - 

静止画の場合は、拡大表示した状態で登録すると、拡大倍率と拡大個所 
が保持され、同じ状態で呼び出すことができます。 


お 

I 


巧クリツフ〔拽[を〕 


画なクリッフ〔再生〕 
柏止画の■き化し 
画像ヴイス强 
トリ S ンヴ 
レベル補正 

ホワイトパランス補正 
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複数のファイルを一度に登録/解除ずる 


/囚（再生）ボタンを押ず 

2 ズームレバーを H (サムネイル表示）側に回ず 

-画面が20分割されて、ファイルが一覧表示されます。 

3 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、登録または解除し 

たい1枚目のファイルを選ぶ 

ク MENU ボタンを押ず 

-再生設定メニューが表示されます。 

夕[画像クリップ〔設定）]が選ばれていることを確認し、 

ADJ./OK ボタンを►側に押ず 

-登録すると、ファイルにマークが表示 
されます。 

• すでに3ファイルを登録している場合 
は、それが上登録できません。 

ぶ▲▼◄►側に押して、次に登録ま 

たは解除したいファイルを選び、 

ADJ./OK ボタンを押ず 

7 手順6を繰り返して、登録または解除したいファイルをず 

ベて選択ずる 

-間違えた場合は、そのファイルを選択した状態で ADJ./OK ボタンを 
再度押してください。 

8 D に P . ボタンを押ず 

口 - 

-[画像クリップ〔設定〕]で登録したファイルの名前をパソコンで変更 
した場合は、[画像クリップ〔設定〕]の登録は解除されます。 

-内蔵メモリーの内容を SD カードへコピーした場合は、内蔵メモリー 
での[画像クリップ〔設定〕]の登録は解除されます。 

• SD メモリーカード内のファイルを[画像クリップ啟定〕]で登録す 
ると、 SD メモリーカード内に KUPINFO] フォルダおよび CLIP.CLI 
ファイルが作成されます。これらを削除した場合、[画像クリップ〔設 
定〕]の登録はすべて解除されます。 

• 撮影したファイルの名前をパソコンで変更した場合、[画像クリップ 
〔設定〕]で登録できない場合があります。 

• [画像クリップ〔設定〕]で登録できるのは、本カメラで撮影した画像 
のみです。 



6 
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録画像の呼び出し（画像クリップ（再生)） 

/囚（再生）ボタンを押ず 

2 Fn (ファンクシヨン）ボタンを 

押ず、または再生設定メニューか 

ら[画像クリップ（再生）]を選 

び、 ADJ./OK ボタンを►側に押 

ず 

-[画像クリップ〔設定〕]で登録した 
ファイルのラち、ファイル香号が一香 
ルさいファイルが表示されます。 

• 静止画の場合は、ズームレバーで画像を拡大/縮ルすることができま 
す。また、 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して拡大個所を移動する 
ことができます。ここで変更した拡大倍率や拡大個所は保持され、次 
回も同じ状態で表示されます。 

-この状態でシャッターボタンまたは囚ボタンを押すと、撮影モード 
になります。 

• [画像クリップ〔設定〕]でファイルを登録していない場合は、メッ 
セージが表示されて再生設定メニューに戻ります。 

夕必要に応じて、 Fn ボタンを押ず 

-[画像クリップ啟定〕]で複数のファイルを登録した場合は、 Fn ボ 
タンを押すと、ファイル香号がルさい順に表示されます。 

^ メ f - 

登録ファイルを等倍表示しているときに、 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側 

に押すと、前の画像/次の画像を表示することができます。 
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撮影した静止画の画像サイズを縮ルして、画像サイズの異なる 
ファイルを追加作成できます。 


元のサイズ 


変更可能なサイズ 


F3456/N3456/F3:2/F1 :1 / N1280 

N3072/N2592/N2048/N1728 
N1280 N640 


N640 


a 


巧 


画像サイズ変更ができるのは、静止画のみです。動画、 MP ファイルは 
画像サイズ変更できません。 

メモ- 

.[F3:2] の画像は、横と縦の比率が3:2です。この画像をリサイズし 
た場合、上下に黒い帯部分を付加した4:3の比率の画像にして縮ルさ 
れます。 

- [Fl:l] の画像は、横と縦の比率が同じです。この画像をリサイズし 
た場合、左右に黒い帯部分を付加した4:3の比率の画像にして縮ルさ 
れます。 

-撮影時に画像サイズを変更することができます。 （o：^P.97) 


/ 囚（再生）ボタンを押ず 

ク ADJ./OK ボタンを ▲▼◄► 側に押して、画像サイズを変更 
したいファイルを表示ずる 

夕 MENU ボタンを押ず 

-再生設定メニューが表示されます。 


ク ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、 [ 画像サイズ変更 ] を選び、 
►側に押ず 


6 


画像サイズ変更 


I 像ヴィズ変更 


レベル補正 

ホワイトバランス補正 
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5 ▲▼側に押して、[1280]または 
[640] を選ぶ 

6 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

• 処理中のメッセージが表示され、画像 
サイズ変更後の記録されます。変更前 
の画像も残ります。 
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I トリミング 

撮影した静止画をトリミングし、別のファイルとして記録するこ 
とができます。 

/囚（再生）ボタンを押ず 

2 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押して、トリミングしたい 
ファイルを表示ずる 

夕 MENU ボタンを押ず 

-再生設定メニューが表示されます。 

ク ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

►側に押ず 

-[トリミング]画面が表示されます。 

. トリミングをキャンセルしたい場合は、 

タ ズームレバーをみ 側や H 側に回 
して、トリミング枠の大きさを指 
定ずる 

• この画面で Fn (ファン クシヨン）ボ 
タンを押すと、操作方法の説明画面が 
表示されます。再度 Fn ボタンを押す 
と、元の画面に戻ります。 

6 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押して、トリミング枠の位 
置を指定ずる 

7 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

•トリミング後の画像が記録されます。トリミング前の画像も残ります。 

口 - 

-トリミングできるのは、本カメラで撮影した静止画です。 

. 動画、 MP ファイルはトリミングできません。 

-トリミングは繰り返し実行できます力 《 、実行により画像を再圧縮する 
ため、画質は劣化します。 

パ - 

-トリミングすると、画像の圧縮率はすべて Normal になります。 

-指定できるトリミング枠の大きさは、元画像のサイズによって異なり 
ます。ズームレバーを側に回すたびにトリミング枠は1段階ルさく 
なり、最ルで13段階まで指定できます。 


[トリミング]を選び、 

D に P. ボタンを押します。 
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トリミング後の画像サイズは、元画像のサイズと、トリミングの段階 
(トリミング枠の大きさ）によって決まります。下記の表を参照して 
ください。（[トリミング]画面で最初に表示されるトリミング枠は、 
2段階目です。ズームレバーを H 側に回すと、1段階目の枠（最大枠) 
になります。） 


元画像のサイズ 

トリミングの段階 

トリミング後の画像サイズ 


1 

3072 X 2304 


2、3 

2592 X 1944 

%56 x 2592 

4、5 

2048 X 1536 


6〜9 

1280 X 960 


10〜13 

640 X 480 


1 

3072 X 2304 


2 

2592 X 1944 

%56 x 2304 卜 1) 

3〜5 

2048 X 1巳36 


6〜9 

1280 x 960 


10〜13 

640 X 480 


1 

2592 X 1944 

2592 x 2592 卜 2) 

2〜4 

2048 X 1536 

己〜8 

1280 x 960 


9〜12 

640 X 480 


1、2 

2592 X 1944 

3072 X 2304 

3、4 

2048 X 1己36 

日〜8 

1280 X 960 


9〜12 

640 X 480 


1 

2592 X 1944 

2592 X 1944 

2、3 

2048 X 1536 

4〜7 

1280 X 960 


8〜12 

640 X 480 


1、2 

2048 X 1巳36 

2048 X 1536 

3〜6 

1280 x 960 


7〜10 

640 X 480 


1 

1728 x 1296 

1728 X 1296 

2〜5 

1280 X 960 


6〜9 

640 X 480 

1280 X 960 

1〜3 

1280 X 960 

4〜8 

640 X 480 

640 X 480 

1〜4 

640 X 480 


(*1) [ F 3:2] の画像は、横と縦の比率が3:2ですが、トリミングをす 
ると4:3の比率の画像になります。 

(*2) [ Fl : l ] の画像は、横と縦の比率が同じですが、トリミングを 
すると4:3の比率の画像になります。 
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画像の明度、コントラストの補正 


撮影した静止画の明度、コントラストを [ AUTO ] または 
[ MANUAL ] で補正して記録することができます。 [ MANUAL ] 
では、ヒストグラムを調整しながら画像を補正します。 

パ- 

ヒストグラム表示の詳細については、 P.6 日を参照してください。 

/囚（再生）ボタンを押ず 

2 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押して、補正したいファイ 
ルを表示ずる 

夕 MENU ボタンを押ず 

-再生設定メニューが表示されます。 

ク ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[レベル補正]を選び、►側 
に押ず 



[ AUTO ] を選び、 ► 


オー h で補正ずる 


夕 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押して、 

側に押ず 

-左上に元画像、右に補正画像が表示さ 
れます。 

-レベル補正できないファイルを選択 
している場合は、エラーメッセージが 
表示されて再生設定メニューに戻り 
ます。 

-レベル補正をキャンセルしたい場合 
は、 D に P. ボタンを押します。 

6 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

-処理中のメッセージが表示され、補正後の画像が記録されます。補正 
前の画像も残ります。 
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アルで補正ずる 


夕 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押して、 [ MANUAL ] を選び、 
►側に押ず 

-左上に元画像、左下にヒストグラム、右に補正画像が表示されます。 
-レベル補正できないファイルを選択している場合は、エラーメッセー 
ジが表示されて再生設定メニューに戻ります。 

-レベル補正をキャンセルしたい場合は、 D に P. ボタンを押します。 

6 MENU ボタンを押して、ヒスト 
グラム下のポイントを切り替え 
る 

-ヒストグラムの縦軸は画素数、横軸は 
左からシャドー（暗い）、中間調、八 
イライト（明るい）といラ明るさの階 
調を表しています。 MENU ボタンを押 
すたびに、左端、真中、右端のポイン 
卜を切り替えることができます。 

• この画面で Fn (ファンクシヨン）ボ 

タンを押すと、操作方法の説明画面が表示されます。再度 Fn ボタン 
を押すと、元の画面に戻ります。 

7 ADJ ./ OK ボタンを◄►側に押して、ポイントの位置を調整 
し、画像を補正ずる 

-左右のポイントの位置を移動すると、真中のポイントも移動します。 

ぐ 補正方法例 - 

-例 1) 画像の全体的な明るさを調整したい場 

ム • 

真中のポイントを選択して左に移動すると、 

画像が全体的に明るくなります。 

真中のポイントを右に移動すると、画像が全 
体的に暗くなります。 



ポイント 
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•例 2) 露出才ーバーまたは露出アンダーの 
画像を補正したい場合： 

露出オーバーの場合は、左側のポイントを 
右に移動し、ヒストグラムの山の左端に合 
わせます。 

露出アンダーの場合は、右側のポイントを 
左に移動し、ヒストグラムの山の右端に合 
わせます。 

この状態で真中のポイントを左右に調整 露出^-八-の場合 

すると、全体的な明るさを調整することが 
できます。 

-例 3) 画像のコントラストをはっきりさせ 
たい場合： 

コントラストのはっきりしない画像の場 
合、ヒストグラムの山は中央寄りに集中 
しています。左右のポイントを移動して 
それぞれヒストグラムの山の両端に合わ 
せると、明るい部分と暗い部分がはっき 
りした画像になります。 

この状態で真中のポイントを左右に調整 
すると、全体的な明るさを調整すること 
ができます。 

8 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

-処理中のメッセージが表示され、補正後の画像が記録されます。補正 
前の画像も残ります。 

口 - 

-レベル補正できるのは、本カメラで撮影した静止画です。 

. 動画、 MP ファイルはレベル補正することはできません。 

-シーンモードの[文字]で撮影した画像、[画像設定]を[白黒]ま 
たは[セピア]に設定して撮影した画像は、補正効果がない場合があ 
ります。 

-レベル補正は繰り返し実行できますが、実行により画像を再圧縮する 
ため、画質は劣化します。 
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ホワイトパランス補正 


撮影した静止画の色調を、グリーン、マゼンタ、ブルー、アンバー 
それぞれの色合いに補正して記録することができます。 

/囚（再生）ボタンを押ず 

2 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押して、補正したいファイ 
ルを表示ずる 

夕 MENU ボタンを押ず 

-再生設定メニューが表示されます。 

ク ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[ホワイトバランス補正]を 
選び、►側に押ず 

-左上に元画像、左下にホワイトバラン 
ス補正マップ、右に補正画像が表示さ 
れます。 

-ホワイトバランス補正できないファ 
イルを選択している場合は、エラー 
メッセージが表示されて再生設定メニ- 


I 


再を抬!定 


!|画像クリッフ〔お定〕 
画なクリッフ〔再生〕 
巧止画の■き出し 
画像ヴイス変更 
トリ5ンヴ 
レベル補正 


L ホワイトバランス補正 


.一に戻ります。 



夕▲▼◄►側に押して、ホワイトバ 
ランス補正マップのポイントの 
位置を調整し、色調を補正ずる 

-▲▼◄►側に押すと、ホワイトバラン 
ス補正マップのポイントが移動しま 
す。 [G] はグリーン、 [A] はアンパ'-、 

[M] はマゼンタ、旧]はブルーを示 
し、ポイントの動きに合わせて、それ 
ぞれの色合いの色調に補正されます。 

-ホワイトバランス補正をキャンセルしたい場合は、 D に P. ボタンを押 
します。 

-補正中の色調をリセットしたい場合は、而ボタンを押します。 

• この画面で Fn (ファンクション）ボタンを押すと、操作方法の説明 
画面が表示されます。再度 Fn ボタンを押すと、元の画面に戻ります。 

6 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

-処理中のメッセージが表示され、補正後の画像が記録されます。補正 
前の画像も残ります。 
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口 - 

-ホワイトバランス補正できるのは、本カメラで撮影した静止画です。 
. 動画、 MP ファイルはホワイトバランス補正することはできません。 

-シーンモードの[文き]で撮影した画像、[画像設定]を[白黒]ま 
たは[セピア]に設定して撮影した画像は、補正効果がない場合があ 
ります。 

-ホワイトバランス補正は繰り返し実行できますが、実行により画像を 
再圧縮するため、画質は劣化します。 
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^ ゆ補正 

斜め方向から撮影した掲示板や名刺などの四角い被写体を、正面 

から撮影したような画像に変換することができます。 

/囚（再生）ボタンを押ず 

2 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、斜め補正したい 

ファイルを表示ずる 

夕 MENU ボタンを押ず 

-再生設定メニューが表示されます。 

ク ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 

て、[斜め補正]を選び、►側に 

押ず 

-処理中のメッセージが表示され、補正 
対象として認識したエリアがオレン 
ジ枠で表示されます。最大日つのエリ 
アが認識できます。 

. エリアが検出できなかった場合は、エ 

ラーメッセージが表示されます。変換前の画像は記録されたまま残り 
ます。 

-別の補正エリアを選択する場合は、 ADJ./OK ボタンを►側に押して、 
目的のエリアまでオレンジ色の枠を移動します。 

-変換をキャンセルする場合は、 ADJ./OK ボタンを▲側に押します。変 
換をキャンセルした場合、変換前の画像は記録されたまま残ります。 

夕 ADJ./OK ボタンを押ず 

-処理中のメッセージが表示され、変換後の画像が記録されます。変換 
前の画像も残ります。 

口 - 

-斜め補正できるのは、本カメラで撮影した静止画です。 

-動画、 MP ファイルは斜め補正することはできません。 
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な X モ- 

-斜め補正しても、画像サイズは変わりません。 

-画像サイズが大きい場合は、補正処理に時間がかかります。斜め補正 
の前に画像をリサイズしておくと （0：^P.137) 、処理速度を早くす 
ることができます。 

-斜め補正処理にかかる時間の目安は、下記のとおりです。 


画像サイズ 

補正時間 

3456 X 2592 

約20秒 

3072 X 2304 

約15秒 

2592X 1944 

約12秒 

2048 X 1536 

約8秒 

1728 X 1296 

約7秒 

1280x960 

約6秒 

640 X 480 

約2秒 


-撮影時にシーンモードの[斜め補正]を選択すると、撮影直後の画像 
を斜め補正することができます。（煩 P.75) 


6 
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ロテクト 


記録したファイルを誤って削除してしまわないように、保護する 
(プロテクトする）ことができます。 

口 - 

プ□テクトしたファイルは、削除することはできませんが、初期化を行 
ラとプ□テクト設定の有無にかかわらず、すべて消去されます。 

/囚（再生）ボタンを押ず 

• 最後に撮ったファイルが表示されます。 

ク ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、プロテクトまたは 
解除したいファイルを表示ずる 

-複数コマをプ□テクトまたは解除したい場合は、ズームレバーを H 
(サムネイル表示）側に回し、一覧表示にしてから手順3に進んでも 
構いません。 

夕 MENU ボタンを押ず 

-再生設定メニューが表示されます。 

ク ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[プロテクト]を選び、►側 
に押ず 


画おヴイス溺 
トリ5ンヴ 
レペル補正 

ホワイトパランス補正 
がめ補正 


1ファイルをプロテクト/解除ずる場合 


6 ▲▼側に押して、 [1 ファイル]を 
選ぶ 

-側に押すと、ファイルを選択で 
さます。 

7 ADJ ./ OK ボタンを押ず 


1 1 フ 7 イル1 


巧数産 
をファィル进ぉ 
全ファイル旅除 


lEJg 如 
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複数ファイルを個別に指定ずる場合 

夕▲▼側に押して、[複数選択]を 
選び、 ADJ./OK ボタンを押ず 

- P.148 の手順2で一覧表示にしていた 
場合は、手順5の操作は不要です。 

6 ▲▼側に押して、 [1 枚ずつ指定] 

を選び、 ADJ./OK ボタンを押ず 

7 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に 
押して、ファイルを選択し、 ADJ./OK ボタンを押ず 

- MENU ボタンを押すと、範囲を指定する画面に切り替わります。「複 
数ファイルの範囲を指定する場合」の手順7が降を参照してください。 

夕手順 7 を繰り返して、ファイルをずベて選択ずる 

-間違えて選択したときには、ファイルを選択して ADJ./OK ボタンを 
再度押すと解除できます。 

夕 Fn (フアンクシヨン）ボタンを押ず 


複数ファイルの範囲を指定ずる場合 

夕▲▼側に押して、[複数選択]を 
選び、 ADJ./OK ボタンを押ず 

- P.148 の手順2で一覧表示にしていた 
場合は、手順5の操作は不要です。 

グ側に押して、[範囲を指定] 

を選び、 ADJ./OK ボタンを押ず 

7 ▲▼◄►側に押して、指定したい 

範囲の始点になるファイルを選び、 ADJ./OK ボタンを押ず 

-始点になるファイルを間違えて選択したときは、 D に P. ボタンを押す 
と、始点を選択する画面に戻ります。 

- MENU ボタンを押すと、1ファイルずつ指定する画面に切り替わりま 
す。「複数ファイルを個別に指定する場合」の手順7が降を参照して 
ください。 
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夕▲▼◄►側に押して、指定したい 
範囲の終点になるファイルを選 
び、 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

夕手順7、8を繰り返して、範囲を 
ずべて指定ずる 

が Fn (フアンクシヨン）ボタンを 
押ず 



全ファイルをプロテクト/解除ずる場合 


夕▲▼側に押して、[全ファイル選 
択]または[全ファイル解除]を 
選び、 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

6 ADJ ./ OK ボタンを側に押 
して、[はい]を選び、 ADJ./OK 
ボタンを押ず 


キャンセル 
1フアイ J レ 
謙邸 R 


全ファイル遇択 


■ fea お ja 
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ライド ショー 

撮影した静止画や動画を、順香に画像モニターに表示することが 
できます。この機能をスライド ショーと 呼びます。スライド ショー 
で見る には、 次のよラに操作します。 

/囚（再生）ボタンを押ず 

• 最後に撮ったファイルが表示されます。 

ク MENU ボタンを押ず 

-再生設定メニューが表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[スライドショー]を選び、 ► 

側に押ず 

• スライドショーが開始され、ファイル 
が順に再生されます。 

• 途中で中止したいときには、カメラの 
いずれかのボタンを押します。 

中止するまで、繰り返しスライド 
ショーが続きます。 

6ゾモ- 

-静止画は3秒間表示されます。 

-動画と MP ファイルは、撮影した内容がすべて表示されます。 6 
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蔵メモリーから力ードへのコピー 

内蔵メモリーの内容を SD メモリーカードへコピーすることがで 
きます。 

1 電源をオフにずる 
2 SD メモリーカードをセットずる 
夕電源をオンにずる 
ク囚（再生）ボタンを押ず 
夕 MENU ボタンを押ず 

-再生設定メニューが表示されます。 

6 ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[内蔵メモリーからカードへ 
コピー]を選び、►側に押ず 

-処理中のメッセージが表示され、コ 
ピーが完了すると、再生画面に戻りま 
す。 


(S メモ 

-コピー先の SD メモリーカードの容量が足りない場合には、容量不足 
を示すメッセージが表示されます。容量に収まる枚数だけコピーする 
場合は、[はい]を選んで ADJ./OK ボタンを押してください。コピー 
を取り消す場合は、[いいえ]を選んで ADJ./OK ボタンを押してくだ 
さい。 

- SD メモリーカードから内蔵メモリーへのコピーはできません。 

-内蔵メモリーの内容を SD 力ードへコピーした場合は、内蔵メモリー 
での [画像クリップ〔設定〕]の登録は解除されます。 
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I プリント予約 （ DPOF : デイーポフ） 

SD メモリーカードに記録した静止画は、デジタルカメラプリント 
サービス取り扱い店にお持ちいただくと、プリントすることがで 
きます。プリントサービスを利用するには、プリントに必要な情 
報を設定する必要があります。その設定を DPOF (ディーポフ）設 
をと日乎びます 

DPOF 設定を行ラと、1静止画につき1枚印刷するといラ情報が設 
定されます。複数の画像に DPOF 設定を行って、印刷枚数を指定 
することもできます。 


アイルを DPOF 設定/解除ずる 


/囚（再生）ボタンを押ず 

ク ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押して、設定または解除し 
たい静止画を表示ずる 

夕 MENU ボタンを押ず 

• 再生設定メニューが表示されます。 

ク ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、に POF ] を選び、►側に押ず 


夕▲▼側に押して、 [1 ファイル]を 
選ぶ 

-◄►側に押すと、ファイルを選択でき 
ます。 

6 ADJ ./ OK ボタンを押ず 
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全ファイルを DPOF 設定/解除ずる 


/囚（再生）ボタンを押ず 
艺 MENU ボタンを押ず 

-再生設定メニューが表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、 [ DPOF ] を選び、►側に押ず 

ク▲▼側に押して、[全ファイル選 
択]または[全ファイル解除]を 
選ぶ 

夕 ADJ./OK ボタンを押ず 

- DPOF 設定が行われ、画面に DPOF 設 
定を示すマークが表示されます。 


複数の静止画に DPOF 設定ずる 


選択した静止画に対して、 DPOF 設定を行うには、次のように操作 
します。 

/囚（再生）ボタンを押ず 

2 ズームレバーを H (サムネイル表示）側に回ず 

• ファイルが一覧表示されます。 

夕 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押して、 DPOF 設定したい 
1枚目の静止画を選ぶ 

ク MENU ボタンを押ず 

• 再生設定メニューが表示されます。 



6再生設定メニュ I 


154 







5 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、 [ DPOF ] を選び、►側に押ず 

B ▲▼側に押して、印刷枚数を指 
定ずる 

-▲側に押すと枚数が増え、▼側に押す 
と枚数が減ります。 

7 ◄►側に押して、次に DPOF 設定をしたい静止画を選ぶ 

8 ▲▼側に押して、印刷枚数を指定ずる 

-▲側に押すと枚数が増え、▼側に押すと枚数が減ります。 

9 手順7、8を繰り返して、 DPOF 設定をしたい静止画をずべ 
て選択ずる 

が ADJ ./ OK ボタンを押ず 


-処理中のメッセージが表示され、設定が完了すると、 
ります。 


-覧の画面に戻 


りメモ- 

-複数のファイルの DPOF 設定を解除するには、上記の手順で、解除し 
たいファイルの印刷枚数を [0] に指定して ADJ./0K ボタンを押しま 
す。 

-—度にすべての DPOF 設定を解除することもできます。 （o:^P.154) 
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I 削除したファイルの復元 

削除したすベてのファイルを、元の状態で復元することができま 
す。 

ただし、が下の操作を行うと、それが前に削除したファイルは復 
元することができなくなります。 

-電源を切る 

-再生モードから撮影モードに切り替える 

- DPOF 、 画像サイズ変更、内蔵メモリーからカードへコピー、斜 
め補正、レベル補正、ホワイトバランス補正、トリミングを行う 
- DPOF 設定したファイルを削除する 
-内蔵メモリーまたは SD メモリーカードを初期化する 
-[画像クリップ〔設定)]で登録または解除を行う 
-[画像クリップ〔設定)]の登録画像の拡大倍率や拡大個所を変更 
する 

-[静止画の書き出し]で MP ファイルを書き出す 

/囚（再生）ボタンを押ず 
2 MENU ボタンを押ず 

• 再生設定メニューが表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[ファイル復元]を選び、►側 
に押ず 

-復元を確認する画面が表示されます。 

-復元するファイルがない場合は、確認 
のメッセージが表示されます。 

夕►側に押して[はい]を選び、 

AD 丄 /0 K ボタンを押ず 

-ファイルが元の状態ですベて復元されます。 
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レビ再生 

撮影したファイルを、テレビの画面に表示して見ることができま 
す。テレビの画面には画像モニターと同じ内容が表示されます。 
テレビの画面に表示するには、カメラに付属している AV ケーブル 
を使ってカメラとテレビを接続します。ファイルをテレビで見る 
には、次のように操作します。 

1 テレビのビデオ入力端子に AV ケー 映像入力端子（黄色） 
ブルをしっかり接続ずる 

• AV ケーブルの白色のプラグをテレビ 
の音声入力端子（白色）に、黄色のプ 
ラグをテレビの映像入力端子（黄色）に 
差し込んでください。 


音声入力端子（白色) 

2 カメラの電源がオフになっていることを確認ずる 

夕 AV 出力端子に AV ケーブルを 
しっかり接続ずる 


クテレビを「ビデオ J が表示できる状態にずる（入カモード 
を「ビデオ J にずる） 

-詳しくはテレビの説明書を参照してください。 

夕 POWER 價源）ボタンを押ず、ま 
たは囚（再生）ボタンを長押しし 
て、電源をオンにずる 
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口 - 

- AV ケーブルで本機を接続している間は画像モニターの表示はオフ 
(消えた状態）になり、スピーカーの音が消えます。 

- AV ケーブルは無理に差し込まないでください。 

- AV ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないでください。 

- AV ケーブルの使用中は、 AV ケーブルを持ったままカメラを動かさな 
いでください。 

なメモ- 

. ビデオのビデオ入力端子に AV ケーブルを接続して、撮影した内容を 
ビデオに録画することもできます。 

.テレビなどの機器での再生方式は NTSC 方式（日本などで使用されて 
いる方式）に設定されています。接続する機器が PAL 方式（ヨーロッ 
パ等で使用されている方式）の場合は、カメラのセットアップメ 
ニューで PAL 方式に設定してから接続してください。 （K^p.igo) 
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P .181 

P .182 

P .183 


P .170 



セ 

、ソ 

h 

P .172 

P .173 

ア 

P .174 

、ソ 

プ 

P .175 


初期化〔力ード〕 

初期化〔内蔵メモリー〕 
画像 モニター 輝度調節 
マイセッティング登録 
ステップ ズーム 
Fn ボタン設定 


MY 1、 MY 2 
ON 、|；0 F 鬥 

OFF 、 [マク□夕ーゲット]、ステップズー 
ム 、 AE □ック、 AF / マルチターゲット 
AF 、 AF / MF 、 AF / スナップ、 AT - BKT 、 
WB - BKT 、 CL - BKT 、 FOCUS - BKT 、 最小 
絞り 


ADJ . ボタン設定 ri 

ADJ . ボタン設定2* 2 

ADJ . ボタン設定3づ 

ADJ . ボタン設定午 4 

OFF 、 [露出補正]*1、[ホワイトバラン 
ス]*2、 [に 0] づ、[画質]* 4、フオ—力 
ス、画像設定、測光、才ートブラケット、 
調光補正、最ル絞り 

に0 AUTO - HI 設定 

[AUTO 400 ]、 AUTO 800 、 AUTO 1600 

AF 補助光 

[ ON]、OFF 

操作音 

[すべて]、水準器音、シャッター音 

操作音音量設定 

□ □□ (なし）、(ル)、 

[■■□] (中)、 ■■■(*) 

画像確認時間 

OFF 、[0.5 秒]、1秒、2秒、3秒 、 HOLD 

才ートパワーオフ 

OFF 、 [1分]、5分、30分 

画像 モニター 節電 

に化 OFF 

デジタルズーム切替 

[通常]、オートリサイズ 

水準器設定 

OFF 、 [表示のみ]、表示+音、音のみ 

撮影情報表示フレーム 

ON 、|；0 F 鬥 

最短撮影距離表示 

[表示]、非表示 


本文中の 「 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押す」という説明は、 
ADJ ./ OK ボタンを上下左右の方向に押して傾けることを意味し 
ます。また、 「 ADJ ./ OK ボタンを押す」という説明は、 ADJ./OK 
ボタンの真中を押し下げることを意味します。 


I セッ h アップ乂ニューについて 

撮影設定メニュー （[®= P .93) や再生設定メニュー （ o ^ P .132) か 
らセットアップメニューを表示して、カメラの設定変更ができます。 
セツトアップメニューを使うと、次の表にある項目を設定するこ 
とができます。 


設定項目 


選択肢[購入時の初期設定値] 


参照先 


ユ— 


6 7 8 9 

7 7 7 7 

R R R R 


2 3 4 5 7 8 
6 6 6 6 6 6 

R R R R R R 





設定項目 


選択肢[購入時の初期設定値] 


参照先 


縦横自動回転再生 
カード連続 N 0. 

日時設定 I 

Language / 貢語※ 
ビデオ方式※ 


[ ON]、OFF 
ON 、[ OFF ] 

日本詰 、 English 
NTSC、PAL 


P.184 

P.186 

P.188 

P.189 

P.190 


X 初期設定は、仕向け地によって異なります。 

6 X モ - 


イージー撮影モード時は、セットアップメニューの項目数、表示順が 
他の撮影モード時とは異なります。各設定内容は、他の撮影モード時 
と同じです。 

[ Fn ボタン設定]と [ ADJ . ボタン設定1/2/3/4]は、撮影モードに 
よって設定可能項目が異なります。詳細は、各参照先をご覧くださし、。 


—の操作方法 


本文中では、メニュー選択確定の操作（が下手順 8) は 「 ADJ ./0 K ボタン 
を押す」と説明しています力、 ADJ ./0 K ボタンを◄側に押しても、設定が 
確定してメニュー画面に戻ります。 

/ MENU ボタンを押ず 

-撮影設定メニューまたは再生設定メニューが表示されます。 

2 ADJ ./0 K ボタンを◄側に押ず 

-シーンモードまたは連写モードの場合は、 ADJ ./0 K ボタンを 
側に押し、 [ MODE ] タブを選択します。その後▼側に2回押すと、 
セットアップメニューが表示されます。 

夕 ADJ ./0 K ボタンを▼側に押ず 

• セットアップメニューが表示され 
ます。 

ク ADJ ./0 K ボタンを►側に押ず 


巧胤ヒ〔力ード〕 

巧胤ヒ〔巧がモリー〕 

困像モニター fflaos 巧 
7イセツティンヴ鱼» 

ステツフスーム OFF 

FotT ： タン拍矩 巧日タイ■か 

地 J. ボタン巧を1 な出補正 

地んボタン*7<卜"•ク'ぶ 
伽.ポタン8旋3 ISO 

伽•ポタン脈4 西 M 

串因巧了 の脱巧!巧へ 


表示している画面の範囲を示し 
ています。 
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3 

Hi ステッブスーム じ OFF ■ 


FnTT タン拍!定 
A 0 J . ボタンのを1 
A 0 J . ボタン 89® 
姐 J . ポタン巧教 


5 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押し 

て、設定ずる項目を選ぶ 

-この画面で D に P . ボタンを押すと、手 
順3の画面に戻ります。 

-—香下の項目で ADJ./OK ボタンを ▼ 

側に押すと、次の設定画面が表示され 
ます。 

6 ADJ ./ OK ボタンを►側に押ず 

-設定項目の選択肢が表示されます。 

7 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押し 

て、選択肢を選ぶ 

8 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

. セットアップメニューが消え、撮影ま 
たは再生ができます。 

-設定項目によっては、セットアップメニューが表示されることがあり 
ます。その場合は、 MENU ボタンまたは ADJ./OK ボタンを押すと、 
撮影または再生画面に戻ります。 

-手順8で ADJ./OK ボタンを◄側に押すと、設定が確定して手順5の画 
面に戻ります。 

りXモ- 

機能によっては、選択肢の選択方法がここで説明する操作と異なる場合 

があります。詳しい操作方法は、各機能の説明を参照してください。 
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SD 乂モリーカードのネ刀期化 


[使用できないカードです。]等のエラーメッセージが表示された 
り、パソコンや他のデジタルカメラで使用した SD メモリーカード 
は、本機で初期化してから使用する必要があります。 

初期化とは、画像データが書き込める状態にする処理のことです。 

口 - 

画像が記録されているカードを初期化すると、内容がすべて消えてしま 
います。 


巧巧化〔巧なィモリー〕 
画な モニター 輝度调節 
マイセッティンヴ登録 
ステ ッ フスーム 
Fn ポタン S 焼 
AD 丄ボタン投定1 


/セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .1 60を参照してください。 

2 [初期化（カード）]が選ばれてい 
ることを確認し、 ADJ./OK ボタ 
ンを►側に押ず 

-初期化の確認画面が表示されます。 

夕側に押して[はい]を選び、 

ADJ./OK ボタンを押ず 

-初期化が行われ、完了するとセットアップメニューに戻ります。 

- SD メモリーカードが入っていない場合は、メッセージが表示されま 
す。いったん電源をオフにしてから、 SD メモリーカードをセットし 
て、再度初期化の操作を行ってください。 

ク MENU ボタンまたは ADJ./OK ボタンを押ず 

な 誤って画像を消さなし、よラにずるには - 

カードの書き込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 にしておくと、撮影や画像 
の削除、初期化ができなくなります（煩 P .26)。「 LOCK 」 を解除する 
(スイッチを元の状態に戻す）と、撮影や削除、初期化が可能な状態に 
戻ります。 
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内蔵メモリーのネ刀期化 


[内蔵メモリーを初期化してください。]というエラーメッセージ 
が表示された場合は、内蔵メモリーを初期化する必要があります。 

口 - 

内蔵メモリーを初期化すると、内蔵メモリーに記録されている画像はす 
ベて消去されます。消去したくない画像があるときは 、 SD メモリーカー 
ドに画像をコピーしてから初期化を行ってください。 （ o ：^ P . l 日 2) 


/セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .1 60を参照してください。 

2 ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[初期化（内蔵メモリー)]を 
選び、►側に押ず 

-初期化の確認画面が表示されます。 

夕側に押して[はし、]を選び、 

ADJ./OK ボタンを押ず 

-初期化が行われ、完了するとセットアップメニューに戻ります。 

ク MENU ボタンまたは ADJ./OK ボタンを押ず 


巧お化〔カード〕 


画像 モニター 邸度闹節 
マイセツティンヴ登録 
ステッフスーム 
Fn ボタン的淀 
ADJ . ボタン S 魄1 
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画像 モニターの 輝度調節 


画像 モニターの 明るさを調整するには、次のように操作します。 


2 


セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .1 60を参照してください。 

ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[画像モニター輝度調節]を 
選び、►側に押ず 

-輝度設定用の画面が表示されます。 


Jf 画な モニター 輝度闹節 


マイセツティンク登録 
ステッフスーム 
Fn ボタン S 焼 
ADJ. ボタン S 旋1 


夕 



夕 


▲▼側に押して、明るさを調節ず 

る 

. 画像モニター輝度調節パ'-の目盛りを 
下側に変更すると、暗くなります。上 
側に変更すると、明るくなります。画 
面の明るさが、 バーの 目盛り位置にと 
もなって変化します。 

-輝度調節をキャンセルしたい場合は、 

D に P . ボタンを押すと、設定がキャンセルされ、撮影設定メニューに 
戻ります。 

設定したい明るさになったら、 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

• セットアップメニューに戻ります。 


/jwr , . 

— ^ - ■ 11 — ‘ I ■ ■jTn atftdsrmw 


夕 MENU ボタンまたは ADJ ./ OK ボタンを押ず 


6パ- 

セットアップメニューで[画像モニター節電]を [ ON ] に設定する 
( o :^ P .178) と、画像モニターを点灯した状態で約日秒間カメラを動か 
さなかった場合に、節電のために画像モニターの輝度が落ちます。その 
場合、カメラを動かすか、いずれかのボタン押すと元に戻ります。 
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I マイセッティング内容の 登録 

マイセッティング機能を使うと、簡単に自分好みの設定で撮影す 
ることができます。 

マイセッティングは2種類登録できます。モードダイヤルを M 丫1 
に合わせると、 [ M 丫 1] で登録した設定で撮影できます。モードダ 
イヤルを M 丫2に合わせると、 [ MY 2] で登録した設定で撮影でき 
ます。 （ D ^ P .81) 

現在のカメラの設定をマイセッティングとして登録するには、次 
のよラに操作します。 

/マイセッティングとして登録したい内容に、カメラの設定 
を変更ずる 

クセットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .1 60を参照してください。 

夕 ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[マイセッティング登録]を選 
び、►側に押ず 

-確認のメッセージが表示されます。 

ク◄►側に押して、 [ M 丫 1] または 
[ MY 2] を選び、 ADJ./OK ボタン 
を押ず 

-現在のカメラの設定が登録され、セットアップメニューに戻ります。 
-登録しない場合は、 D に P . ボタンを押してください。 

夕 MENU ボタンまたは ADJ./OK ボタンを押ず 
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[マイセッティング登録]で保持される内容 


撮影モード（〇/だ)/ MY 1/ MY 2/ SCENE / 画/鸟!) 

画質-サイズ 

フォーカス 

マニュアルフォーカス時のフォーカス位置 
測光 

画像設定 

フラッシュ調光補正 

ダイナミックレンジ拡大効果 

+通常撮影 

オートブラケット 

CL-BKT 

FOCUS-BKT 

WB-BKT 

長時間露光 

カスタムセルフ 

最ル絞り固定 

手ブレ補正 

ス□ーシャッター速度制限 
日付入れ撮影 
露出補正 

ホワイトバランス 
に0感度 
スーム位置 
マクロ 

フラッシュモード 
シーンモード 
セルフタイマー 
D に P . モード 
ステップズーム 
デジタルズーム切替 
水準器設定 
最短撮影距離 
文字濃度 
フレームレート 
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1^' ームの 焦点距離固定 


ズームの焦点距離を、7段階 （28 mm 、 3日 mm 、 日 0 mm 、 8日 mm 、 
105 mm 、135 mm 、 200 mm 相当*)に固定する設定をステップ 
ズームといいます。 

* 35 mm 判カメラ換算値です。 

"Ml 

ON (ステップズームを使用する） 

OFF (ステップズームを使用しない）※購入時の設定 

1 セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .1 60を参照してください。 


2 ADJ ./0 K ボタンを ▼ 側に押し 
て、[ステップズーム]を選び、 
側に押ず 

夕▲▼側に押して、 [ ON ] を選ぶ 
ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 


押 


^ メ f - 

• マク□モード時、ステップズームの焦点距離は 35 mm フィルムカメ 
ラ換算でおよそ 32 mm 、35 mm 、50 mm 、85 mm 、 1 05 mm 、135 mm 、 
200 mm になります。 

.[ Fn ボタン設定]で[ステップズーム]を設定する （ o :^ P .168) と、 
Fn (フアンクシヨン）ボタンでステップズームのオン/オフを切り 
替えることができます。 （ o ：^ P .73) 
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|Fn (フアンクシヨン）ボタン設定 


Fn ボタンに機能を登録すると、 Fn ボタンを押すだけで色々な機能 
を切り替えることができます。 

Fn ボタンに登録できる機能は、が下のとおりです。 Fn ボタンの操 
作方法は、各参照先を参照してください。 


ミ几中 

日又疋 

内谷 

参照先 

逆光補正 

逆光補正機能のオン/オフを切り 
替える 

P .67 

マク□ターゲット（*2) 

カメラを動かさずに AF ターゲット 
を移動して、マク□撮影をする 

P .68 

AE □ック 

露出を固定する 

P .69 

AF / マルチターゲット AF 

オートフォーカス（づ）とマルチ 
勺ーザ、 V 卜 AF を切り替える 

P .70 

AF/MF 

オートフォーカスト 3) とマニュア 
ルフォーカスを切り替える 

P .71 

AF / スナップ 

オートフォーカスとスナップ 
を切り替える 

P .72 

ステップズーム、 AT - BKT 、 
WB - 目 KT 、 CL - 目 KT 、 FOCUS - 
目 KT 、 最小絞り 

各機能のオン/オフを切り替える 

P .73 


(*1)イ—ジ—撮影モ—ドの、購入時の設定 
(ジ）イージー撮影モードが外の、購入時の設定 
(巧）[マルチ A 鬥または[スポット A 鬥 




d メモ- 


撮影モード別の設定可能項目は、が下のとおりです。 


設定 

a 

SCENE (*) 

EASY 

回 

画 

(*) 

巧 

フ 

ェ 

イ 

ス 

遠 

景 

局 

感 

度 

ズ 

I 

ム 

7 

ク 

□ 

斜 

め 

補 

正 

义 

字 

左 

記 

が 

外 

逆光補正 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

マクロターゲット 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

ステップズーム 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

AE □ック 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

AF / マルチターゲット AF 

〇 










AF/MF 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

AF / スナップ 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

AT-BKT 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WB-BKT 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CL-BKT 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FOCUS-BKT 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

最ル絞り 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

- 


(*) シーンモード、動画モード時は、〇が外の項目も登録はできます 
が、 Fn ボタンを押しても動作しません。 

/セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .1 60を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、 [ Fn ボタン設定]を選び、 ► 

側に押ず 

3 ▲▼側に押して、設定を選ぶ 

4 ADJ ./ OK ボタンを押ず 


巧お化〔力ード〕 

巧巧化〔巧巧イモリー〕 
画保 モニター 輝度踊節 
マイセツテインク’登録 
ステ ッフスー ム 


ADJ . ボタン S 娩1 
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I ADJ •ボタン設定 


ADJ ./ OK ボタンに機能を登録すると、撮影設定メニューを表示す 
ることなく、少ないボタン操作で撮影に関するいろいろな設定画 
面を表示できます。 

[ ADJ . ボタン設定 1] 〜 [ ADJ . ボタン設定 4] で、 ADJ ./ OK ボタン 
を押して表示できる機能を登録します。 

ADJ . モードの操作方法は、 P .62 を参照してください。 

ADJ ./ OK ボタンに登録できる機能は、が下のとおりです。 


ミ几中 

日又疋 

OFF 

露出補正 

ホワイトバランス 
に0 
画質 

フォーカス 
画像設定 
測光 

オートブラケット 
調光補正 
最ル絞り 
文字濃度 


参照先 


※購入時 [ ADJ . ボタン設定 1] の設定 

P .1 19 

※購入時 [ ADJ . ボタン設定 2] の設定 

P .120 

※購入時 [ ADJ . ボタン設定 3] の設定 

P .123 

※購入時 [ ADJ . ボタン設定 4] の設定 

P .97 


P .99 


P .104 


P .103 


P .107 


P .106 


P .1 13 


P .80 




d メモ- 


撮影モード別の設定可能項目は、が下のとおりです。 




(*) 

SCENE 


a 





文 

フ 

左 


連 

M 超 



設定 

〇 

字 

ェ 

イ 

記 

が 

(*) 

EASY 

写 

連高 
写速 

画 

(*) 

だ) 




ス 

外 



プ連 










ラ写 



露出補正 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

ホワイトバランス 

〇 

- 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

に0 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

画質 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

フォーカス 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

画像設定 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

測光 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

オートブラヶッ h 

〇 









調光補正 

〇 









最ル絞り 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

文字濃度 

- 

〇 









(*) シーンモード、イージー撮影モード、動画モード時の項目は固定 
されており、変更することはできません。 


/セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P . 160を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、 [ ADJ . ボタン設定1]、 [ ADJ . 
ボタン設定2]、 [ ADJ . ボタン設定 
3]、 [ ADJ . ボタン設定 4] のいず 
れかを選び、►側に押ず 

3 ▲▼側に押して、設定を選ぶ 

4 ADJ ./ OK ボタンを押ず 


巧期化〔力ード〕 

巧期化〔巧なィモリー〕 
画保 モニターI 棵お调節 
マイセツティンク登録 
ステ ッフスー ム 
Fn ボタン巧定 
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[so AUTO-HI の設定 

撮影設定メニューの[に〇感尉で設定する [ AUTO - HI ] 搞感度 
設定才ート） ( o ^ P .123) のに0感度の上限を変更することができ 
ます。 

ISl 

AUTO 400※購入時の設定 
AUTO 800 
AUTO 1600 

/セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .1 60を参照してください。 



艺 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[に0 AUTO - HI 設定]を選 
び、►側に押ず 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 


^パ- 

に0感度を高くすると、画像が粗くなる場合があります。 
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|af 獅光 

オートフォーカスでの撮影時に、 AF 補助光を発光するかしないか 
を設定できます。 

[ AF 補助光]を [ ON ] に設定すると、周囲が暗く、才ートフォー 
カスでの測距が難しいときに AF 補助光が発光し、 AF 測距を行いま 
す。 

1 セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P . 1 60 を参照してください。 

2 ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、 [AF 補助光]を選び、►側に 
押ず 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
ク ADJ./OK ボタンを押ず 
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カメラの操作中は、が下の日種類の操作音が鳴ります。 


起動音 
シャッター音 
フオーカスが 
合ったときの音 
警告音 

水準器音 


カメラの電源をオンにしたときに鳴ります。 

シャッターボタンを押したときに鳴ります。 

シャッターボタンを半押しして、ピントが合ったときに 
「ピピッ」という音が鳴ります。 

実行できない動作を行おうとしたときに「ピピピピピ」 
という音が鳴ります。 

[水準器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定 
している場合 （ o ：^ P .181) 、撮影モードでカメラが水 
平状態のときに、水準器音が一定間隔で鳴り続けます。 


設定できる値 

内容 

すべて 

すべて鳴らす 

※購入時の設定 


水準器音 

水準器音のみ鳴らす 

シャッター音 

シャッター音、水準器音のみ鳴らす 


メ f - 

実行できない動作を行おうとしたときは、[操作音]の設定にかかわら 
ず、警告音が鳴ります。 

1 セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .1 60を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[操作音]を選び、►側に押ず 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ ill も 作 さ り 

4 皿/ OK ボタンを押ず 


操作音の設定 


四ん S 作さ 0 


巧作韶《施 
励を南踊時な 
3-トパワーオフ 
国なモニター節 巧 


ISO AUT 0- H け曼定 
AF 補助が 
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操作音の音量調節/消音 


操作音の音量を変更できます。 


設定 


□ □□ (なし） 

(音量ル） 

(音量中）※購入時の設定 
■■■ (音量大） 


セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P . 160を参照してください。 


2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[操作音音量設定]を選び、 
側に押ず 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 




メ f - 

[操作音音量設定]を [□□□] (なし） に設定して いる 場合は、[水準 
器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定しても （ K ^ P . lSl )、 
水準器音は鳴りません。 
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画像確認時間 


シャッターボタンを押した直後に、撮影した静止画が確認のため 
に表示されます。確認時間は、購入時には 0.5 秒に設定されていま 
すが、設定を変更することができます。 

設定 

OFF (確認のための表示を行わない） 

0.5 秒※購入時の設定 
1秒 
2秒 
3秒 

HOLD (次にシャッターボタンを半押しするまで、確認画像を表示し続け 

ぶ 

/セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P.1 60を参照してください。 


ク ADJ ./0 K ボタンを ▼ 側に押し 
て、[画像確認時間]を選び、 
側に押ず 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
ク ADJ ./0 K ボタンを押ず 

なゾモ- 


■ I 画像離を時な 0 


[HOLD ] に設定すると、確認表示中の画像を拡大表示したり 
(o:^P.49)、 削除したり （o^P. 日 1) することができます。 
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■^―トパヮ—ォフ 


設定した時間内にカメラの操作をしないと、節電のために自動的 
に電源がオフになります（オートパワーオフ）。 

購入時のオートパワーオフは1分に設定されていますが、この設定 
を変更することができます。 

"Ml 

OFF (オートパワーオフ機能は働きません） 

1分※購入時の設定 
日分 
30分 

1 セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P. 160を参照してください。 

2 ADJ ./0 K ボタンを ▼ 側に押し 
て、[オートパワーオフ]を選び、 

►側に押ず 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
ク ADJ ./0 K ボタンを押ず 


ISO AUT 0- H 做定 
AF 補助化 
巧作音 

操作韶《晚 
画漏邸時旧） 


メ f - 

-オートパワーオフによって電源がオフになったとき、引き続きカメラ 
を使用したい場合は、 POWER (電源）ボタンを押して電源をオンに 
します。囚（再生）ボタンを長押ししても電源がオンになり、再生 
モードで使用できます。 

• 才ートパワーオフ機能は、パソコンまたはプリンターと接続している 
ときは働きません。 

-インターバル撮影をするときは、[オートパワーオフ]の設定は無効 
になり、オートパワーオフ機能は働きません。 
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節電モード 


[画像 モニター 節電] を [ON] に設定すると、画像 モニターを 点 
灯した状態で約5秒間カメラを動かさなかった場合に、節電のため 
に画像 モニターの 輝度が落ちます。その場合、カメラを動かすか、 
いずれかのボタン押すと元に戻ります。購入時には [ON ] に設定 
されています。 

1 セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P . 160を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[画像モニター節電]を選び、 

►側に押ず 

夕▲▼側に押して、 [ ON ] を選ぶ 


ISO AUT 0- H け曼定 
AF 補助化 
操作音 

巧作館■投定 
画鱗陆時旧） 

3—トノスワーオフ 


II 画像モニター節巧 


じ 


口 - 

シンク□モニターモードの場合 （ o :^ P .55) は、[画像モニター節電] 
の設定は無効となります。 
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ー トリサイズズーム 

撮影する画像から必要な部分を切り出して記録します。通常のデ 
ジタルズームは、設定した画像サイズまで画像の一部を拡大して 
保ちするのに対し、オートリサイズズームは切り出した部分をそ 
のまま記録するので、拡大による画質の劣化がありません。記録 
する画像のサイズは、オートリサイズズームの倍率により変化し 
ます。 

才ートリサイズズームは、[画質•サイズ]を 3456x2 日92に設 
定しているときのみ働きます。 （o^P.97) 


選択できる設定 

設定 

内容 

通常※購入時の設定 

通常のデジタルズームです。[画質•サイズ]で設 
定した画像サイズで記録します。 

オートリサイズ 

自動的に画像サイズを変更して記録します。 


6 Xf - 

[画質•サイズ]が 3456 x 2592 が外の場合は、デジタルズームが有効 
になります。 


ズーム倍率と記録ずる画像サイズの関係 


画像-サイズ 

ズーム 倍率 

焦点距離^*^ 

3456 X 2592 (9 M ) 

1.0 倍 

200 mm 

3072 X 2304 (7 M ) 

1.1 倍 

220 mm 

2592 X 1944 (5 M ) 

1.3 倍 

260 mm 

2048 X 1536 (3 M ) 

1.7 倍 

330 mm 

1280 x 960 (1 M ) 

之7倍 

540 mm 

640 X 480 ( VGA ) 

5.4 倍 

1080 mm 


(*) 3日 mm 判カメラ換算値です。 


1 セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P . 160を参照してくださし、。 
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巧作館■ぉ定 
画ぉ碰否‘時巧 
ホ-トパワーオフ 
画像 モニター節巧 



2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[デジタルズーム切替]を選 
び、►側に押ず 

夕▲▼側に押して、[オートリサイ 
ズ]を選ぶ 

4 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

タ ズームレバーを [♦] (望遠）側に 
まわし続け、ズームバー表示が 
[♦] 側の端まできたらいったん 
ズームレバーから指を離し、再 
びズームレバーを [♦] 側に回ず 
• さらにズームレバーを [♦] 側に回す 
ごとに、1段階ずつ画像サイズが変 
更されます。 

-記録する画像サイズがズームバーの上に表示されます。 



B 


シーンモードの[斜め補正]の場合は、[オートリサイズ]に設定し 
ていてもデジタルズームが有効になります。 

画質を Fine モー ドに設定して才ートリサイズズームを使用すると、記 
録時に Normal モー ドに変換されます。 
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[水準器設定]をオンにすると、撮影する画像が水平かどうかを、 
水平インジケーターや水準器音で確認することができます。確認 
方法はが下の中から設定できます。撮影時の水準器の使用方法に 
ついては、 P.57 を参照してください。 


設定 

内容 

OFF 

水平インジケーターは表示されません。水準器音も 
鳴りません。 

表示のみ 

水平インジケーターが表示されます。水準器音は鳴 

※購入時の設定 

りません。 

表ぶ+音 

水平インジケーターが表示され、カメラが水平状態 
のときに水準器音が鳴ります。 

音のみ 

水平インジケーターは表示されません。カメラが水 
平状態のときに水準器音が鳴ります。 


7 セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P . 160を参照してください。 

-撮影できる状態で D に P . ボタンを長押しした場合でも、設定画面を表 
示できます。 D に P . ボタンを長押しした場合は手順3へ進んでくださ 

い。 

2 ADJ./OK ボタンを▼側に押して 
[水準器設定]を選び、►側に押ず 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 

ク ADJ./OK ボタンを押ず ■FTiTi 定 i " I II^M じ 


^パ- 

-撮影時の水準器の使用方法については、 P .57 を参照してください。 

-動画記録中、インターバル撮影中は、水準器は動作しません。 

-[操作音音量設定]をに □□] (なし）に設定している場合、[水準 
器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定しても、水準器音は 
鳴りません。 



水準器の確認方法 


■ I 水単器股定 0 


巧作锦■お定 
励を確紐時巧 
3-トノのーオフ 
画保 モニター 節 巧 
デジタル スーム 巧 曾 
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撮影情報表示フレーム 


[撮影情報表示フレーム]を [ON] に設定すると、マーク表示と 
ヒストグラム表示 （ d ^P.55) のときに、撮影情報フレームを表 
示することができます。撮影情報表示フレームでは、撮影情報が 
被写体と重ならないため、撮影時に構図どりがしやすくなります。 

/セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .1 60を参照してください。 

2 ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[撮影情報表示フレーム]を 
選び、►側に押ず 

夕▲▼側に押して、 [ON] を選ぶ 

ク ADJ./OK ボタンを押ず 

夕 D に P . ボタンを押して、画面表示 
を切り替える 

-マーク表示とヒストグラム表示 
( K ^ P . S 日）のときに、撮影情報フレー 
ムを表示することができます。 


メ f - 

. イージー撮影モード時は、 D に P . ボタンで画面の表示を切り替えるこ 
とはできません。 

-動画モード時は、撮影情報フレームは表示できません。 



測乍館定 
画像碰想時陆 
3 •-卜 //のーオフ 
励を モニター節 巧 
デジタル スー ムだ) 曾 
7巡器 S 这定 
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短撮影距離の表示 

撮影時は、ズームの位置によって最短撮影距離が変わりますが、 
[最短撮影距離表示]を[表示]に設定すると、最短撮影距離を画 
像 モニターに 表示することができます。 

/セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .1 60を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[最短撮影距離表示]を選 
び、►側に押ず 

夕▲▼側に押して、様示]を選ぶ 


ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 

-画面に最短撮影距離が表示されま 
す。 
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カメラの向きが撮影時と再生時で異なる場合に、再生画像の向き 
を自動補正するかどラか設定します。 


ミ几中 

厮疋 


内容 


ON ※購入時の設定 
OFF 


再生画像の向きを自動補正します。 
再生画像の向きは補正しません。 


[縦横自動回転再生]を [ ON ] に設定すると、再生画像の向きは 
が下のようになります。 

カメラを横向きに置いて再生する場合： 

カメラを横にして撮影した画像は、そのままの向きで表示しま 
す。カメラを縦にして撮影した画像は、自動的に回転して縦に 
表71^します。 

カメラを縦向きに置いて再生する場合： 

カメラを縦にして撮影した画像は、そのままの向きで表示しま 
す。カメラを横にして撮影した画像、自動的に回転して横に表 
可^します。 

再生中にカメラの向きを変えた場合でも、再生画像はカメラの向 
きに応じて自動回転されます。 

1 セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .1 60を参照してください。 

ク AD 丄 / OK ボタンを▼側に押して 
[縦横自動回転再生]を選び、 ► 

側に押ず 

夕▲▼側に押して、値を設定ずる 
4 AD 」./ OK ボタンを押ず 


I 再生画像の向きの自動補正 


げ1_縱ぉ自動回賠巧を 0 


|$短»お距が新 
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口 ) 3 Em - 

-が下の場合は、[縦横自動回転再生]を [ ON ] に設定しても、再生画 
像は自動回転されません。 

-動画モードで撮影した画像 
-—覧表示の場合（馈 P .47) 

•カメラを前後に傾け過ぎている状態で撮影した画像 
-カメラを上下逆さま（シャッターボタンが下向きになっている）に 
して再生した場合 

-拡大再生中にカメラの向きを変えた場合 

-再生モードで斜め補正処理中（補正エリアが表示されている）の画 
像（惕 = P .146) 

-[縦横自動回転再生]をに N ] に設定しても、スライドショー、テレ 
ビ再生中は、カメラを横向きに置いているものと認識されます。カメ 
ラを縦向きに置いて再生しても、横向きで撮影した画像は自動回転さ 
れません。また、再生中にカメラの向きを変えても、再生画像は自動 
回転されません。 

な X モ- 

が下の場合は、1枚目の画像の向きを基準として、2枚目が降も自動回 
転されます。 

-ダイナミックレンジダブルショットで [+ 通常撮影]をに N ] にし 
て撮影した場合 

-ブラケット撮影、通常連写、 M 連写プラス、超高速連写、マルチター 
ゲット AF で撮影した場合 
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撮影した静止画には、自動的に連香のファイル名が付き、内蔵メ 
モリーや SD メモリーカードに記録されます。 

SD メモリーカードを入れ替えた場合のファイル名を、前のカード 
からの連番にするか、しないかを設定できます。 


ミ几中 

日义疋 

内容 

ON (連香にする） 

撮影した静止画に、 R 001 0001 . jpg 〜 R 9999999 .ipg 
までの、 「 R 」 の後に7巧の通し香号が付いたファイル 
名力 <、 自動的に付きます。 

SD メモリーカードを入れ替えたときにも、前のカー 
ドからの連香でファイル名が付くように設定されて 
います。 

OFF (連香にしない） 

新しい SD メモリーカードをセツトするたびに、 

※購入時の設定 

RlMGOOOl . jpa 〜 RIMG 9999. jpg までのファイル名 
が付きます。 

ファイル名が RIMG 9999 になると、それ乂上は記録 
できません。 


/セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .1 60を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、[力ード連続 N 0.]を選 
び、►側に押ず 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
ク ADJ ./ OK ボタンを押ず 



I ファイル名の設定 


曰時巧定 
Language/SSS 
ビデ3ち巧 


»短！*お距お新 
蹤横自動回賠再を 
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な X モ- 

-内蔵メモリーに記録する場合は、常に[カード連続 N 0.]力《 [ OFF ] 
の場合と同様のファイル名になります。 

- DL -10 を使ってパソコンに転送する （ o :^ P 206) 際は、新しいファ 
イル名に置き換えられて保をされます。また、[カード連続 N 0.]を 
l ；0 N ] に設定していても、ファイル名は 「 RIMG ****. jpg 」 卜 *** は香 
号）で保をされます。 

口編- 

ファイル名力 《 RIMG 9999 または R 9999999になると、ファイル香号が 
足りなくなるためそれが上は記録できなくなります。この場合、 SD メ 
モリーカードの内容を一度パソコンなどに移し、 SD メモリーカードを 
初期化してお使いください。 
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時設定 


静止画に日付や時刻を入れて撮影することができます。 

ここでは、セットアップメニューからの日付-時刻の設定方法を 
説明します。 

/セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .1 60を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[日時設定]を選び、►側に 
押ず 


が豆》お距お蘇 
縦お自。回お再生 
I カード連続 N 0. 


Lsogus 併 /® 

ビ‘デ:^方巧 


夕▲▼◄►側に押して、年•月.日- 
時 •分- 書式を設定ずる 

-▲▼で設定を変更し、◄►で項目を移 
動します。 

ク画面の表示を確認し、 ADJ./OK 
ボタンを押ず 

-確認画面が表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを押ず 

-日時が設定されて、セットアップメニューに戻ります。 

6 MENU ボタンまたは ADJ./OK ボタンを押ず 



^パ- 

-電ミ也を取り出してから約1週間経過すると、設定した日付•時刻がリ 
セットされます。再度、設定しなおしてください。 

-日時を保持させるためには、電池残量が充分にある電ミ也をカメラに2 
時間が上セットしてください。 
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語設定 

画像モニターに表示される言語を変更することができます。 
購入時の設定は、仕向け地によって異なります。 

"Ml 

日本語 

English 懊語) 

/セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .1 60を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[ Language / 言副を選び、►側 
に押ず 

-言語選択画面が表示されます。 


夕◄►側に押して、設定を選ぶ 
ク ADJ./OK ボタンを押ず 

• 言語が設定され、セットアップメニュー 
に戻ります。 

夕 MENU ボタンまたは ADJ./OK ボ 
タンを押ず 

なメモ- 

日本国内で販売されている CX 1 で選択できる言語は、日本語と英語の 
みです。 
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テレビでの再生方式 


付属の AV ケーブルでカメラをテレビに接続して、テレビの画面で 
静止画や動画を見ることができます。 （o^P.157) 

テレビなどの機器でのビデオ方式は、 NTSC 方式（日本などで使用 
されている方式）に設定されています。接続する機器が PAL 方式 
(ヨーロッパ等で使用されている方式）の場合は、 PAL 方式に設定 
してから接続します。 

購入時の設定は、仕向け地によって異なります。 

設定できる値 

NTSC 

PAL 


7セットアップメニューを表示ずる 

-操作手順は、 P .1 60を参照してください。 

2 ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[ビデオ方式]を選び、►側 
に押ず 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
ク ADJ./OK ボタンを押ず 

-ビデオ方式が設定され、セットアップ 
メニューに戻ります。 

なゾモ- 

SECAM 方式には対応していません。 


II 短度お距お就 
縦巧自お回お再を 
力-ド巧続 N 0. 

曰時扮定 
Language/SSS 
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8 ダイレクトプリントで印刷ずる 


本文中の 「 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押す」という説明は、 
ADJ ./ OK ボタンを上下左右の方向に押して傾けることを意味し 
ます。また、 「 ADJ ./ OK ボタンを押す」という説明は、 ADJ./OK 
ボタンの真中を押し下げることを意味します。 


t ダイレクトプリント機能について 

ダイレクトプリント機能は、カメラとプリンターを直接 USB ケー 
ブルで接続して、カメラ内の静止画をプリンターから巧刷する機 
能です。撮影した静止画を、パソコンを使わずに手軽に印刷でき 
ます。 

口 - 

AVI ファイル（動画)、 MP ファイルは印刷できません。 タィ 

なゾモ 

-本カメラでは、ダイレクトプリントの統一規格である PictBridge (ピ ^ 
クトブリッジ）を採用しています。 ^ 

-ダイレクトプリント機能を使うには、プリンターが PictBridge に対 リ 
応している必要があります。ご使用のプリンターの説明書でご確認く ン 
ださい。 卜 

で 

印 

刷 

す 

る 
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ゾラとプリンターの接続 

カメラとプリンターの接続には、付属の USB ケーブルを使います。 

/カメラの電源がオフになっていることを確認ずる 

2 付属の専用 USB ケーブルでカメ 
ラとプリンターを接続ずる 

• プリンターの電源がオフのときは、電 
源をオンにしてください。 

• 自動的にカメラの電源がオンになりま 
す。 

クゾモ- 

カメラとプリンターの接続を外すときは、印刷終了後にカメラの電源が 
オフになったことを確認してから US 目ケーブルを外してください。 

Q 編- 

- US 目ケーブルは無理に差し込まないでください。 

- USB ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないでくださし、。 
. US 目ケーブルの使用中は、 US 目ケーブルを持ったままカメラを動か 
さないでください。 
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t 静止画の印刷 

PictBridge 対応プリンターでカメラの静止画を巧刷します。 

SD メモリーカードをセットしていないときには、内蔵メモリー内 
の静止画が巧刷され、 SD メモリーカードをセットしているときに 
は SD メモリーカード内の静止画が巧刷されます。 

口 - 

印刷が完了するまで、 US 目ケーブルを外さないでください。 

Xf - 

-送信中に[プリンター エラー] のメッセージが表示された場合は、プ 
リンターの状態を確認し、巧刷できる状態になるように対処してくだ 
さし、。 

• プリンターに接続しているのに、パソコン接続のメッセージが表示さ 
れた場合は、再接続を行い、接続後2秒が内に ADJ./OK ボタンを押し 
てください。 


枚またはずベての静止画を印刷ずる 


/プリンターが印刷できる状態で 
あることを確認ずる 

-[接続待ち...]画面が表示されます。 

2 ADJ./OK ボタンを押ず 

-ダイレクトプリント再生モードの画面 
が表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、巧刷したい静止画 
を表示ずる 

ク ADJ./OK ボタンを押ず 

夕 ADJ./OK ボタンを▲▼側に押し 
て、 [1 ファイル]または[全ファ 
イル]を選ぶ 

6 ADJ./OK ボタンを押ず 

-ダイレクトプリントのメニューが表示 
されます。 


キャンセル 


r 1フ7ィル| 
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ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押し 
て項目を選び、►側に押して詳細 
項目を表示ずる 

-[接続中-- •] と表示されている間 
は、プリンターとの接続が完了してい 
ません。接続が完了すると[接続中 • • •] 

が消え、[ダイレクトプリント]と表示 
されます。接続が完了してから、操作 
を行ってください。 

-選択できる項目は次のとおりです。各項目に対応しているプリンター 
と接続しているときのみ有効です。 


項目名 

内容 

用紙サイズ 

用紙のサイズを設定します。 

用紙種類 

用紙の種類を設定します。 

レイアウト 

1枚に何コマ印刷するかを設定します。1枚にレ 
イアウトできるコマ数は、接続するプリンターに 
よって異なります。 

日付印字 

日付（撮影日）の印字の有無を設定します。日付 
の書式は、セットアップメニューの日時設定で設 
定した書式になります。 

ファイル名印字 

ファイル名を印刷するかどうかを設定します。 

印刷補正 

画像データ（静止画）をプリンター側で最適化し 
て印刷するかどうかを設定します。 

画像印刷サイズ 

印刷する画像のサイズを設定します。 

印刷品質 

印刷品質を設定します。 

帳票印刷 X 

帳票印刷を行います。 

印刷部数 

印刷部数を設定します。 

トナーセーブ※ 

印刷を蓮めにして、トナーを節約するかどうかを 
設定します。 

片面/両面 X 

両面で印刷するかどうかを設定します。両面印刷 
をする場合は、各静止画の印刷枚数は1枚となり 
ます。 P .1 95の手順6で印刷枚数を複数枚設定し 
ても、1枚のみ印刷されます。 


※各項目に対応しているリコープリンターと接続しているときのみ 
有効です。 

8 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押して詳細項目を選び、 ADJ ./ 
0 K ボタンを押ず 

• ダイレクトプリントのメニューに戻ります。 

9 手順7と8を繰り返して、変更したい項目を設定ずる 
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巧の 

4 


臣^キャンた j レ foKia 


クゾモ- 

. 手順7の画面で MENU ボタンを押す 
と、設定した項目を次回接続時の初期 
値に設定することができます。右の画 
面が出たら、 ADJ./OK ボタンを◄►側 
に押して[はい]を選び、 ADJ./OK ボ 
タンを押してください。 

-[いいえ]を選ぶと、次回接続時の各項目 
の設定は、最後に設定した値になります。 

が ADJ ./ OK ボタンを押ず 

-静止画がプリンターに送られ、[送信中]画面が表示されます。 

-送信を中断したい場合には、 D に P . ボタンを押してください。 

-送信が完了すると、カメラはダイレクトプリント再生モードの画面に 
戻り、プリンターで印刷が開始されます。 


複数の静止画を印刷ずる 


/プリンターが印刷できる状態で 
あることを確認ずる 

-[接続待ち...]画面が表示されます。 

2 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

-ダイレクトプリント再生モードの画面 

が表示されます。 _ 

タ ズームレバーを H (サムネイル表示）側に回ず 

-画面が20分割されて、静止画が一覧表示されます。 

ク ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押して、巧刷したい静止画 
を選ぶ 

夕 ADJ ./ OK ボタンを押ず 

6 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押し 
て、印刷枚数を指定ずる 

-▲側に押すと枚数が増え、▼側に押す 
と枚数が減ります。 

7 ◄►側に押して、次に巧刷したい 
静止画を選ぶ 

夕▲▼側に押して、印刷枚数を指定ずる 
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9 手順 7 と 8 を繰り返して、印刷したい静止画をずべて選択し 

て、印刷枚数を指定ずる 

が ADJ./OK ボタンを押ず 

-ダイレクトプリントのメニューが表示されます。 

11 ADJ./OK ボタンを▲▼側に押し 

て項目を選び、►側に押して詳細 

項目を表示ずる 

-[接続中-- •] と表示されている間 
は、プリンターとの接続が完了してい 
ません。接続が完了すると「接続 
中 • • •」が消え、[ダイレクトプリ 
ント]と表示されます。接続が完了し 
てから、操作を行ってください。 

-選択できる項目については、 P .194 をご覧ください。 

12 ADJ./OK ボタンを▲▼側に押して詳細項目を選び、 ADJ ./ 

0 K ボタンを押ず 

-ダイレクトプリントのメニューに戻ります。 

13 手順11と12を繰り返して、変更したい項目を設定ずる 

が ADJ./OK ボタンを押ず 

-静止画がプリンターに送られ、[送信中]画面が表示されます。 

-送信を中断したい場合には、 D に P . ボタンを押してください。 

-すべての静止画の送信が完了すると、カメラはダイレクトプリント再 
生モードの画面に戻ります。 

り X モ- 

. プリンターのマーク（な）が表示されている画像が印刷されます。印 
用 IJ を中止した場合はプリンターのマークの表示を確認してください。 

-1枚の用紙に、同じ静止画を複数枚印刷することもできます。 

-選択できる項目はプリンター側の機能により異なります。 

-詳細項目で[プリンター指定]を選ぶと、プリンター側の設定値（初 
期値）で印刷されます。 
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画像をパソコンに取り込む 


陶面の表示は、ご使用のパソコンの 0 S によって異なります。 ] 

|windows をご使用の場を 

Macintosh をご使用の場合は P .21 0をご覧ください。 

画像をパソコンに取り込むには、が下の方法があります。 

1 DL -10 などの画像取り込みソフトウェアを使用して、画像を 
巧り込む （ D ： を P .206) 

DL -10 を使用するには、付属の CD - ROM からソフトウェアをインス 
卜ールしておく必要があります（煩 P . 200)。 

2 DL - 10などの画像巧り込みソフトウェアを使用せずに画像を 
巧り込む（風 P .207) 

口ぶ意- 

本カメラから Windows 98/98 SE に画像を取り込むことはできませ 
/〇。 

(5 メ f - 

画像をパソコンに取り込む方法の詳細については、 CD - ROM に収めら 
れている『使用説明書（ソフトウェア編）』を参照してください。『使用 
説明書（ソフトウ X ア編）』の表示方法については、 P .203 を参照して 
ください。 
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付属の CD - ROM を使うためには、次の環境が必要です。 

ご使用のパソコンやパソコンの説明書等で、ご確認くださし、。 


対応 0S 

Windows 2000 Professional Service Pack 4 (日本 
語胁 

Windows Me (日本語版） 

Windows XP Home Edition Service Pack 3 (日本語 
版） /Professional Service Pack 3 (日本語版） 
Windows Vista Service Pack 1 (日本語版） 

CPU 

Windows 2000/Me/XP : Pentium® III 500 MHzJ^ 上 
Windows Vista : Pentium® 111 1 GHz が上 

メモリー 

Windows 2000/Me/XP : 256M 刖乂上 

Windows Vista :引 2M 刖乂上 

インストール時の八一 
ドディスクの空き容量 

160 MB 社 

ディスプレイの解像度 

1024 X 768ドッ 乂上 

ディスプレイの表示色 

65000色が上 

CD-ROM ドライブ 

上記パソコン本体で使用可能な CD-ROM ドライブ 

US 巨ポ h 

上記パソコン本体で使用可能な US 目ポート 


Q 編 - 

- 64ビット版 0S には対応していません。 

- Windows 98/98 SE には対応していません。 

. 0S をアップグレードしたパソコンの場合、正常に US 目機能が動作し 
ないことがあるためサポートできません。 

• 0S のシステム環境の変化やサービスパックなどのリリースにより、 
正しく動作しないことがあります。 

-拡張機能 （ PCI バスなど）を利用して増設した USB ポートへの接続は 
サポートできません。 

- HU 目等の他の USB 機器との組合せで使用した場合、正しく動作しな 
いことがあります。 

-動画などの大きなファイルを扱う場合は、より大きなメモリー環境で 
利用することをお勧めします。 


付属の CD - ROM を使ラたゆに必要な環境 
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付属の CD - ROM をパソコンにセットす 
ると、インストーラー画面が自動的に表 
示されます。 


項目名 

内容 

参照先 

ソフトウェアの 

インストール 

パソコンで画像の一括取り込みや編集を 
行うときに必要なソフトウてアを一括で 
インストールできます。 

P .200 

使用説明書（ソフト 
ウェア編）を見る 

『使用説明書（ソフトウェア編）』 （ PDF ) 
を表示することができます。 

P .203 

CD - ROM の内容を見る 

付属の CD - ROM 内のファイルー覧を表示 
することができます。 

P .203 

RICOH 

ホームぺージへ 

リコーのホームぺージを表示することが 
できます。（インターネットに接続できる 
状態の場合） 


R に 0 H デジタル 
カメラホームページへ 

リコーのデジタルカメラのホームページ 
を表示することができます。（インター 
ネットに接続できる状態の場合） 


お客様營録-変更 

リコーのお客様登録のホームぺージを表 
示することができます。（インターネット 
に接続できる状態の場合） 



: かか ‘ クけ .-;，'.'I 
i ンり T«n? め * t こ 7 クス 




CD - ROM の構成 
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Caplio Software 

DC Software 

RICOH Gate La 

DL -10 

Caplio Viewer 

DU -1 日 W 

Caplio Server 

SR -10 (*) 

Caplio Setting 

ST -10 (お 

(*) 本カメラでは使用しません。 


従来機種の付属 CD - ROM から Caplio Software をインストールして 
いた場合は、新たにソフトウエアをインストールしようとすると、 
Caplio Software をアンインストールしてから DC Software をイン 
ストールするようメッセージが表示されますので、メッセージに従っ 
てくださし、。 

Caplio Viewer、Caplio Server、Caplio Setting がインストールさ 
れていた場合は、上記のソフトウ： L アに置き換わり、これまでと同様 
に使用できます。 

メッセージが表示される前に Caplio Software をアンインストール 
した場合（煩 P .205) は 、 DC Software をインストールしても、 
DU -10、 SR -10、 ST -10 はインストールされません。 

Caplio Software をアンインストールすると 、 RCOH Gate La の[才 
プション設定]の設定内容が解除される場合があります。 

Windows Vista、Windows XP、Windows 2000の場合、インストー 
ルは管理者権限を持っ たユーザーが行ってください。 

DL -10 はネットワーク環境には対応していません。スタンドア□-ン 
としてご使用ください。 


次のソフトウェアがインストールされます。 


ソフトウェア名 

説明 

DL -10 

画像をノ くソコンに一括取り込みします。 

Irodio Photo & 
Video Studio 

撮影した画像を閲覧 • 管理 • 編集することができます。 

US 目ドライバー 

リコーの過去機種と Windows 98 SE / Me / 2000を接 
続するときに使います。本カメラでは使用しません。 

WIA ドライバー 

リコーの過去機種と Windows XP / Vista を接続する 
ときに使います。本カメラでは使用しません。 


口 - 

-インス!ルは、カメラとパソコンを USB ケーブルで接続した状態 
では行わないでください。 

• DC Software では、従来機種に付属していた Caplio Software とは 
ソフトウエアの名称がが下のように異なります。 


:アのインス!ル]をクリックずる 
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Xf - 

本機は、パソコン内の画像を表示、編集するソフトウェア Imdio Photo 
& Video Studio を付属しています。 Irodio Photo & Video Studio の使 
いかたについては、 Irodio Photo & Video Studio のヘルプを参照して 
ください。 

Imdio Photo & Video Studio についての最新の情報は、株式会社ピク 
セラのホームぺージ （ http://www.pixela.co.jp/oem/i 「 odio/j/ 
irodio_digitalphoto_videostudio/) を参照してく ださい。 

ここでは Windows XP の画面例を使用しています。 

1 パソコンを起動し、 CD - ROM ド 
ライブに、付属の CD - ROM を 
セットずる 

Windows Vista が 外の OS の 場合 

• パソコンの画面に、自動的にインス 
トーラー画面が表示されます。 

Windows Vis ねの 場合 

-自動再生画面が表示されます。 

• [Autorun.exe の実行]を選択してください。パソコンの画面に、自 
動的にインス!-ーラー画面が表示されます。 

2 [ソフトウェアのインス!^ール]をクリックずる 
Windows Vista が 外の OS の 場合 

-しばらくすると[設定言語の選択]画面が表示されます。 

Windows Vis ねの 場合 

. ユーザーアカウント制御の確認画面が表示されます。 

-コンピュータへのアクセス要求の[許可]を選択してください。しば 
らくすると[設定言語の選択]画面が表示されます。 

夕言語を選択し、 [0 K ] をクリックずる 

• [DC Software 用の InstallShield Wizard へようこそ]画面が表示さ 
れます。 

4 [次へ]をクリックずる 

-[インス!ル先の選択]画面が表示さ 
れます。 
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5 インストール先を確認して[次 

へ]をクリックずる 

-[プ□グラムフォルダの選択]画面が 
表示されます。 

6 プログラムフォルダを確認して 

[次へ]をクリックずる 

• 続けて Irodio Photo & Video Studio 
のインストーラが起動します。画面の 
指示に従ってインストールしてくだ 
さい。 

パソコンによっては、次の画面が表示 
されるまでに時間がかかる場合があ 
ります。 

• Irodio Photo & Video Studio のイン 
ストールが完了すると、すべてのイン 
ストールが完了したことを表すダイ 
ア□グが表示されます。 

7 [完了]をクリックずる 

• DC Software のインストールが完了 
したことを表すダイア□グが表示さ 
れます。 

8 再起動を促ずメッセージが表示されたら、[はい、今ずぐコ 

ンピュータを再起動しまず。]を選択して、[完了]をクリッ 

クずる 

-パソコンが再起動します。 

-再起動後に Windows セキュリティの重要な警告画面が表示されま 
す。 

9 DL -10 の[ブロックを解除ずる]ボタンをクリックずる 



d メモ- 


イ ンストールしたソフトウェアをパソコンから削除 (アンインストー 
ル）することができます。（煩 P .205) 
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CD-f^M 内の『使用説明書（ソフトウェア編）』 （PDF ファイル） 
を表 7K します。 

すでに Acrobat Reader がパソコンにインストールされている場 
合は、クリックするだけで表示できます。 Acrobat Reader がイ 
ンストールされていない場合は、 Acrobat Reader をインストー 
ルする必要があります。 


[ CD - ROM の内容を見る]をクリックずる 


CD-ROM 内のフォルダやファイルを確認できます。 CD-ROM に 
は、[ソフトウェアのインストール]をクリックしてインストール 
されるソフトウエアが外に、 Acrobat Reader が収められていま 
す。 


[Adobe Reader をインストールずる _| 

Acrobat Reader は、使用説明書 （PDF ファイル）を表示をする 
ためのソフトウエアです。 

Windows をご使用の場合には、 Acrobat Reader をインストール 
することができます。すでに Acrobat Reader がパソコンにイン 
ストールされている場合には、インストールする必要はありませ 
ん。 

口 - 

-インス!ルは、カメラとパソコンを US 目ケーブルで接続した状態 
では行わないでください。 

• Windows Vista、Windows XP、Windows 2000の場合、インストー 
ルは管理者権限を もっ たユーザーが行ってください。 

• CD - ROM に同捆の Acrobat Reader は 、 Windows Vista で使用する 
と警告が表示される場合があります。その場合は、アドビシステムズ 
社のホームページから最新版をダウンロードしてください。 

6 メ f - 

• Acrobat Reader については 、 Acrobat Reader のヘルプを参照して 
ください。 

• nrodio Photo & Video Studio 」 フォルダ内の Imdio Photo & 
Video Studio . exe をダブルクリックすると 、 Imdio Photo & Video 
Studio のみをインストールすることができます。 
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1 パソコンを起動し、 CD - ROM ド 
ライブに、付属の CD - ROM を 
セットずる 

Windows Vis ねな外の OS の場合 

• パソコンの画面に、自動的にインス 
I ■'ーラー画面が表示されます。 

Windows Vis ねの場合 

-自動再生画面が表示されます。 

• [ Autorun . exe の実行]を選択してください。パソコンの画面に、自 
動的にインストーラー画面が表示されます。 

2 [ CD - ROM の内容を見る]をクリックずる 

- CD - ROM 内のファイルー覧が表示されます。 

夕 [ Acrobat ] フォルダをダブルクリックずる 
ク [ Japanese ] フォルダをダブルクリックずる 
夕 [ ar 505 jpn ] ( ar 505 jpn . exe ) をダブルクリックずる 

.Windows Vista をご使用の場合、ユーザーアカウント制御の確認画 
面が表示されます。[続行]を選択してください。 

6 表示されるメッセージにしたがって操作を行い 、 Acrobat 
Reader をインストールずる 



画像をパソ n ンに取り込む9 


204 





口 ;：^M - 

• Windows Vista、Windows XP、Windows 2000の場合、アンイン 
ス I -ールは管理者権限を持ったユーザーが行ってください。 

-他のソフトウてアが起動していたり、保をしていないデータがある場 
合は、データを保をし、ソフトウェアを終了してからアンインストー 
ルしてください。 


[DC Software ] 

/ Windows のタスクバーから[スタート]をクリックずる 

2 [設定]-[コントロールパネル] ( XP 、 Vis ねの場合は[コ 
ントロールパネル])を選択ずる 

夕[アプリケーションの追加と削除]アイコン （ XP の場合は 
[プログラムの追加と削除]アイコン）をダブルクリックずる 

クに C Software ] を選択し、唆要と削除]をクリックずる 

タ ファイル削除のメッセージを確認し、 [ OK ] をクリックずる 

-[共有ファイルの検出]ダイアログが表示されます。 

ぶ[次回からこのメッセージを表示しない]のチェックボック 
スにチェックを入れて、[はい]をクリックずる 

-削除が始まります。完了したらウィンドウを閉じてください。 

firodio Photo & Video Studio _ | 

/ Windows のタスクバーから[スタート]をクリックずる 

2 [設定]-[コントロールパネル] ( XP 、 Vis ねの場合は[コ 
ントロールパネル])を表示ずる 

夕[アプリケーションの追加と削除]アイコン ( XP の場合は 
[プログラムの追加と削除]アイコン）をダブルクリックずる 

ク [Irodio Photo & Video Studio ] を選択し、[変更と削 
除]をクリックずる 

タ ファイル削除のメッセージを確認し、 [ OK ] をクリックずる 

-削除が始まります。完了したらウィンドウを閉じてください。 

6 パソコンを再起動ずる 
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DL -10 を使用して画像を一括取り込みずる 


ソフトウエアをパソコンにインストールしてから、カメラとパソ 
コンを接続します。 

/カメラの電源がオフになっていることを確認ずる 

2 付属の USB ケーブルをパソコン 
の USB ポートに接続ずる 


夕 USB ケーブルをカメラの USB 
端子に接続ずる 

-カメラの電源がオンになり、必要な 
ファイルが自動的に読み込まれま 
す。 

夕 DL -10 が起動して、自動的に画 
像の転送が開始される 

- DL -1 0は[マイドキュメント]フォ J レダの中に自動的にに甸ね I Camera ] 
フォルダを作成します。取り込んだ画像は、撮影日ごとのフォルダに入 
れて l!Diaital Camera ] フォルダ内に保をされますに aplio Software 
を使用していた場合肤引き続き [ Caplio ] フォルダ内に保をされます)。 
あらかじめカメラで正しい日時を設定してから撮影してください。 

夕画像の転送が終了したら、カメラとパソコンの接続を解除 
ずる （ d ^ P .209) 

Xf - 

画像の転送が始まらない場合は、が下の操作をお試しください。 

- DL -10 のウインドウの[保を]ボタンをクリックする（初めてカメラ 
とパソコンを接続した場合のみ） 

. パソコンを再起動して！〜日の操作をもう一度行ラ 
• DL -10 の[オプション設定]ダイアログボックスで [ US 目接続時、自 
動保ちを行う]にチェックマークが付いているか確認する 
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a 


us 目ケーブルは無理に差し込まないでください。 

US 目ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないでください。 
US 目ケーブルの使用中は、 US 目ケーブルを持ったままカメラを動か 
さないでください。 


DL -1 0を使用せずに画像を取り込む 


ソフトウェアを使用せずに、 
みます。 


カメラからパソコンに画像を取り込 


/カメラの電源がオフになっていることを確認ずる 
2 付属の USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続ずる 

夕 


I RICOHDCX (0：) 


Windows XP での表示例 


USB ケーブルをカメラの USB 端 
子に接続ずる 

• カメラの電源がオンになります。 

• カメラをドライブとして認識するた 
めに必要なファイルが自動的に読み 
込まれます。 

. 準備が終わると、[マイコンピュータ]にドライブとして表示されます。 

夕表示されたドライブから、任 
意の場所にファイルをコピー 
ずる 

. ドライブのフォルダ構成は右図の 
よラになっています。 

• 内蔵メモリーの内容が表示されて 
いるときは、ドライブ名は 
[ RICOHDCI ] になります。 




RICOHDCX 


DCIM 


100 RICOH 

RIMG 0001 .jpg 

RIMG 0002 .jpg 


Q 


Windows XP での表示例 


画像の取り込み中は電源をオフにしたり US 目ケーブルを抜いたりし 
ないでください。 

取り込み先に同じファイル名のファイルがある場合は、上書きされま 
す。上書きしたくない場合は、別のフォルダに取り込む力、、取り込み 
先フォルダにあるファイルのファイル名を変更してください。 


画像をパソ n ンに取り込む9 


207 








メモ- 


表示される内容は、 SD メモリーカードがセットされているときは SD メ 
モリーカードのファイル、 SD メモリーカードがセットされていないと 
きは内蔵メモリーのファイルになります。 

、な SD 乂モリーカードから画像を取り込む - 

PC カードス□ットやカードリーダーを使って、 SD メモリーカードから 
パソコンへ画像を取り込むことができます。 PC カードス□ットやカー 
ドリーダーのタイプによっては、 SD メモリーカードをセットするとき 
にメモリーカードアダプターが必要です。 SD メモリーカードがそのま 
まセットできるタイプであれば、メモリーカードアダプターは必要あり 
ません。 

• SD メモリーカードには、図のような階層で画像が記録されています。 


口 DCIM 

い OORICOH 


RIMG0001.jpg 

RIMG0002.jpg 


-画像ファイル 


Windows XP での表示例 

力ードリーダー 

パソコンに接続して、カードの内容を読みとるための機器です。メモ 
リーカードアダプタータイプの他に、 SD メモリーカードがそのまま 
セットできる各種のカードに対応したカードリーダーがあります。 
接続されるパソコンの OS のタイプ、使用される SD メモリーカードの容 
量に対応したカードリーダーをお使いください。 

口 - 

カメラや力ードリーダーをパソコンに接続し、 SD メモリーカード内の 
画像を直接パソコンで表示-編集-保をなどした場合、その画像がカメ 
ラで再生できなくなることがあります。表示•編集•保をなどは、画像 
をパソコンに取り込んだ後に行ってください。 
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カメラとパソコンの接続を解除ずる 


カメラとパソコンの接続を解除する場合は、が下のように操作し 
てください。（表示は Windows XP の例です。他の OS では用語が 
異なりますが、操作は同じです。） 

1 タスクバーの右端にある「八ードウェ-レを 1 氏 49 

アの安全な取り外し J アイコンをダブ- - - ' 

ルクリックずる 

2 [USB 大容量記憶装置デバイス]を選び、[停山をクリッ 
クずる 

夕 [USB 大容量記憶装置デバイス]が選ばれていることを確 
認して、 [OK] をクリックずる 

夕[閉じる]をクリックずる 

夕 USB ケーブルを取り外ず 

パ- 

• 接続を解除しないで USB ケーブルを外すと、デバイスの取り外しの 
警告画面が表示される場合があります。必ず接続を解除してから 
US 目ケーブルを取り外してください。 

-画像の転送中に USB ケーブルを外さないでください。転送終了を必 
ず確認し、接続を解除してからケーブルを取り外してください。 
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I^acintosh をご使用の場合 

Windows をご使用の場合は P.1 97をご覧ください。 

本カメラは、が下の 0S に対応しています。 

- Mac 0 S 9.0 〜 9.2.2 
- Mac OS X 10.1.2 - 10.5.5 

口 - 

-本カメラから Mac OS 8.6 に画像を取り込むことはできません。 

• Macintosh では、 CD-ROM に含まれているソフトウェアを使用する 
ことはできませんが、『使用説明書（ソフトウェア編)』を表示するこ 
とは可能です（パソコンに Acrobat がインストールされている場合 
のみ）。 


画像をパソコンに取り込む 


/カメラの電源がオフになっていることを確認ずる 

2 付属の USB ケーブルをパソコン 
の USB ポートに接続ずる 


3 USB ケーブルをカメラの USB 
端子に接続ずる 

-カメラの電源がオンになります。 

• カメラをドライブとして認識するた 
めに必要なファイルが自動的に読み 
込まれます。 

. 準備が終わると、デスクトップにド 
ライブとして表示されます。 
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RICOHDCX 

廷 DCIM 

▼ 

RIMG0001.jpg 

RIMG0002.jpg 


Q ミ主意 

- us 目ケーブルは無理に差し込まないでください。 

. US 目ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないでください。 
- USB ケーブルの使用中は、 USB ケーブルを持ったままカメラを動か 
さないでください。 


カメラとパソコンの接続を解除ずる 


1 表示されたドライブまたはボリュームのアイコンを「ゴミ 
箱 J アイコンにドラッグアンドドロップずる 

• 管理者パスワードを要求する画面が表示された場合は、パスワードを 
入力します。 

2 USB ケーブルを取り外ず 

パ- 

- Mac 0 S 9の場合は[特別]メニューで、 MacOSX の場合は[ファ 
イル]メニューで[取り出し]を選択して接続を解除することもでき 
ます。 

• 接続を解除しないで US 目ケーブルを外すと、デバイスの取り外しの 
警告画面が表示される場合があります。必ず接続を解除してから 
USB ケーブルを取り外してください。 

-画像の転送中に US 目ケーブルを外さないでください。転送終了を必 
ず確認し、接続を解除してからケーブルを取り外してください。 

- Macintosh に接続すると 、 SD メモリーカードに 「 Finder . DAT / 
DS _ Sto 「 e 」 が書き込まれる場合があり、カメラでは[表示できない 
ファイルです。]と表示されます。気になる場合は 、 SD メモリー 
力ードからこのファイルを消去しても問題ありません。 


^ 100RICOH 


夕表示されたドライブから、任 I ^ 
意の場所にファイルをコピー [ = j 
ずる y 

-ドライブのフォルダ構成は図のよ 
ラになっています。 

-内蔵メモリーの内容が表示されて 
いるときは、ドライブ名は 
[ RICOHDCI ] になります。 
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10 付録 


I お困りのときは 


画像モニターにエラーメッセージが表示されたときは、次の参照 
先を確認して対処してください。 


付 
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エラーゾツセーシ 


参照先 

カードをいれてください。 

力ードがセットされていません。力ードをセット 
してください。 

P .28 

日付を設定してください。 

日付が設定されていません。曰せを設定してくだ 
さい。 

P .188 

FILE NUMBER OVER 

ファイル香号の制限を超えています。他の力ード 
をご使用ください。 

P .186 

表示できないファイルです。 

カメラでは表示できないファイルです。パソコン 
などでファイルを確認し、ファイルを削除してく 
ださい。 


容量不足です。コピーします 
か。 

力ードの容量が不足しているため、すべてのファ 
イルをコピーできません。他の力ードをご使用く 
ださい。 

P .25 

プロテクトされています。 

プロテクトされたファイルを削除しようとして 
います。 

P .148 

カードが書き込み禁止です。 

力ードが 「LOCK (書き込み禁止）」されていま 
す。ロックを解除してください。 

P .26 

プリント設定できないファ 
イルです。 

プリント設定できないファイル（動画など）です。 

■ 

容量不足です。 

ファイルを記録できません。ファイルを削除する 
か、空き容量を確保してください。 

P .51 

P .162 

P .163 

画像のプリント指定枚数が制限を超えています。 
どれか画像を選択し、枚数を0にしてください。 

P .195 

内蔵メモリーを初期化して 
ください。 

内蔵メモリーを初期化する必要があります。 

P .163 

力ードを初期化してくださ 
い。 

力ードが初期化されていません。本機で力ードを 
初期化してください。 

P .162 

使用できない力ードです。 

再度初期化し直してくださし、それでもエラーメッ 
セージが表示されるときは、力ードの異常が考えら 
れます。その力ードを使用しないでください。 

P .162 

メモリー書き込み中 

ファイルをメモリーに書き込んでいます。書き込 
みが終わるまでお待ちください。 

■ 

ファイルがありません。 

再生できるファイルがありません。 

- 

メモリー容量不足です。 
記録できません。 

記録可能枚数が0枚になりました。他の力ードや 
内蔵メモリーに切り替えてください。 

P .25 

ファイル復元可能なファイ 
ルが見つかりません。 

復元できるファイルがありません。 

P .156 







カメラ本体のトラブル 


電源 


症状 

原因 

処置 

参照先 

電源が入らない。 

電ミ也がセットされていな 
し、。または消耗している。 

リチャージャブルバッテ 
リーを正しくセットする。 
または充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使う。 

P .28 

P .27 

P .228 


使用できない電ミ也を使用し 
ている。 

専用のリチャージャブル 
バッテリーを使う。他の電 
ミ也は使用しないでくださ 
い。 

P .24 


オートパワーオフで電源が 
切れている。 

電源を再投入する。 

P .30 


AC アダプターが正しく接 
続されていない。 

正しく接続しなおす。 

P .228 


電ミ也の方向が違ラ。 

正しくセットする。 

P .28 


カメラが高温になったた 
め、電源が自動的に切れて 
いる。 

そのまま温度が下がるまで 
待ち、電源を再投入する。 
なお、急激に温度を下げる 
ことはしないでください。 


電源が途中で切れ 

何の操作もしないで放置し 
たので、オートパワーオフ 
力《働いた。 

電源を再投入する。 

P .30 


電ミ也が消耗している。 

リチャージャブルバッテ 
リーを充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使う。 

P .27 

P .228 


使用できない電池を使用し 
ている。 

専用のリチャージャブル 
バッテリーを使う。他の電 
ミ也は使用しないでくださ 
い。 

P .24 

電源が切れない。 

カメラの誤動作。 

電池をセットしなおす 。 AC 
アダプター使用時には接続 
しなおす。 

P .28 

P .228 

充電したばかりなの 

-電ミ也残量が少ない 
ことを示す電ミ也 
マークが表71^され 

-電源が切れる。 

使用できない電ミ也を使用し 
ている。 

専用のリチャージャブル 
バッテリーを使う。他の電 
ミ也は使用しないでくださ 
い。 

P .24 

バッテリーを充電で 
きない。 

バッテリーの寿命。 

新しいリチャージャブル 
バッテリーに交換する。 

P .28 

電池の消耗が早い。 

温度が極端に低いところや 
高いところで使用してい 
る。 




暗い屋内などの撮影で、フ 
ラッシュ発光回数が多い。 

■ 

■ 
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撮影 
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症状 

原因 

処置 

参照先 

シャツターボタンを 
押しても撮影できな 
い。 

電ミ也が消耗している。 

リチヤージヤブルバッテ 
リーを充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使う。 

P .27 

P .228 

電源が入っていない。 

POWER (電源）ボタンを 
押して、電源をオンにする。 

P .30 

再生モードになっている。 

囚（再生）ボタンを押して 
撮影モードにする。 

P .45 

シャッターボタンを巧し 
切っていない。 

シヤッターボタンを押し切 
る。 

P .35 

SD メモリーカードが初期 
化されていない。 

初期化する。 

P .162 

SD メモリーカードに空き 
容量がない。 

不要なファイルを削除する 
か、新しい力ードをセット 
する。 

P .28 

P .51 

SD メモリーカードの寿命。 

新しい力ードをセットす 
る。 

P .28 

フラッシュが充電中。 

フラッシュモードのマーク 
の点滅が終了するまで待 

つ 0 

P .42 

SD メモリーカードが 
「 LOCK 」 されている。 

「LOCK (書き込み禁止)」を 
解除する。 

P .26 

SD メモリーカードの接細 
面が巧れている。 

乾いた柔らかい布で拭き取 
る。 

■ 

撮影画像を確認でき 
ない。 

画像確認時間が短い。 

画像確認時間を長くする。 

P .176 

画像モニターに映ら 
ない。 

電源が入っていない。また 
は画像モニターが暗い。 

電源を入れる。または画像 
モニターの明るさを調整す 
る。 

P .30 

P .164 

ビデオケーブル/八ソケー 
ブルをさした状態になって 
いる。 

ビデオケーブル/八ソケー 
ブルをなく。 


画面表示が「シンクロモニ 
夕ーモード」になっている。 

D に P . ボタンを巧して表示 
を切り替える。 

P .55 

オートフォーカスな 
のにピントが合わな 
い。 

レンズが巧れている。 

乾いた柔らかいホできれい 
に拭さ取る。 

■ 

被写体が撮影範囲枠の中央 
にいない。 

フォーカスロックで撮影す 
る。 

P .35 

ピントの合いにくい被写体 
である。 

フォーカスロック、または 
マニュアルフォーカスで撮 
影する。 

P .35 

P .101 

ピントが合っていな 
いのに、画像モニ 
ター中央に緑の枠が 
表示される。 

被写体との距離が近すぎる 
ため、疑合焦された。 

マクロモードで撮影する。 
または、被写体から離れて 
撮影する。 

P .40 
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症状 

原因 

処置 

参照先 

手ブレになる。 

(邮应 n マークが表示 
される） 

シャッタ—ボタンを押した 
ときに、構えたカメラが動 
いた。 

両月寸を身体につけて構える。 
兰脚を使用する。 

手ブし補正機能を使う。 

P .33 

P .116 

薄暗い場所（室内など）で 
の撮影時には、シャッター 
スピー ドが遅くなり、 手ブ 
ししやすくなる。 

フラッシュを使用する。 

に0感度を上げる。 

手ブし補正機能を使う。 

P .42 

P .123 

P .116 

フラッシュが発光し 
ない。またはフラッ 
シュの充電ができな 
い。 

次の状態では、フラッシュ 
は発光禁止になっている。 

-ブラケット撮影 
. 連写モード 
• 動画モード 

また、シーンモードでは、 
初期設定が発光禁止になっ 
ている場合がある。 

フラッシュを発光して撮影 
したい場合は、設定やモー 
ドを変更する。 

P .42 

P .107 

P .103 

P .85 

P .90 

フラッシュが発光禁止に 
なっている。 

発光禁止を解除する。 

P .42 

電ミ也が消耗している。 

リチヤージヤブルバッテ 
リーを充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使う。 

P .27 

P .228 

フラッシュが発光し 
たのに画像が暗い。 

被写体までの距離が、フ 
ラッシュの光が届く範囲を 
超えている。 

被写体に近づいて撮影す 
る。に0感度を変更する。 

P .42 

P .123 

黒っぽい被写体である。 

露出補正を行う（フラッ 
シュの光量も露出補正値に 
連動します)。 

P .119 

フラッシュの光量が適切で 
ない。 

フラッシュの光量を調節す 
る。 

P .106 

画像が明るすぎる。 

フラッシュの光量が適切で 
ない。 

フラッシュの光量を調節す 
る。または、被写体から少 
し離れて撮影するか、被写 
体に照明などを当ててフ 
ラッシュを発光しないで撮 
影する。 

P .42 

P .106 

露出が才ーパーしている。 

([! AE ] マークが表示され 
る） 

露出補正を行ラ。 

長時間露光を解除する。 

P .119 

P .111 

画像モニターの明るさが適 
切でない。 

画像モニターの明るさを調 
整する。 

P .164 

画像が暗すぎる。 

暗いところを発光禁止で撮 
影している。 

発光禁止を解除する。 

P .42 

露出が不足している。 

露出補正を行ラ。 

長時間露光を設定する。 

P .119 

P .111 

画像モニターの明るさが適 
切でない。 

画像モニターの明るさを調 
整する。 

P .164 

画像が自然な色合い 
にならない。 

才ートホワイトバランスの 
調整しにくい状況で撮影し 
た。 

被写体に白色系のものを入 
れて撮影する。または才一 
トモード L 乂外のホワイ トバ 
ランスを使用する。 

P .120 
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症状 

原因 

処置 

参照先 

日付などの記録情報 
が表示されない。 

画面表示の機能で、表示な 
しになっている。 

D に P . ボタンを押して表示 
を切り替える。 

P .55 

AF 動作中、画像モニ 
夕一の明るさが変化 
する。 

才ートフォーカス範囲と周 
囲の明るさが異なるとき、 
または暗いところで使用し 
ている。 

故障ではありません。 


水平インジケーター 
が表示されない。 

[水準器設定]を [ OF 円ま 
たは[音のみ]に設定して 
いる。 

[水準器設定]を[表示の 
み]または[表示+音]に 
設定する。 

P .181 

画面表示がマーク表示また 
はヒストグラム表示が外に 
なっている。 

D に P . ボタンを巧して、マー 
ク表示またはヒストグラム 
表示に切り替える。 

P .55 

カメラが上下逆さま 
(シャッターボタンが下向 
き）になっている。 

カメラを正しく構える。 


水平インジケーター 
の目盛りが真中を指 
している、または水 
準器音が鳴っている 
状態で撮影したの 
に、画像が傾いてい 
る。 

乗り物に乗っているなど、 
動いている状態で撮影して 
いる。 

停止している状態で撮影す 
る。 


被写体自体が傾いている。 

被写体を確認する。 
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再生/削除 


症状 

原因 

処置 

参照先 

再生できない。また 
は再生画面が出な 

再生モードになっていな 
い。 

囚（再生）ボタンを巧す。 

P .45 

い。 

ビデオケーブル/八ソケー 
ブルが正しく接続されてい 
ない。 

正しく接続し直す。 

P .157 


ビデオ方式の設定が間違っ 
ている。 

正しい方式を設定する。 

P .190 

SD メモリーカード 
が再生できない。ま 
たは再生画面が出な 
い。 

SD メモリーカードがセッ 
卜されていない。または画 
像が記録されていない SD 
メモリーカードをセットし 
た。 

記録済みの力ードをセット 
する。 



本機で初期化していない 
SD メモリーカードを再生 
した。 

本機で初期化し、記録した 
カードをセットする。 

P .28 

P .162 


正常に記録されていない 
SD メモリーカードを再生 
した。 

正常に記録されている力一 
ドをセッ 卜する。 



SD メモリーカードの接触 
面が巧れている。 

乾いた柔らかい布で拭き取 
る。 

■ 


使用中の SD メモリーカー 
ドに異常がある。 

記録済みの別の力ードを再 
生し、異常がなければカメ 
ラは正常です。力ードの異 
常が考えられるため、その 
力ードを使用しないでくだ 
さい。 


画面が消えた。 

電ミ也が消耗している。 

リチヤージヤブルバッテ 
リーを充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使う。 

P .27 

P .228 


何の操作もしないで放置し 
たので、オートパワーオフ 
力《働いた。 

電源を再投入する。 

P .30 

画面の一部が黒く点 
滅する。 

画像に白飛びの部分がある 
ため、八イライト表示に 
なっている。 

直射日光を避ける、露出を 
-側に補正するなどして、 
撮り直すことをお勧めしま 
す。 

P .56 

P .119 

ファイルを削除でき 
ない。 

プロテクトが設定されてい 

プロテクトを解除する。 

P .148 


SD メモリーカードカ 《「 LOCK 」 
されている。 

「LOCK (書き込み禁止)」を 
解除する。 

P .26 

SD メモリーカード 
を初期化できない。 

SD メモリーカードが 「 LOCK 」 
されている。 

「 LOCK 僅き込み禁止)」を 
解除する。 

P .26 
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その他 


症状 

原因 

処置 

参照先 

SD メモリーカード 
が入らない。 

挿入方向が違ラ。 

正しくセットする。 

P .28 

カメラのボタンを操 
作しても作動しな 
い。 

電ミ也が消耗している。 

リチヤージヤブルバッテ 
リーを充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使う。 

P .27 

P .228 


カメラの誤動作。 

POWER (電源）ボタンを 
押して、いったん電源を才 
フにし、再度 POWER 情 
源）ボタンを押して、電源 
をオンにする。 

P .30 



電ミ也をセットしなおす。 AC 
アダプター使用時には接続 
しなおす。 

P .28 

P .228 

日付が正しくない。 

正しい日付-時刻が設定さ 
れていない。 

正しい日付-時刻を設定す 
る。 

P .188 

設定した日付が消え 
てしまった。 

電ミ也を抜いてしまった。 

電ミ也を取り出した状態が約 

1週間 L 乂上続くと、日付が 
リセットされるので、再度、 
設定し直す。 

P .188 

オートパワーオフが 
働かない。 

オートパワーオフが [OF 円 
になっている。 

オートパワーオフの時間を 
設定する。 

P .177 

操作音が鳴らない。 

消音が設定されている。 

[操作音音量設定]で音量な 
し(外を設定する。 

P .175 

テレビに映らない。 

ビデオ方式の設定が間違っ 
ている。 

正しい方式を設定する。 

P .190 


ケーブルが接続されていな 
い。 

ケーブルを正しく接続しな 
おす。 

P .157 


出力先のビデオ入出カス 
イッチの設定が間違ってい 

出力先のビデオ入出カス 
イッチが正しいか確認す 
る。 
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ソフトウェア/パソコンのトラブル 


ソフトウェアについては、『使用説明書（ソフトウェア編）』 (PDF 
ファイル）をご覧ください。 


Windows XP Service Pack 3 、Windows Vis ねでの警告 
乂ッセージについて 


Windows XP Service Pack3 または Windows Vista がインストー 
ルされたパソコンで、 弊社デジタルカメラ用ソフトの使用時（ソ 
フト起動時、 US 巨接続時）等にが下のような警告メッセージが表 
示される場合があります。が下を参考にしてください。 


ここでは Windows XP の画面例を使用しています。 


警告乂ッセージが表示されたら 


名前、発行元を確認し[ブロック 
を解除ずる]ボタンをクリックず 
る 



口ぶ扇- 

プログラムの名前や発行元に瓜当たりが無い場合、ウイルスプログラム 
である可能性がありますので[ブロックする]をクリックしてくださ 
し、。ブ□ックすると、そのプ□グラムによる外部からの接続が利用でき 
なくなります。 


[ブロックずる]ボタンをクリックした場合 

Windows ファイアウォールの設定を確認します。 

1 [スタート]一[コントロールパネル]の順にクリックずる 

2 [ Windows ファイアウォール]を U の嗎翻動 w )- の爾 當 

3ぶ？《一 


ダブルクリックずる 

• [ Windows ファイアウォール]がない 
場合はウィンドウ左上の[クラシック 
表示に切り替える]をクリックしてく 
ださい。 


I みが。め》示じりな Y : ToJ - jt . :ンブ;む才 

L A み 


め 

トムず。巧縣ブ 
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夕[例外]タブをクリックずる 

ク[プログラムおよびサービス]内 
に設定したソフトウェアがある 
ことを確認ずる 

夕[プログラムの追加]ボタンをク 
リックし、ネットワークを使うソ 
フトウェアを追加ずる 


[後で確認ずる]ボタンをクリックした場合 

プログラムを起動するたびに、 [ Windows セキュリティの重要な 
警告]ウィンドウが表示されるので、その際に[ブロックを解除 
する]を選択できます。 
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■主な仕様 


カメラ部有効画素数 

約929万画素 

撮像素子 

1/ Z 3 型 CMOS (総画素数約1029万画素） 

しンズ 

焦点距離 

4.95 〜 35.4 mm (35 mm 換算値28〜200 mm ) 


F 値 

F 3.3 〜 F 5.2 


撮影距離 
範囲 

通常撮影：約 30 cm 〜〇〇 (広角）、約 1.0 m 〜〇〇 (望遠） 
(レンズ先端から） 



マクロ撮影：約 1 cm 〜〇〇 (広角）、約 25 cm 〜〇〇 (望遠)、 
約 1 cm 〜〇〇 (ズームマクロ）（レンズ先端から） 


しンズ構成 

7群10枚排球面レンズ5面4枚） 

ズーム倍率 

光学ズーム 7.1 倍、デジタルズーム 4.8 倍、才ートリサイズ 
ズーム約 5.7 倍徊像は VGA ) 

フォーカスモード 

マルチ AF (コントラスト AF 方式）/スポット AF (コント 
ラスト AF 方式）/マルチターゲット AF / マニュアル 
フォーカス/スナップ/〇〇 ( AF 補助光あり） 

ブし輕減機能 

イメージセンサーシフト方式ブし補正機能 

シャツター 
ス ピー ド 

静止画 

8秒、4秒、2秒、1〜1/2000秒（撮影モード、フラッシュ 
モードによりシャッタースピードの上限と下限が変わり 
ます。） 


動画 

1/30〜1/2000秒 

露出制御 

測光モード 

マルチに56分割）/中央重点測光/スポット測光 


露出制御 

モード 

プログラム AE 


露出補正 

マニュアル補正 （+2.0 〜 - Z 0 EV 1/3 EV ステップ)、 

才ートブラケット機能 （-0.5 EV 、 ±0、 +0.5 EV ) 

に0感度（標準出力感度） 

AUTO / AUTO-HI / に0 80 / に0100 / に0 200/ 
に。 400 /ISO 800/ ISO 1600 

ホワイトバランスモード 

オート/マルチパターン AUTO / 屋外/曇天/白熱灯/ 
白熱灯2/堂光灯/手動設定、ホワイトバランスブラケッ 
卜機能 

フラッシュ 

フラッシュ 

モード 

オート（お輝度時および逆光時自動発光）/赤目軽減/強 
制発光/スロー シンクロ/発光禁止 


調光範囲 

約 20 cm 〜 3.0 m (広角）、約 25 cm 〜 2.0 m (望遠） 

(に0 AUTO / に0 400、レンズ先端から） 


調光補正 

±2.0 EV 1/3 EV ステップ 

画像モニター 

3.0 型透過型液晶、約92万ドット 

撮影モード 

才ート撮影モード/イージー撮影モード/シーンモード 
(ポートレート/フェイス/スポーツ/夜景ポートレート 
/遠景/夜景/高感度/ズームマクロ/斜め補正/文字） 
/マイセッティングモード/動画モード/ダイナミック 
しンジダブルシヨットモード/連写モード 

画質モード*1 

F ( Fine )、 N ( Normal ) 
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記録画素数 

静止画 

3456 X 2592. 3456 x 2304. 2592 x 2592. 

3072 X 2304. 2592 x 1944. 2048 x 1536、 
1280 x 960、 640 x 480 


マルチピクチャー 

3456 x 2592、3456 x 2304. 2592 x 2592. 

3072 X 2304. 2592 x 1 944. 2048 x 1536、 
1728 x 1296、1280 x 960、640 x 480 


動画 

640 x 480、320 x 240 


文字 

3456 X 2592. 2048 x 1 536 

記録媒体 

SD メモリーカード、 SDHC メモリーカード （32 GB まで）、 
内蔵メモリー(約 88 MB ) 

記録データ 

3456 X 2592 

N :約 1955 KB / 画面 、 F :約337 1 KB / 画面 

容量 

3456 X 2304 

F :約 2998 KB / 画面 


2592 x 2592 

F :約 2533 KB / 画面 


3072 X 2304 

N :約 1569 KB / 画面 


2592 x 1944 

N :約1 151 KB / 画面 


2048 X 1536 

N :約 763 KB / 画面 


1728 X 1296 

N :約 577 KB / 画面 


1280 X 960 

N :約 447 KB / 画面 


640 X 480 

N :約 106 KB / 画面 

画像フアイ 

静止画 

」PEG (Exif verZ 21) 。 

ル形式 

マルチピクチャー 

CIPA DC - X 007-2009 マルチピクチャフォーマット 
DRAFT 準拠 


動画 

AVI (Open DML Motion 」 PEG フォーマット準拠） 


圧縮方式 

JPEG ベースライン方式準拠（静止画、動画） 

その他を要撮影機能 

連写、セルフタイマー（作動時間：約10秒/約2秒/カス 
タムセルフ）、インターバルタイマー(撮影間隔： 5秒〜1 
時間、5秒単位）*ゴ、カラーブラケット、フォーカスブラ 
ケット、最小絞り固定、 AE / AF 夕ーゲット移動、ヒストグ 
ラム表示、グリッドガイド表示、電子水準器 

その他を要再生機能 

—覧表示、拡大表示（拡大倍率最大16倍)、画像サイズ変 
要、レベル補正、ホワイトバランス巧正、斜め補正、トリ 
ミング、画像クリップ、スライドショー、 DP 0 F 設定 

外部インターフエース 

USB 2.0 ( Hiah-Speed USB ) Mini - B 、 マスストしージ対 
応*4 、 AV OUT 1 .0 V | D-p (750) 

ビデオ信号方式 

NTSC 、 PAL 切替え 

電源 


リチャージャブルバッテリー ( DB -70) : 3.6 V 



AC アダプター ( AC -4 g オプション） ：3.8 V 

電ミ也寿命 A 

CIPA 規格準拠 DB -70 使用時：約300枚 
([画像モニター節電]力《 [ ON ] のとき*り） 

外形-寸法 

101.5 mm (幅） X 58.3 mm (高さ） x 27.9 mm (奥行き） 
(突起部含まず） 

質量 

本体約1 80 g (バッテリー/ SD メモリーカード/ストラッ 
プを除く） 

付属品約 23 g (バッテリー/ストラップ） 

兰脚ネジ巧形状 

1/4-20 UNC 
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デート保持時間 

約1週間 

使用温度範囲 

0で〜40で 

使用湿度範囲 

85%が下 

保存温度範囲 

-20 で〜60で 


*1 画像サイズにより、設定できる画質モードが異なります。 

*2 DCF 準拠、 DPOF 対応。 DCF は」曰 TA で標準化された 「Design rule for Camera 円 le 
system 」 の略称です。（機器間の完全な互換性を保証するものではありません） 

*3 フラッシュ OFF 時 

* 4 マスストレージは、 Windows Me , 2000, XP , Vista , Mac OS 9.0 〜 9.2.2, Mac OS X 
10.1.2-10.5.5 に対応しています。 

巧撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件によるもので、使用条件により大きく異 
なり、目まとなります。 

*6 [画像モニター節電]力《 [ OF 円の場合は、約270枚となります。 
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内蔵メモリ ー/ SD メモリーカードの記録可能枚数 


内蔵メモリ ー/ SD メモリーカードの容量別、画質/サイズ別の記 
録可能枚数の目安は、次のとおりです。 


モード 

画質-サイズ 

内蔵 

1GB 

2GB 

4GB 

8GB 

16GB 

32GB 

〇 

SCENE 
(文字 L 乂外） 
EASY 

QU 健写） 

画 

F3456(9M) 

24 

266 

539 

1058 

2163 

4335 

8695 

N3456(9M) 

43 

461 

931 

1828 

3737 

7487 

15020 

F3:2(8M) 

28 

300 

608 

1195 

2442 

4893 

9815 

F1:1(6M) 

33 

35已 

723 

1419 

2902 

5814 

11662 

N 3072 (7M) 

53 

575 

1159 

2277 

4654 

9324 

18704 

N2592(5M) 

73 

785 

1576 

3094 

6325 

12671 

25418 

N 2048 (3M) 

109 

1184 

2363 

4640 

9486 

19005 

38125 

N1 280(1 M) 

181 

1948 

3840 

7541 

1541已 

30882 

61951 

N640 (VGA) 

705 

7553 

15359 

30159 

61643 

123489 

247716 

CM 

([フォーカ 
ス]力 《 [マル 
チターゲッ 
卜 A 鬥 
のとき） 

F3456(9M) 

23 

255 

516 

1014 

2073 

4152 

8330 

N3456(9M) 

40 

428 

865 

1699 

3474 

6960 

13962 

F32(8M) 

26 

285 

579 

1138 

2327 

4662 

9352 

F1:1(6M) 

31 

335 

683 

1341 

2741 

5491 

11014 

N 3072 (7M) 

48 

521 

1059 

2080 

4253 

8520 

17091 

N2592(5M) 

64 

694 

1397 

2743 

5606 

11231 

22529 

N 2048 (3M) 

91 

990 

1981 

3892 

7956 

15940 

31976 

N1 280(1 M) 

136 

1473 

2926 

5746 

11745 

23530 

47202 

N640 (VGA) 

312 

3357 

6827 

13407 

27404 

54898 

110125 

SCENE 

(文字） 

3456X2592 

43 

461 

931 

1828 

3737 

7487 

15020 

2048 X 1 536 

109 

1184 

2363 

4640 

9486 

19005 

38125 

だ） 

付 

640 X 480 

(15 コマ/秒） 

1分 
42秒 

18分 
20秒 

37分 
17秒 

76分 
41秒 

149分 
40秒 

299分 
50秒 

601分 
28秒 

640 X 480 
巧 0 コマ/秒） 

51秒 

9分 

15秒 

18分 
49秒 

38分 
41秒 

75分 

31秒 

151分 
18秒 

303分 
31秒 

320 X 240 

(15 コマ/秒） 

4分 
19秒 

46分 
19秒 

94分 

11秒 

193分 
41秒 

378分 
2秒 

757分 
18秒 

1519分 
7秒 

320 X 240 
巧 0 コマ/秒） 

2分 
じ秒 

23分 
42秒 

48分 
13秒 

99分 

8秒 

193分 
30秒 

387分 
39秒 

777分 
37秒 

録 Qj 

(M 連写プ 
10 ラス） 

N1728 に M) 

143 

1548 

3072 

6033 

12332 

24706 

49561 

Qj 

(超高速連 
写） 

N640 (VGA) 

70日 

7553 

15359 

30159 

61643 

123489 

247716 
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Xf - 

-動画の記録可能時間は、合計の記録可能時間の目安です。1回の撮影 
で記録可能な動画は、最大90分または最大 4 G 目までです。 

-連写の最大連続撮影可能枚数は、999枚です。残り記録枚数が1000 
枚が上ある場合でも、画像モニターには「999」と表示されます。 

- M 連写プラス、超高速連写の記録可能枚数は、合計の記録可能枚数の 
目安です。1回の撮影での最大連続撮影可能枚数は、 M 連写プラスは 
30枚、超高速連写は120枚までです。 

-マルチターゲット AF の記録可能枚数は、合計の記録可能枚数の目安 
です。1回の撮影での記録可能枚数は、7枚です。残り記録枚数が 
9999枚が上ある場合でも、画像モニターには「9999」と表示され 
ます。 

. 画像モニターに表示される残り記録枚数は、撮影する被写体によって 
ファイル容量が増減するため、実際に撮影できる枚数と異なる場合が 
あります。 

-静止画の撮影可能枚数や動画の記録時間は、記録先（内蔵メモリーま 
たは SD メモリーカード）の容量や撮影条件、 SD メモリーカードの 
メーカーや種類によって異なることがあります。 

-長時間撮影される場合は、高速メモリーカードのご使用をお勧めしま 
す。 
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I ネ刀期値/電源オフでネ刀期値に戻る機能 

電源をオフにすると、機能によって設定値がリセットされ、初期 
値に戻るものがあります。 

次の表は、電源をオフにしたときの設定値の保持/リセットにつ 
いて示しています。 


付 

録 
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設定値の保持：〇 初期設定値に戻る： X 



機能 


初期値 

撮影 

画質-サイズ 

〇 

N 3456(9 M ) 

文字濃度 

〇 

標準 

サイズ（文字） 

〇 

3456(9 M ) 

動画サイズ 

〇 

640 

フレームレート 

〇 

30コマ/秒 

フォーカス 

〇 

マルチ AF 

測光 

〇 

マルチ 

画像設定 

〇 

普通 

フラッシュ調光補正 

〇 

0.0 

ダイナミックレンジ拡大効果 

〇 

弱 

+通常撮影 

〇 

OFF 

オートブラケット 

〇 

OFF 

長時間露光 

〇 

OFF 

カスタムセルフ 

〇 

撮影枚数： 2枚、 

撮影間隔： 5秒 

最小絞り固定 

X 

OFF 

インターバル撮影 

X 

0秒 

手ブレ補正 

〇 

ON 

ス□ーシャッター速度制限 

〇 

OFF 

日付入れ撮影 

〇 

OFF 

露出補正 

〇 

0.0 

ホワイトバランス 

〇 

マルチパターン AUTO 

に 0 感度 

〇 

AUTO 

マクロ 

〇 

マクロ オフ 

フラッシュ 

〇 

AUTO 

セルフタイマー 

X 

セルフオフ 

再生 

音量 

〇 

- 
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設定値の保持 ： O 初期設定値に戻る ：X 



機能 


初期値 

セットアップ 

画像モニター輝度調節 

〇 

- 

マイセッティング登録 

〇 

- 

ステップズーム 

〇 

OFF 

Fn ボタン設定 

〇 

マク□ターゲット 

ADJ . ボタン設定 1 

〇 

露出補正 

ADJ . ボタン設定 2 

〇 

ホワイトバランス 

ADJ . ボタン設定 3 

〇 

に 0 

ADJ . ボタン設定 4 

〇 

画質 

に 0 AUTO-HI 設定 

〇 

AUTO 400 

AF 補助光 

〇 

ON 

操作音 

〇 

すべて 

操作音音量設定 

〇 

■■□(中） 

画像確認時間 

〇 

0.5 秒 

才ートパワーオフ 

〇 

1 分 

画像モニター節電 

〇 

ON 

デジタルズーム切替 

〇 

通常 

水準器設定 

〇 

表示のみ 

撮影情報表示フレーム 

〇 

OFF 

最短撮影距離表示 

〇 

表示 

縦横自動回転再生 

〇 

ON 

力ー ド連続N 0. 

〇 

OFF 

日時設定 

〇 

- 

Language / 旨語 

〇 

(*1) 

ビデオ方式 

〇 

(*1) 


初期設定値は、仕向け地によって異なります。 
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AC アダプターについて （別売り品） 




動画撮影やインターバル撮影をする際、画像を見る際などカメラ 
を長時間使用したり、パソコンと接続する場合には、別売りの AC 
アダプターを使うことをお勧めします。 

/カメラの電源がオフになっていることを確認ずる 

クバツテリー/力ードカバーをスライドさせて開ける 


夕 
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タバッテリー/力ードカバーを閉じる 
6 電源プラグをコンセントに差し込む 



















-電源プラグや AC コードは、しっかりと差し込んでください。 

. カメラをご使用にならないときには、 AC アダプターをカメラや電源 
コンセントから抜いておきましよう。 

-カメラの使用中に AC アダプターを取り外したり、電源プラグがコン 
セントから抜けたりすると、データカ 《 破壊されることがあります。 

• AC アダプターをご使用の場合、 D 表示になることがありますが、故 
障ではありません。そのまま引き続きご使用ください。 

- AC アダプターの使用中は、 AC アダプターのケーブルを持ったまま力 
メラを動かさないでください。 


AC アダプターを取り出ずには 


AC アダプターを取り外す前に、電源がオフになっていることを確 
認してください。 

電源プラグをコンセントから抜き、 バッテリー/力ー ドカバーを 
スライドさせて開けます。 AC アダプターをロックしているツメを 
ずらすと AC アダプターが押し出されますので、つまんで取り出し 
ます。このとき AC アダプターが落下しないよう十分にを意してく 
ださい。 
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I 海外でお使いのときは 


AC アダプター(型名： AC-4g)、 バッテリーチャージャー（型名： BJ-7) 

について 

交流100〜 240V、50HZ/60HZ の地域でご使用になれます。 

電源コンセントの形状が異なる国では、使用先の国の電源コンセントに 
あった変換アダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意く 
ださい。 

電子式変圧器は使用しないでください。故障の原因となる恐れがあります。 


保証書について 

本製品は国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。 
外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよ 
びその費用については、ご容赦ください。 


再生等で現地のテレビを使用する場合 

映像入力端子付きのテレビ（またはモニター）で再生することができます。 
付属の AV ケーブルをご使用ください。 

本機では、テレビ方式は NTSC と PAL に対応しています。現地のテレビ環 
境にあわせて、カメラのビデオ方式を切り替えてご使用ください。 

海外へお出かけの際は、ビデオ方式をご確認の上、ご使用ください。 
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使用上のご注意 

使用上のごを意 

•本製品は国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。 

-外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよ 
びその費用については、ご容赦ください。 

-カメラを落としたり、衝撃を与えないよう十分にを意してください。 

-カメラを持ち運ぶときは、本体に衝撃を与えないようにしてください。特 
にレンズや画像モニターをぶつけないよう十分にミ主意してください。 

-フラッシュを連続して発光させると発光部が熱くなりますので、必要が上 
に連続してフラッシュを発光させないでください。 

•火傷や発火の原因になりますので、フラッシュ発光部に触れたり、ものを 
密着させたままフラッシュを発光させないでください。 

-視力障害の原因にもなりますので、目の近くでフラッシュを発光させない 
でください（特に乳幼児)。 

-事故を起こす原因にもなりますので、運転者などに向かってフラッシュを 
発光しないでください。 

•電ミ也をご使用の場合、カメラを長時間連続使用した後は、すぐに電ミ也を取 
り出さないでください。 

. 画像 モニターに 太陽の光やライトが当たると、白っぽくなり見えにくくな 
ることがあります。 

.画像モニターには、一部に常時点灯、あるいは常時点灯しない画素がを在 
することがあります。また、液晶の特性上、明るさにムラが生じることが 
ありますが、故障ではありません。 

. 画像 モニターを 強く押さないでください。 

-温度変化の激しいところでは、カメラ内部で水滴が生じる結露という現象 
が発生し、ガラス面がくもったり、作動不良などを起こすことがあります。 
このようなときは、一度カメラをビニール袋かバッグに入れ、できるだけ 
温度変化をゆるやかにし、温度差が少なくなってから取り出すようにして 
ください。結露が発生した場合は、カメラから電池とメモリーカードを取 
り出し、水滴が消えるまで待ってから使用してください。 

•故障の原因になりますので、マイク、スピーカーの巧に針等を通さないで 
ください。 

• カメラを濡らさないでください。また、濡れた手でカメラを操作しないで 
ください。故障や感電の原因となります。 

-大事な記録（結婚式や海外旅行等）を撮影されるときには、前もってテス 
卜撮影をしてカメラの調子をご確認くださるとともに、使用説明書や予備 
のバッテリーの携帯等をお勧めいたします。 

、な結露の発生しやずい状態 - 

-急激な温度差のあるところに移動したとき 

• 湿気の多いとき 

-暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷房が直接あたるとき 









I お手入れと使用/保管場所について 

お手入れ 


-レンズに指紋や巧れがつくと、画質が悪くなることがありますので、ごを 
意ください。 

. レンズにゴミや巧れがついたときは、直接手を触れず市販のブ□アーで吹 
き飛ばすか、柔らかい布で輕くふき取ってください。 

-海辺や薬品を使う場所で使用したあとは、特に入念にふいてください。 

-万ーカメラの具合が悪いときは、リコー修理受付センターにご相談くださ 

い。 

-このカメラには高電圧回路があります。危険ですから絶対にご自分で分解 
しないでください。 

. シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性の物をかけないでくださし、。 

変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。 

.画像 モニターの 表面は、傷つきやすいので、かたい物でこすったりしない 
でください。 

. 画像モニターの表面は、液晶ディスプレイの表面清掃用に市販されている 
クリーナー（有機溶剤の含まれていないもの）を、柔らかい布に少量含ま 
せて輕くふき取ってください。 

使用/保管場所について 

-次のような場所での使用および保管は、カメラの故障の原因になりますの 
で避けてください。 

高温多湿、または湿度、温度変化の激しい場所 
砂、ほこり、ちりの多い場所 
振動の激しいところ 

防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品などに長時間接触するところ 
強い磁場の発生するところ（モニター、トランス、磁石のそばなど） 

-長時間本機をご使用にならないときは、電池を取り出して保管してくださ 

い。 

お手入れ時のごを意 

(1) 必ず電源をオフにしてください。 

ぃ (2) 電池や AC アダプターを取り外して、お手入れしてください。 

1マ 
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I アフターサービスについて 

1. 本製品が万一故障した場合は、保証書に記載された保証期間内で無料修理いた 
しますので、当社修理受付窓口かお買い上げの販売店にお申し出ください。な 
お、修理にご持参いただくに際しての諸費用はお客様にご負担願います。 

2. つぎの場合は上記保証期間内でも無料修理の対象にはなりません。 

(1) 使用説明書に記載されている使用方法と異なる使用による故障 

に)使用説明書に記載されている当社指定の修理取り扱い所が外で行われた修 
理、改造、分解掃除等による故障 

(3) 火災、天災、地変、落雷、異常電圧等による故障 

(4) 浸（冠）水、塩害、液体（雨水、ジュース、酒類等）かぶり、落下、衝撃、 

砂じ尼）入り、圧力等による自然故障外の故障 

(已)保管上の不備（使用説明書に記載)、電池等の液漏等、カビ発生、手入れの 
不備等による故障 

(6) 保証書の添付のない場合 

(7) 販売店名、ご購入年月日等の記載がない場合、あるいはこれらを訂正され 

卜畏么 

3. 保証書に記載された保証期間経過後は、本製品に関する修理は有債修理とさせ 
ていただきます。なお、その際の運賃諸掛りにつきましては、お客様のご負担 
とさせていただきます。 

4. 保証期間内であっても、本製品について各部点検、精密検査等を特別に依頼さ 
れた場合には、別途実費をお客様にご負担いただきます。 

5. 保証の対象となる部分は本体のみでケース、ストラップ等の付属品類および本 
製品に付帯している消耗品類（電池類）は保証の対象となりません。 

6. メモリーカードおよび内蔵メモリー内のデータについて一切の保証はできま 
せんので、修理にお出しになる場合には、データのバックアップをお取りくだ 
さし、。 

7. 無償修理期間中であるか否かにかかわらず、本製品の使用に関連するデータ損 
失、機会損失、利益損失、回復費用、第云者請求、その他付随的、間接的、あ 
るいは二次的損害を始めとするあらゆる損害について当社は責任を負いませ 

泣保証書は日本国内においてのみ有効です。 

(This warranty is valid only in Japan.) 

国外に持ち出して修理が必要になった場合は、日本にお持ち帰りの上、修理の 
手続きをお願いします。 

9. 販売店が独自に設けている延長保証は、本製品の保証規定には適用されませ 

10. 本製品の補修用性能部品（機能、性能を維持するために不可欠な部品）は、已 
年を目安に保有しております。 

11. 浸（冠）水、砂じ尼）入り、強度の衝撃、落下等で損傷がひどく、故障前の性 
能に復元できないと思われるもの等は修理できない場合もあります。ご了承く 
ださし、。 い 

12. 修理箇所によっては修理に日数がかかる場合がございます。 付 

修理にお出しになる前 ^ 

-バッテリーの消耗のチェックと使用説明書の再読（ご使用方法の再確認）をお 10 
願いいたします。 

• ホームページに最新の情報が掲載されていますのであわせてご確認ください。 

ホームぺージのアドレスは、 使用説明書の巻末に記載され ています。 

修理にお出しになる際 

-故障内容と故障箇所をできるだけ詳しくお申し出ください。 

-修理に直接関係のない付属品類は添付しないでください。 
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インターバル撮影 . 114 

エラーメッセージ . 212 

mm . 74 

才ート撮影モード . 35 

才ートパヮーオフ . 31，177 

オートフォーカス （ AF ). 99 

才ートブラケット . 107 

才ートリサイズ . 179 

か 

力ードリーダー . 208 

カード連続 N 0 . 186 

拡大表示 . 49 

画質-サイズ . 97 

カスタムセルフ . 112 

画像確認時間 . 176 

画像クリップ〔再生〕 . 136 

画像クリップ〔設定〕 . 134 

画像サイズ変更 . 137 

画像設定 . 104 

画像モニター . 18,20 

画像モニター輝度調節 .164 

画像モニター節電…. .178 

カラーブラケットに L - BKT )... 109 
逆光撮影 .119 

逆光補正 ..... 67 

記録可能枚数 .224 

グリッドカイト表示 ..... 55 

胃感度 . 74 

さ 

最小絞り固定 . 113 

再生設定メニュー . 132 

再生ボタン . 18,45 

再生モード . 30,45 

最短撮影距離表示 . 183 

削除 . 51 

削除ボタン . 18,51 

撮影可能枚数 . 24 

撮影情報表示フレーム . 182 

撮影設定初期化 . 125 

撮影設定メニュー . 93 

云脚ネジ巧 . 18 

シーンモード （ SCENE ). 74 

シャッターボタン . 17, 33 

縦横自動回転再生 . 184 


あ 

イージー撮影モード ( EASY ) 

—見表爪 

印刷 . 


記号-英数字 

+通常撮影 . 84 

AC アダプター . 16, 228 

ADJ ./ OK ボタン . 18, 62,126 

ADJ . ボタン設定1、2、3、4 ..... 170 

AE / AF 夕ーゲッ h 移動 . 64 

AE □ック . 69 

AF 補助光 . 17,173 

AVI ファイル . 90 

AV ケーブル . 14,157 

AV 出力端子 . 18,157 

CD-ROM . 15,199 

DC Software . 205 

D に P . ボタン . 18, 55 

DL -10. 197, 200 

DPOF .153 

Fn ボタン設定 .168 

Fn (ファンクシヨン）ボタン 

. 18,66 

Irodio Photo & Video Studio 

. 200, 203, 205 

ISO AUTO-HI 設定 .172 

ISO 感度 .123 

Language / 言語 .189 

MENU ボタン ......... 18,96,133,160 

MP ファイル . 86,88,100, 127 

M 連写プラス .86 

PictBridge .191 

POWER (電源）ボタン .17 

SD メモリーカード . 25, 28,46 

US 目ケーブル 

. 14,192, 206, 207, 210 

USB 端子 

. 18,192, 206, 207,210 

USB ドライバー . 200 

WIA ドライバー . 200 










































































充電 . 27 

初期化〔力ード〕 . 162 

初期化〔内蔵メモリー〕 . 163 

シンク□モニターモード . 55 

水準器設定 . 57,181 

水平インジケーター . 57,181 

ズーム . 38 

ズームマクロ . 74, 79 

ズームレノ' C _. 17,38 

ステップズーム . 167 

スピーカー . 18,126 

スポーツ . 74 

スライドショー . 151 

ス□ーシャッター速度制限 .......... 117 

静止画の書き出し . 129 

セットアップメニュー . 159 

セルフタイマー . 44 

セルフタイマーボタン . 18, 44 

セルフタイマーランプ . 17, 44 

J 呆作音 . 174 

挺作音音至設疋 . 175 

測光 . 103 

た 

ダイナミックレンジ拡大効果 ......... 83 

ダイナミックレンジダブル 

シ a ッ h モ ー K . 82 

夕''イレクトプリント . 191 

超高速連写 . 88 

長時間露光 . 111 

デジタルズーム . 39 

デジタルズーム切替 . 179 

手ブレ . 34,116 

手ブレ補正 . 116 

電池 . 24 

電池の残量表示 . 23 

動画サイズ . 97 

動画モード . 90 

トリミング . 139 

な 

内蔵メモリー . 25, 46 

内蔵メモリーからカードへコピー 

. 152 

斜め補正 . 75,78,146 

日時設定 . 32,188 


は 

八イライト表示 . 56 

バッテリーチャージャー ......... 14, 27 

バッテリー/カードカバー 

. 18, 28, 228 

ノ\ンドストラップ . 14 

ヒストグラム表示 . 60 

日付入れ撮影 . 118 

ビデオ方式 . 190 

ファイル復元 . 156 

フェイス . 74, 77 

フォーカス . 99 

フォーカスブラケット 

( FOCUS - BKT ). 110 

フラッシュ . 18, 42 

フラッシュ調光補正 . 106 

フラッシュ発光部 . 17 

フレームレート . 91 

プ□テクト . 148 

ポートレート . 74 

ホワイトノ<ランス . 120 

ホワイトバランスブラケット 

( WB - BKT ). 108 

ホワイトノ<ランス補正 . 144 

ま 

マイク . 17 

マイセッテイング'登録 . 165 

マイセッテイングモード 

( MY ). 81 

マクロ . 18,40 

マク□夕ーゲット . 66,68,168 

マニュアルフォーカス （ MF )..... 101 

マルチターゲット AF . 100 

モードダイヤル . 17,19 

文字 . 75 

文字濃度 . 80 

や 

夜景71?三 TU 三" rziiizzi 74 


ら 

リチャージャブルバッテリー 
. 14,24, 27,28 












































































レべ J レ補正 . 141 

連写モード . 85 

レンズ . 17 

レンズカノ <一 . 17 

露出補正 . 119 
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お願い 

1.「リコー修理受付 センター」 ならびに 「カメラサービスセンター」 で 
は、デジタル カメラの 故障に関する事項、修理期間等のお問い合わせ 
に限らせていただきます。 

之修理が外の、製品に関する機能•性能、使用方法のお問合せは、「リ 
コーお客様相談センター」までお願い申し上げます。 

3. 修理に関する詳細につきましては、本使用書の「保証規定」ならびに、 
「アフターサービスについて」をご一読いただきますようお願いします。 

4. 「リコー修理受付 センター」 ならびに各「リコーカメラサービス セン 
ター」への修理のお申し込みは、日本国内のみ有効です。 


f 環境が応 J から r 環境保全 J 、 そして r 環境経営 J へ。 


リコーは地球環境に配慮したま動も 
積極的に推進し、かけがえのない地 
球の一市民として、環境保全活動も 
経営の重要課題として積極的に推進 
しています。 

デジタルカメラについても環境負荷 
削減を目指し、「消費電力削減」、製 
品に含有される「環境影響化学物質削減」 


がぶ 

、、一、、、 錫 


などに取り組んでいます。 





ホームページによる情報提供 


■ 製品情報 

http://www.ncoh.co.jp/dc/ 

■ Ricoh Photo Style (ま用&コミュニティ） 

http:// WWW. n C0 h .CO.J p/dc/p h otostyl e/ 

■ サポ ー h 総合案内 

http://www.ricoh.co.jp/dc/support/ 

■ 修理総合案内（修理料金概算などの修理を般の情報) 
http://www.ricoh.co.jp/dc/support/repair/ 


お困 0 のときは 


使用説明書の「お困りのときは」をご覧ください。問題が解決しないときには、下記にてご確認 
ください。 

■ よくあるご質問 ( FAQ ) 

製品の操作.ま用について http://www.ricoh.co.jp/dc/support/faq/ 

故障力、なと思ったら http://www.ricoh.co.jp/dc/support/repair/faqs/ 

■ リコーお客様相談センター 

ホームぺージ受付 http://www.ricoh.co.jp/dc/support/contact/ 

9 SK 電話： 01 20-000475 FAX : 01 20-479417 

受付時間： 9:00 〜 18:00 (±曜、日曜、祝祭日、弊社休業日を除く） 

FreeDial 《なお、対応状況の確認と対応品質の向上のため、ご相談内容を録音させていた 
だいております。 

■ Hrodio Photo & Video Studioj について 

株式会社ピクセラ 電話： 06-6633-3900 

受付時間：月曜曰〜日曜曰 10:00 〜 17:00 

(年末年始、祝祭日、株式会社ピクセラ指定休日は除く） 


修理受付 I 

■ ホームぺージ/電話による修理受付 

(捆包材と宅配伝票をお送りして修理品をお引き受けします） 


リコー修理受付センター(リコーテクノシステムズ株式会社） 

くホームぺーシ受付> http://www.ricoh.co.jp/dc/support/repair/mail.html 
<電話受付> 0120 -053956 受付時間 9:00 〜 17:00 
让曜、日曜、祝祭日、年末年始、夏期休暇はお休みさせていただきます） 

FreeDial 

■ 持を込みによる修理受付 

让曜、日曜、祝祭日、年末年始、夏期休暇はお休みさせていただきます） 


リコー銀座カメラサービスセンター 
干 104-0061 東京都中央区銀座 6-14-7 第 3 リコービル 1 階 
受付時間 9:30 〜 17:00 電話 03-3543-4187 

リコー新横浜デジタルカメラサービスセンター(リコーテクノシステムズ株式会社） 

干 222-0033 神奈川県横お市港化区新横お 1-2-1 新横おファーストビル 3 階 
受付時間 9:30 〜 18:00 電話 045-474-2586 

リコー大阪カメラサービスセンター 
干 564-0053 大阪府吹田市江の木町 34-5 リコービル 7 階 
受付時間 9:30 〜 17:00 電話 06-6338-9092 


株式会社リコー 
干1 04-8222 

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル 
2009年3月 

^^3 JA Printed in China 
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